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s RNDr. lludovftem OndriSem, OK3EM, 
pfedsedou Ustfednf rady radioklubu 
Svazarmu a Clenem pfedsednictva 
UV Svazarmu, pH - pfileiltostl kon6ni 
XV. sjezdu KS6. 


Jakych uapfichii dosAhll fieskoslovenSti 
radloamatdfi v obdobf od XIV. sjezdu 
KSC?. 

Pri hodnoceni obdobi od XIV. sjezdu KSC 
bych chtel predevSim vyzdvihnout aktivnl 
pristup radioamateru k tCto Cinnosti jako 
jednC z vyznamnych oblasti branne vychovy, 
ktera ve vzajemnych vztazich a vazbach spolu 
s ostatnimi slozkami komunisticke vychovy 
pomaha formovat obCany na§i socialisticke 
vlasti. 

Zaznamenali jsme uspeSny rozvoj na ruz- 
nych useclch prace, zejmena vSak v oblasti 
politickovychovnC, organizaCni a ndici 
a v ziskavani novych Clenu vCtSinou z fad 
mladeze. Vyiaznych uspechu bylo dosazeno 
v oblasti brannych sportu, v prdci na KV 
a VKV, a to jak ve vnitrostatnim mentku, tak 
i pfi reprezentaci v zahraniCi. 

Velmi pozitivnC musime hodnotit i pravi- 
delna setkani radioamateru v celostatnim 
a narodnim mentku, radu IMZ a seminafu 
zamerenych zejmena k prohloubent politic- 
kovychovne prace. Podarilo se zabezpedt 
pravidelny system sout^zi v honu na li§ku, 
radioamaterskem viceboji i v telegrafii. 
V souvislosti s organizovanim techto bran¬ 
nych soutSzi se podarilo technicky vybavit 
pro hon na lisku vsechny okresy. Vyvinuli 
a vyrobili jsme i dalkove ovladanou aparatu- 
ru pro poradani soutezi v honu na lisku u nas 
i na mezinarodni urovni. 

Pri pohledu na uplynule obdobi nemuze- 
me samozrejme zapomenout na uspeSnou 
dlouholetou spolupraci s n. p. TESLA, s jed- 
notlivymi ministerstvy a radou dalsfch st^t- 
nich, rezortnich a vedeckych institud. 

V lohsk6m roce oslavlla celA naSe apo- 
lefinost 30. vyro61 osvobozenf naif vlasti 
od faSismu. Jakych uspdchO dosAhll 
v tom to roce svazarmovdtf radloama- 
t*H7 

Cely uplynuly rok muzeme charakterizo- 
vat jako obdobi vysoke aktivity na vgech 
usecich dnnosti. Koncepce radioamaterske 
dinnosti dostala turner definitivni podobu 
a byla kladn6 posouzena mnoha* statnimi 
organy a institucemi. Velkym pnnosem byla 
dlouhodoba soutez OK30, ktere se zufiastni- 
lo vice nez 1200 ceskoslovenskych a 1800 
zahraniCnich stanic, kter^ navazaly navzajem 
pres 600 000 radiovych spojeni. Uspe§ny byl 
i na§ prispevek k CSS 1975. Postupovych 
spartakiadnich soutezi v honu na lisku se 
zucastnilo pres 3000 zavodniku vsech okresti 
republiky. 

DalSimi nejv^tgimi akcemi bylo celostAtni 
setkani radioamateru v Olomouci, ktere se 
konalo za pritomnosti nejvy§§ich predstavi- / 
telu Svazarmu a predstavitelu statnich apoli- 
tickych organu, a hlavnS potom mezinarodni 
komplexni souteze v Hradci Kralove. 

Velmi dobrych vysledkfl jsme dosahli i 
v oblasti vrcholoveho sportu. Nasi ligkari zis- 
kali v NDR 1. misto v soutezi druzstev zen, 
v Jugoslavii 1; misto v soutezi jednotlivcu 
muzu; na§i rychlotelegrafiste ziskali cenn^ 2. 
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misto v soutezi druzstev o Dunajsky pohar 
v Rumunsku. 

Rok 1975 byl usp£Sny i pfi zabezpectovani 
MTZ. Zakladni organizace dostaly 70 krat- 
kovlnnych transceiveru Otava, 500 ks pfiji- 
maCfi a 200 ks vysila^u pro hon na Ii§ku a 150 
transceiveru Meteor pro MVT. Mladi kon- 
strukteri obdrzeli krome jin^ho materialu 
i yelke mnozstvi stavebnic a vice nez 3000 
sa£Jkfi polovodi^u. 

Chth bych pfi t6to pfilezitosti zduraznit, 
ze vyvoj, konstrukce prototypu, zkousky 
a seriova vyroba ruznych zafizeni pro na§l 
specializovanou brannou fiinnost predstavuji 
velmi vysokou hodnotu a jsou jiste pnnosem 
i pro nase narodm hospodafstvi. Predstavuji 
sou£asne i nas podil na realizaci usneseni 
UV KSC o vedeckotechnickem rozvoji. 

Jakyml akcemi pozdravl radloamattfl * 
zaseddnf XV. sjezdu KSC? 

Velka aktivita v Cinnosti svazarmovskych 
radioamateru z uplynuieho roku pokracuje 
i v tomto obdobi. Mnoho kolektivu i jednot- 
livcu uzavfelo hodnotne zavazky na pocest 
XV. sjezdu KSt. Na pocest XV. sjezdu Se 
bude konat i rada akci, ktere nebyly v planu 
cinnosti a budou proto vyzadovat zvy§en6 
usili vsech radioamateru. Bude to napf. 
pohotovostni zavod na KV a celorocni soutez 
aktivity. Budou se konat i ruzne dlouhodobe 
akce, ktere vyvrcholi sice az v posjezdovem 
obdobi, ale jejich niz§l kola probehnou jiz 
nyni. Jsou to zejmena souteze technicke 
dovednosti mladeze, ruzne propagacni akce,, 
vystavky, relace v rozhlase a televizi apod. 

Na co bude kladen hlavnf duraz v dalfifm 
rozvoji radioamatArake filnnootl ve Sva¬ 
zarmu? 

- Jak jsem jiz vzpomenul na zaCatku, rozvoj 
na§i Cinnosti pujde podle vytyCene linie k cili 
podilet se na vychove vgestranne rozvinuteho 
socialistickCho Cloveka. Budeme se podilet 
na vychove nasich nejen Clenu, ale i neClenu 
Svazarmu, zejmCna mladeze. SpoleCne s ji- 
nymi organizacemi, §kolou a rodinnou vy- 
chovou se budeme podilet na vytvareni jejich 
nazoru na zivot, budeme pestovat jejich 
internacionalni smysleni, vztah k odpoved- 
nosti, obrane vlasti a vStepovat jim socialis- 
ticky zpusob zivota. Na§e politickovychovna 
prace bude spolu s odbornou a brannC 
sportovni vychovou vytv£fet jednolity a ne- 
dilny system radioamaterske Cinnosti ve Sva¬ 
zarmu. 

Velky duraz budeme klast na komplexni 
vychovu na§ich vrcholovych sportovcft a re- 
prezentantu, nebudeme ale samozfejme za^ 
pominat na masovost na§i Cinnosti a jeji 
dobre materialne technickC zabezpeCeni. 
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Je§te vice zintenzivnime spolupraci s bratr- 
skymi brannymi organizacemi, zejmena so- 
vetskou DOSAAF. V budoucim obdobi 
chceme tez co nejvice pfispet k rozvoji na¬ 
seho narodniho hospodarstvi, zejmena vob- 
lasti zlepsovacich navrhu a vynalezu, zlepSit 
nasi organizacni cinnost a rozsifit a zkvalitnit 
vychovu kadru. 

Jak podle vadeho ndzoru plnf svoji ulohu 
v rozvoji radloamat6rsk6 svazarmovskg 
Clnnostl £asopls Amatgrskg radio? 

Nas casopis je jedinym periodikem 
v CSSR se sirokou tematikou v oblasti 
elektroniky. Je urcen pro ctenafe od skolm'ch 
iavic po pracovniky vyzkumnych pracovisf 
a Sirokou vefejnost. Uspesne zvladnuti koor- 
dinace vSech zajmu a pozadavku si vyzaduje 
vysokou politickou a odbornou erudici dlenu 
redakcni rady a hlavne potom jednotlivych 
redaktorfi. Presto bude nutne i v budoucnosti 
hledat neustale nove formy hlavne politicko- 
vychovne prace, ktere otevfou dalsi perspek- 
tivy zkvalitneni Casopisu. 

. Pfi navSteve dejegace LIRK v Ustfednim 
radioklubu v Moskve jsme byli velmi potese- 
ni pozitivmm hodnocenim Amaterskeho ra- 
dia hlavnim redaktorem sovetskeho Radia. 
Myslim, ze je to pro redakci zadostiucineni 
za dosavadni praci a impuls pro jeji dalsi 
zkvalitneni v uzke spolupraci s U V Svazarmu 
a Ustfedni radou radioklubu Svazarmu. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 


Radioklub Svazarmu OK1KHL v Holidch 
v Cechdch se zavazuje: 

* Ziskame dva cleny z fad mladeze. 

* Dokonoime vysilaci stfedisko na kote Ka- 
mence vybudovanim a montazi anten 
VKV s dalkovym ovladanim (planovany 
pocet 280 h). 

* Usporadame vyber talentu pro hon ha 
lisku tak, aby souprava, ^kterou jsme 
z vlastnich prostredku zakoupili, byla pine 
vyuzita. 

* Povedeme radiotechnicky krouzek mlade¬ 
ze pri PO ZD$ v Holicfch tak, aby nejme- 
ne polovina udastniku jej s uspechem 
dokoncila. 

* Budeme zajistovat rozhlasove a spojovaci 
akce podle pozadavku Svazarmu a MeV 
NF (podle planu 1600 h).^ 

Clenove radioklubu OK3 VSZpri Vychodo-' 
slovenskych zelezdrnach v Kdsicich se zava- 
zujx: 

- Dokoncit vycvikove a sportovni stfedisko 
v Cani a dovrsit celkovy pocet odpracova- 
nych brigadnickych hodin na 5000. 


Zdvazek kolektivky OK1KEO, Dolni Po- 

cernice, Praha 9. 

* Ziskame ctyri nove cleny z fad mladeze. - 

* Do konce roku 1976 vycvicime dva pro- 
vozni operaterv kolektivni stanice. 

* Na udrzbe klubovny a zdokonaleni vlastni 
MTZ odpracujeme 400 h (hodnota 
3200 Kcs). 

* Vystavime novou antenu pro KV (hodnota 
1600 Kcs). 

* Opravime rozhlasove pfijimace pro potre- 
bu ZDS (hodnota 500 Kcs). 

* Opravime komunikacni prijimac. 
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Pe6e o 6lov£ka a jeho blaho je hlavmm cilem politiky komunistickd strany 

Rozvoj zivotni urovne spolu s rozvojern socialistickeho zpusobu zivota ovli vn uji jak procesy, 
za kterych se zivotni uroven utvdrela v minulych letech, tak i nove rysy budouciho vyvoje 
socialistickeho spolecenstvi . 

Utvdreni socialistickeho zpusobu zivota nezdvisipritom jen na ekonomickych podminkach , 
nezbytnych pro vzestup zivotni urovne, ale md primou vazbu na zmeny ve spolecenskych, 
ideove politickych a moralnich vztazich. Charakteristickou odlisnosti v zamerenisocialisticke- 
ho zpusobu zivota od zpusobu zivota v kapitalisticke spolecnosti je vedle tridnich aspektu 
vses/ranne obohacovdni zivota cloveka, pri neustalem sjednocovdnizdjmu jednotlivce se zdjmy 
spolecnosti. 


Zakladni vliv na utvareni zpusobu zivota 
ma predevsim pracovni proces a zivot v ko- 
lektivu, kde se vytvari prostor pro rozvoj 
schopnosti cloveka pro jeho pine uplatneni 
ve spolecnosti, coz je nemyslitelne bez vze- 
stupu jeho hmotne a kulturni urovne, rozvoje 
dusevnich i fyzickych schopnosti, citoveho 
a moralniho bohatstvi. 

Nova etapa intenzivnejsiho rozvoje eko- 
nomiky, opirajici se o rozsahle vyuzivani 
vedeckotechnickeho pokroku a tvurci aktivi- 
ty pracujicich, si vyzaduje, aby v komplexnim 
rozvoji zivotni urovne byl nadale zvlaste 
zduraznen rozvoj osobni hmotne zaintereso- 
vanosti na vysledcich prace a rozvoj osobni 
spotfeby. To vyplyva z celkoveho uspokojo- 
vani zakladnich i dalsich potfeb i z ulohy 
osobni spotfeby pri zabezpecovani souladu 
zajmu cele spolecnosti se zajmy jejich jed¬ 
notlivych clenu. V trzni spotfebe se prede- 
vsim uplatnuji rostouci prijmy obyvatelstva. 

Za obdobi pate petiletky doslo ke zvyseni 
osobni spotfeby zhruba o 28 %. Pri zabezpe¬ 
covani rustu hmotne spotfeby obyvatel nalezi 
vyznamna uloha vnitrnimu obchodu. Upev- 
novani stability vnitrniho trhu proto patfi 
mezi zakladni zivotni jistoty pracujicich, 
plynule uspokojovani poptavky na trhu pak 
mezi prvofade politicke a ekonomicke zame- 
ry. Za leta pateho petileteho planu vzrostl 
maloobchodni obrat asi o 30 %, z toho obrat 
prumysloveho zbozi asi o 38 % a potrayin 
o vice jak 23 %. Tato vyse obratu podlozena 
rustem dodavek do trznich fondu pine zabez- 
pecuje kryti rostouci kupni sily obyvatelstva 
dane trvalym vzestupenu. realnych mezd 
a pfijmu. 

Vyznamnou ulohu pfi uspokojovani 
mnohostrannych potfeb lidi maji vedle 
. vnitfniho obchodu placejie sluzby obyvatel- 
stvu, jejichz celkovy objem vzrostl za obdobi 
5. petiletky zhruba o 26 %. Znadnou dyna- 
miku zaznamenaly sluzby spojene s kom¬ 
plexnim bydlenim, vy'bavenim bytu a sluzby 
spojene s motorismem. Pfitom dynamiku 
jednotlivych forem placenych sluzeb je treba 
posuzovat v uzke navaznosti na soucasny 
stav i rozvoj bezplatnych nebo castecne pla¬ 
cenych sluzeb. Napfiklad fada sluzeb v oblas¬ 
ti rekreace, lazenske pece, kultury a sportu 
se poskytuje za znacne dotace statu nebo 
spolecenskych organizaci. I tato siroka oblast 
zivotni urovne, v niz se stat podili vyznamnou 
mirou na uhrade nakladu, ukazuje na vy- 
mozenosti socialistickeho zfizeni, na hloubku 
uplatnovani socialni a kulturni politiky nasi 
strany. 

Penezni pfijmy obyvatelstva vzrostly proti 
roku 1970 o vice nez 29 %. Prumerna 


mesicni mzda dosahuje dnes pfiblizne 
2350 Kcs. V souladu s proporcemi planu 
rychleji rostou vydaje obyvatelstva; rust pfi¬ 
jmu spolu se zvysenou zarukou socialnich 
jistot vedl i ke zvysovani miry spofivosti 
a k celkovemu vzestupu vkladfi. 

'V 5. petiletce se take uskutecnila fada 
zasadnich opatreni v oblasti socialni politiky, 
ktera krome velkeho politickeho vyznamu 
dale posilila podil socialnich prijmu v celkove 
prijmove struktufe obyvatelstva. Podle 
smernic XIV. sjezdu KSC byly upraveny 
penezni davky na pomoc rodinam s detmi, pfi 
narozeni ditete, rozsireno pobirani matef- 
skeho pfispevku, vyraznym zpusobem se 
zvysily pridavky na deti. Mladym manzelum 
pomahaji vyhodne pujdky se statnim pfispev- 
kem pfi narozeni ditete. Souhrn techto opa- 
tfeni nadale posiluje peci naseho statu 
o rodinu s detmi a pfiznive ovlivnuje vyvoj 
populace. Vyznamna byla i uprava soustavy 
duchodoveho zabezpeceni platna a realizo- 
vana jiz od zacatku letosniho roku. 

Nemalo se udelalo v prubehu petiletky 
v oblasti ochrany a zlepsovani zivotniho 
prostfedi. Bytova vystavba spolu s celkovou 
urovni bydleni pfedstavuje jeden z dalsich 
zakladnich ukazatelu zivotni urovne lidu. 
Ukol dokoncit v 5. petiletce pul milionu bytu 
byl rovnez splnen a temer o 100 000 bytu. 
prekrocen. V prubehu .posledniho petileti 
bylo tak zajisteno bydleni v novych bytech asi 
pro 2,1 milionu obcanu. 

Objem investic do terciarni sfery predsta? 
voval za leta 1971 az 1975 zhruba 48 % 
z celkovych investic do narodniho hospodaf- 
stvi. Jde o nemale prostfedky, ktere pfimo 
i nepfimo podminuji rust zivotni urovne. 
Vysledkem jsou vsak i hodnoty, ktere se 
projev.uji ve vyssfvzdelanosti, kulturni urov¬ 
ni a zdravi lidu, zlepsovanim kvaiity zivotni¬ 
ho prostfedi a dalsimi mnohostrannymi 
pfinosv. Takovy rozsah rozdelovani spole-' 
. censkych prostfedku primo ve prospech lidu 
je schopna uskutecnit pouze socialisticka 
spolecnost. 

Dosavadni zkusenosti a vysledky potvrzu- 
ji, ze zakladni smernice XIV. sjezdu KSC pro 
rozvoj zivotni urovne v 5. 5LP budou mit 
zfejme dlouhodobejsi platnost. Vsestranny 
rozvoj hmotne a kulturni urovne naseho 
pracujiciho lidu bude i nadale rozhodujicim 
poslanim politiky strany. Program rustu zi¬ 
votni urovne a jeho dusledne uskutecnovani 
se stanou vyznamnym politickym nastrojem, 
vyrazem politickeho a hospodafskeho rozvo¬ 
je socialistickeho Ceskoslovenska. 

Jin Kopecky 


Zdravi me XV. sjezd nasi Komunisticke 
strany zvysenym pracovnim usilim! 



mOralni 

pOvinnOst 

Je to jiz timer pet mesicu, co vzrusila celou nasi verejnost zprava o tom, ze ceskoslovensky 
radioamater zachytil SOS a pfedanim zpravy zachrdnil lod i s posddkou kdesi v dalekem mori. 
Kazdy si o tom jiz mohl precist vsechny podrobnosti v nejruznejsich denicich, tydenicich 
a mesicnicich. Jeste nikdy se nedostalo u nas cinu radioamater a a tim i cele radioamaterske 
cinnosti tolik pozornosti a publicity .' 


Amaterske radio vzhledem ke sve dlouhe 
vyrobni Ihute nemohlo na tuto udalost reago- 
vat bezprostredne. Vyjimecne to byla vyho- 
da, Jak jiz patrne vite, neslo ani o norskou 
lod*, ani v-'Severnim mori a ani nebyla 
zachranena diky upozorneni ceskosloven- 
skeho radioamatera. Brazilska lodT Corina 
o vytlaku 9003 btto reg. tun plula ve Stredo- 
zemnim mofi z Terstu do Brazilie a doSlo na 
ni k poruse. Byla odvlecena do Splitu, tarn 
opravena a po nekolika dnech se znovu 
vydala na cestu. 

Ztratil tim svoji hodnotu cin ceskosloven- 
skeho radioamatera? Domnivam se, ze 
nikoli. 

Joko, OK3UL, byl postaven .pred tezke 
rozhodovani. Volani SOS, tak jakhozaslechl 
(poprve v zivote), bylo zcela atypicke. Neob- 
sahovalo ani volaci znacku lodi (lod* Corina. 
ma volaci znacku PPBO), ani polohu a dalsi 
udaje. Bylo vysilano v amaterskem pasmu 
7 MHz, prestoze pro tisnova volani jsou 
vyhrazeny jine kmitocty. Klicovani bylo vel- 
mi nekvalitni, pomale, s mrioha chybami. 
Joko je vlastne zachytil diky tomu, ze pasmo 
7 MHz je jeho oblibenym pasmem a vyhle- 
dava tu casto jihoamericke stanice, ktere se 
vyznacuji velmi spatnou urovni operateru, 
spatnym a nekdy az necitelnym klicovanim. 
Domnival se zprvu, ze narazil na jednu 
z techto stanic. 

Po kratke uvaze dosel k presvedceni, ze je 


mozna jedinou stanici, ktera toto volani SOS 
zaslechla. Neslysel v okoli zadne stanice, 
ktere by na volani reagovaly. Bylo pozde 
v noci a podminky sireni byly z radioamater- 
skeho hlediska spatne. Bylo proto pravdepo- 
dobne, ze z evropske oblasti neni mnoho 
radioamateru u sveho zarizeni se sluchatky 
■na usich. Nasel jeste nekoiik dalsich duvodu 
ke sve domnence. 

„Kdybych za dva tri dny uvidel ve zpra- 
vach rakouske televize (ktera s oblibou 
prinasi takoveto zpravy), ze se nekde potopi- 
la lod* Corina a zahynulo pri tom tolik a tolik 
lidi, do smrti bych se psychicky nevyrovnal 
s tim, ze jsem mohl pomoci a neudelal jsem 
to.“ 

Vsechny tyto uvahy prosly Jokovi hlavou 
behem jedne minuty. Behem jedne minuty, 
o kterou - podle jeho vyroku - ,,zdrzel“ 
predani zpravy dal. 

Co bylo dal, jiz jiste vite. Prvni zpravu, 
kterou prinesla vet^ina sdelovacich prostred- 
ku, ziskal Ustfedni radioklub od MNO a pre- 
dal ji prostrednictvim tiskoveho oddeleni U V 
Svazarmu Ceskoslovenske tiskove kancelari. 
Z teto zpravy se i Joko poprve dozvedel 
o vysledku sve snahy. 

Zajem novinaru, rozhlasu, televize, filmu 
byl neutuchajici. V Malackach si podavali 
u OK3UL dvere. Nejstarsi babidka a nej- 
mladsi dite v Malackach vedi, kdo to Joko 


Zasedal odbor telegrafie URRk 

Pri prilezitosti krajskeho pfeboru Vycho- 
doslovenskeho kraje v telegrafii v Prakovcich 
se sesel dne 30. 1. 1976 na svem pravidelnem 
zasedani federalni odbor telegrafie. Z pro- 
gramu zasedani vyjimame: 

* odbor prijal jako dalSiho zastupce SRK 
s. D. Vlacila, OK3CWW, a ma nyni 7 
clenu, 

* odbor zhodnotil mistrovstvi CSSR 1975, 
pofadane OR radioamateru z Ostravy 
v Trojanovicich, 

* odbor projednal zavere^nou fazi pripravy 
na mezinarodni zavody o Dunajsky pohar 
v Bukuresti, 

* byl upresnen plan akci do konce bfezna 
1976, tj. soustredeni reprezentantu, uCast 
na Dunajskem poharu a krajske prebory 
Stredoceskeho a Jihomoravskeho kraje, 

* odbor zahajil pripravu na vzorove mis¬ 
trovstvi CSSR 1976 s mezinarodni ucasti, 
ktere se uskutecni ve dnech 3. az 5. 12. 
1976 v Horovicich, 

* odbor projednal zajiSteni vsech akci meto- 
dickymi materialy a ostatnimi pomuckami. 

-mx 


NejlepSi sportovci Svazarmu CSR 

U prilezitosti 8. plenarniho zasedani CUV 
Svazarmu ve dnech 23.- a 24. ledna 1976 
v Brne byli vyhlaseni nejlepsi sportovci 
Svazarmu CSR za rok 1975. Voblasti radio- 
amaterskeho sportu to jsou: 



Obr . 1. Alena Silnd, OKI PUP 



Straka je a co dela. Pro neho samotneho to 
byl v jeho jinak samotarskem zivote velky na- 
por. Snazil se ke vsem rozhovorum a infor- 
macim pfistupovat co nejseriozneji a nedelal 
z cele udalosti senzaci. Hovoril i s mnoha pra- 
teli, s namorniky, o tom, jak k tomuto volani 
mohlo dojit. Zjistil, ze je nejen mozne, ale 
bezne, ze krome radisty neni na lodi nikdo 
schopen s vysilacim zarizenim zachazet. ie 
na mensich lodich, na rybarskych lodich ap. 
ani samostatny radista neni, ze se casto 
v>'silaci zarizeni vozi jenom z povinnosti, 
„jako lekarnicka“. To v§e by mohlo pomoci 
vysvetlit zpusob a formu zaslechnuteho tis- 
noveho volani. 

Joko vidi v cele akci - i kdyz vyznela 
naprazdno - i znacny politicky vyznam. Po 
konferenci o bezpecnosti a spolupraci v Ev- 
rope je to priklad kladneho pristupu k jejim 
zaverum. Cely retez lidi se obetave zapojil do 
akce na zachranu lodi a zivotu, o kterych 
nikdo nevedel, kteremu statu patn, ktere 
narodnosti jsou. Slo o lidi. 

Hodnota cinu ceskoslovenskeho radio¬ 
amatera OK3UL se neztratila tim, ze zpra¬ 
va nedp§la tarn, kam meladpjit, Spocivatotiz 
v tom, ze si Joko uvedomil (a stejne tak by to 
,pravdepodobne ucinila vetsina ceskosloven- 
skych radioamateru) svoji moralni povin-' 
nost a rychle se rozhodl podle ni jednat. 

-amy 


SOS from m/m GORINA 


Alena Silna, Praha, hon na liSku, 

Jitka Vilcekova , Pardubice, MVT a tele¬ 
grafie, 

kolektiv RK Sumperk s trenerem F. 
Pohlem. 

Jmenem Amaterskeho radia a jeho 
ctenaru vyznamenanym blahoprejeme a pre- 
jeme jim mnoho sportovnich uspechu i v roce 
1976. 



Obr. 2. Jitka Vilcekova , OL5AQR 
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Podnik ustfednfho vyboru Svazarmu Elektronika je udelovA organizace pro poskytovdnf vyrobnich, 
obchodnich a servisnfch sluieb v oboru elektroniky, Hi-Fi a audiovizuAIni techniky, predevSim pro dleny 
a zdkladniorganizace Svazarmu. Zvlastni vyroby nebo z dovozu jim dodava elektroakustickou techniku vy&Si 
kvaiitativni tfi'dy, zejmena zesilovade, gramofonya reproduktorovdsoustavy, jednotiivesouddstky a stavebni 
navody k jejich individu&ini vyrobS, dile zahranidni magnetofony, mikrofony, gramofonovi prenosky 
a prisluSenstvf. 


Podnik Elektronika vznikl v nynAjgi podobA v roce 
1972, takie letos vstupuje do pAtAho roku svA 
existence. Z vyrobnfho programu obou zafilenAnych 
VH - Hifi-servis a Elektroakustika - prevzal zAkladni 
pFfstroje pro nf techniku (gramofony SG40 a SG80, 
stereofonnf zesilovafi TW30G, reproduktorovA 
soustavy RS20) a pro ozvufiovAni (smAAovaci pult 
TM6, zesilovafi TW200, reproduktorovA sloupy RS50 
a mikrofonnf stojan). V roce 1973 vznikl technicko- 
nAborovy program HIFI-JUNIOR jako sestava zA- 
kladnich pFfstroju pro vArnou reprodukci hudby - 
gramofon SG60, stereofonnf zesilovafi TW40, repro- 
duktorovA soustavy RS20 a RS22. KromA finAlnich 
pFfstroju s prodlouienou zArukou zafial podnik 
prodAvat hlavni dily tAchto prfstrojtji, k nimi vydal 
a dAle vydAvA i prfslugne stavebnf nAvody pro jejich 
individuAIni vyrobu. PFistrojovA Fada HIFI-JUNIOR se 
setkala s mimofadnym ohlasem mezi filenyahifiklu- 
by Svazarmu. ZAjem o hotovA pfistroje a jejich dily 
vgak od zafiAtku podstatnA pFesahuje dodavatelskA 
moinosti podniku, takie zAjemci ztistAvajl z pFevAi- 
nA fcAsti neuspokojeni. Napfiklad pofiet vyrobenych 
levistenovych reproduktorovych soustav a poloto- 
varu, kterA byly v roce 1969 svAtovou novinkou, 
pFekrofiil u2 letos tFicet tisic. 

Take v ozvufiovacf elektroakustice doglo k inovaci 
a zjednoduSeni vyrobniho programu, takze pFes dva 
roky byly ve vyrobA smfigovaci pultTM102, zesilovafi 
TW200B, reproduktorovA sloupy RS508/516 a mi- 
krofonni stojan MSI 80. 

Snaha o dal§f zvygovAnf pofitu vyrabfinych pristro- 
jCi v roce 1974 a 1975 narazila na objektivni moznosti 
podniku, jehoi drobnA a nevyhovujici pracovigtA, 
rozptylenA celkem na 11 mistech v Praze i mimo ni, 
nejsou pro vAtgf mnoistvi vyrobkii , 1 priLichodnA , ‘. 
Podnik proto hledal zAsadnf FeAeni rozporu mezi 
poptAvkou a dodavatelskymi moinostmi a zafial je 
urychlenA realizovat v roce 1975 jako nejduleiitgjAf 
opatFeni te'chnickAhorozvoje. 

V roce 1975 mAI podnik Elektronika 82 zamAst- 
nance v Praze a 7 v BrnA. Rofini plAn vykonu splnil 
pFes 100 % pri dodrieni vAech rozhodujicich ukaza- 
teiu, pFifiemi byl podstatnA pFekrofien fiisty zisk. A2 
na zdrzeni ve vyrobA gramofonii SG60, nAsledkem 
nedodAni dilu z kooperace, byla splnfina i vyroba 
prfstroju podle plAnu. Celkovy maloobchodni obrat 
byl v roce 1975'pres 15 mil. KCs, z toho vAak jen 
v prosinci 2,5 mil. Kfis {!), co2 je celostAtni rekord na 
pracovnika v elektronickAm oboru. 

Jako jmenovity ukol UV Svazarmu byl v roce 1975 
zahAjen servis speciAIni povelovA elektroniky pro 
dAlkovA Ffzenf modelu (RC) znafiky Graupner a ve 2. 
etapA take z vyroby SSSR a NDR. V ffjnu 1975 zlskal 
podnik novA servisnf stFedisko v BrnA, co i znamenA. 
podstatnA zlepAeni sluieb i na MoravA a Slovensku. 
V podniku vznikly 4 kolektivy socialistickfi prAce, 
kterA se svymi hodnotnymi pracovnfmi zavazky 
soutAzf o titul BSP. 


Technlcky rozvoj podniku 

Pod oznafienfm T120 se pFipravuje novA rada 
elektroakustickych prfstroju, kterA budou mit Ve- 
smAs vysokA technickfi parametry, odpovidajici sou- 
Casnym svetovym poiadavkum. Jsou to: 


koncovy stereofonni 

zesilovafi 2 x 60 W TW120, 

univerzAInfpPedzesilovafi TP120, 

kvadrofonnfdekodArSQ v TG120, 

smAAovafi pro 4 mikrofony TM120. 


DOslednA unifikovanA soufiasti a vyrobni techno- 
logie u vSech prfstroju rady T120 znafinA snizujf 
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vyrobni nAkiady, takie prodejni cena bude neoby- 
fiejnA pfiznivA a vyrAbena mnoistvf se proti dosavad- 
nfmu stavu podstatnA zvySi. Zavedenim tAto radyse 
postupnA zastavf vyroba nAkterych kompletnich 
pFistrojO z dosavadnfho programu, kterA vSakziista- 
nou na trhu jako stavebnf nAvody a jednotiivA dily 
nejmAnfi do roku 1980. Prfstroje rady T120 jsou 
univerzAInf a vfceufielovA. Hodf se stejnA dobre pro 
vArnou reprodukci hudby ve stereofonnim a kvadro- 
fonnim provozu, pro ozvufieni menAich i velkych 
prostor pri hudebnich produkcich vSeho druhu 
a konefinA i pro trvalA etektroakusticke instalace 
v monofonnim nebo vfcekanAlovAm provozu. 

TFipAsmovA reproduktorovA soustava RS 480 
o objemu 45 I z novych pAnovych plastickych hmot, 
urfiena pfedevSfm pro vfitAi poslechovA mfstnosti, 
bude vyvojovA a technologicky zpracovAna nejen 
pro vlastnf trh, ale take pro export. Podnik chce 
dosahnout zvygenf produktivity prAce a absolutniho 
objemu vyroby pribli2nA na dvojnAsobek tfm, ze se 
vyroba, administrative a operativnf mezisklady sou- 
stfedi od pofiAtku roku 1977 dojedinAhoprovozniho 
objektu v cenA 3,5 mil. Kfis, jeho2 investifinf vystavba 
v Praze 4-Lhotka u2 zafiala a mA skonfiit jeStA 
v letoSnim roce. * 

Podnik Elektronika vydAvA podrobnA stavebni 
nAvody Fady HIFI-JUNIOR, urfiene pro mAnfi zkuSenA 
zAjemce, s popisem vyroby vsech jednoufielovych 
mechanickych soufiAst(,a podrobnymi pokyny ke 
stavbA jednotlivych pfistrojCi. Strufine stavebni nA- 
vody pFfstroju Fady HIFI-JUNIOR a nAkterych dal- 
Aich jednoduchych pFfstroju a funkfinich celku (mo- 
djLilu) z oboru Hi-Fi, audiovizuAIni techniky a dAlko- 
vAho Ffzenf modelu jsou urfieny pFedevAfm pro zku- 
5enAj§i zajemce. PFipravuji se podrobnA stavebnf 
nAvody na pFistroje rady T120 a jejich prisluAenstvi 
i na soustavu RS480 a jejf varianty. Jnformace 
o filenskych sluibAch vydAvanA zpofiAtku 2x rofinA 
(jaro, podzim), pozdAji 4x rofinA, pFinesou podrob- 
nou nabidku zboli a slu2eb podniku Elektronika 
i gramofonovA edice pra2skAho Klubu elektroakus- 
tiky, spolu s Fadou technickych zajimavosti a adre- 
sAFem hifiklubu Svazarmu. Jako obchodnA propa- 
gafini materiAl se ,Jnformace" budou rozesflat 
bezplatnA tAm registrovanym filenum zAkladnfch 
organizacl a klubu Svazarmu v odbornosti Hi-Fi 
a elektronickA specializace leteckAho modelAFstvl, 
kteff splnili filenskA povinnosti. 

V rAmci plAnovanAho i mimoFAdnAho dovozu 
Svazarmu se podnik Elektronika orientuje na ty 
pfistroje a fiAsti pFisluSenstvl, kterA se v kvalitA Hi-Fi 
nebo v poloprofesionAIni tFidA v CSSR nevyrAbAji, 
ale jsou nezbytnA ke zkompletpvAni ucelenych sou- 
prav pro vArnou reprodukci hudby, popF. pro ozvu- 
fiovaci ufiely klubu a zAkladnfch organizacl Svazar¬ 
mu. Jsou to pFedevSim stereofonnf a kvadrofonni 
magnetofony s klasickym pAskem, kazetovA magne¬ 
tofony trfdy Hi-Fi, dynamickA mikrofony vySAf kvaiita¬ 
tivni tFidy a magnetodynamickA pFenosky s diaman- 
tovym hrotem. Pro reprezentanty Svazarmu se pofil- 
tA s dovozem speciAInfch vfcekanAlovych souprav 
dAlkovAho rizenl modelu. 

Oistribuce dovA2enA techniky se uskutefinf jako 
dosud vyhradnA podle plAnu ustredniho sekretariA- 
tu hifiklubu, popF. prislufinych oddfilenf UV Svazar¬ 
mu. Pri dovozu se pocitA i nadAle s vyrobky tAch 
zahranifinich firem, kterA splfiuji pFedpoklady vyso¬ 
kA kvality, v CSSR jsou ji2 tradifinA zavedeny a pod¬ 
nik Elektronika zabezpefiuje jejich servis na zAkladA 
dohod s prfsIuAnymi podniky zahranifiniho obcho- 
du. Mnozstvf dovAienAho zboif bude zAviset pFede- 
vgfm .na devizovA situaci v jednotlivych letech 
6. pAtiletky, popF. na vlastnich devizovych zdrojich 
Svazarmu, podaFi-li se je pro tento ufiel vytvoFit. 

Podnik UV Svazarmu Elektronika je a nadAle 
zustane pravidelnym ufiastnfkem jarnich i podzim- 
nich mezinArodnich veletrhu Brno, kde svou Ofiast 
prizpusobuje na jarespotrebnimu, na podzim inves- 
tifinimu charakteru tAto akce. Pripravuje se ufiast na 


priStich oborovych vystavAch AVRO/INTERKAME- 
RA s dvouletym cyklem. MimorAdnA aktivnl je pod¬ 
nik Elektronika na kaidorofinf svazarmovskA vystavA 
HIFI/AMA. Pro uvedenA ufiely pFipravuje podnik 
Elektronika speciAIni vystavni expozici se souborem 
prfstroju, kterA budou pravidelnA v chodu a budou 
doplnfiny vyraznymi informacemi pro nAvAtfivnfky. 
Stavebni dily i funkcnf celky (moduly a stavebni 
nAvody) budou vyStaveny ve vitrinAch. ZvIAAtni vy¬ 
stavni sluiby pFipravuji prodejna a servis, ktere 
podle charakteru .vystavni akce predstavi pFehled 
sluieb v oblasUelektroakustiky, elektroniky a servi- 
su zahranifinfch pFfstroju, popr. zajisti nAktere sluz- 
by primo na mfstA, napF. prodej nejzAdanAjgfch dilu 
a stavebnich nAvodu, objektivni kontrolu gramofo- 
novych pFenosek aj. 

Aby sluzby podniku Elektronika odpovidaly i v bu- 
doucnu co nejvice pFAnf jeho zAkaznikii, pofiita se 
s pravidelnym a intenzlvnim stykem mezi zAkaznfky 
a povArenymi pracovniky podniku, jejichi ukolem je 
pFenASet poznatky do praxe. Do prCizkumu perspek- 
tivnich potfeb se v nejbli2Af dobfi zapojf takA moder- 
nf dfirnogtitkovy systAm, ktery umo2ni rychIA a rela¬ 
ting presnA vyhodnoceni velkAho mnozstvf infor- 
maci. I nadAle vgak zustane zachovAn predevgim 
osvAdfieny osobni kontakt podniku s ustFednfmi 
radami odbornosti Hi-Fi a leteckych modelAru, s ve- 
dem'm aktivnfch klubu i s jednotlivymi deny, jejichi 
neuspokojenfi potreby by mAly byti i nadAle rozhodu- 
jici polo2kou podnikovych plAnCi. 

~h 


TISKLIJSME , „ 

Do ctvrteho cisla jsme vybrali jako ukazku 
konstrukci mustku RLC S. Necaska z dubno- 
veho sesitu rocniku 1952. Pnstroj pracuje na 
principu Wheatstoneova mustku a obsahuje 
elektronkovy zesilovafi pro indikator vyvaze- 
ni - „magicke oko“ EMI. Vzhled a kon- 
strukce jsou patrne z obr. 1 a 2. Propresnejsi 
predstavu uvadime rozmery: 200 x 300 mm 
(pudorys), vygka 150 (50) mm. Pokrok 
v technologii za poslednich 25 let je u tohoto 
pfistroje stejne zretelny, jako u pristroju, 



Obr. L Mustek RLC podle A R 8/1952 



Obr. 2. Konstrukce mustku 


ktere byly jiz v teto rubrice popsany; nemelo 
by jiz smysl podobne se jim zabyvat. V sou- 
vislosti's timto meridm pristrojem jsme si 
vgak povSimli jedne zajimave skutecnosti. 
Hledali jsme totiz analogickou moderni ama- 
terskou konstrukci z poslednich let. A co 
jsme zjistili? Od roku 1970 byl v AR 








uverejnen pouze jeden meric RLC; pracuje 
vsak na odlisnem principu (men se rezonanc- 
ni metodou) a navic je konstruovan jako 
pfimoukazujici, je tedy podstatne slozitejsi 
a nehodi se k srovnani. Udelali jsme tedy 
malou bilanci clanku (navodu) v AR 1952 
a 1975 podle jejich nametu (tab. 1). 


Tab. 1 


Pribliiny pofiet konstrukci 

Ro£n(k 

mferlcfch 

prlstroju 

ostatnich 


u 

10 

10 ai 15 

mSM 

m 

11 

40 a i 50 


Z udaju v tabulce je videt, ze zatfmco 
pocet navodu na stavbu meficich pfistroju se 
temef nezmenil, mnozstvi konstrukci zesilo- 
vacu, zableskovych zarizeni, zdroju apod, 
(muzeme je oznacit napf. jako ucelova zafi- 
zeni) se podstatne zvetsilo (zvetSil se i rozsah 
casopisu). 

Autory clanku uverejnovanych v AR jsou 
technici profesionalove i amatefi (pficemz 
mezi amatery lze v soucasne dobe pocitat i ty 


profesionaly, ktefi se specializuji na jeden 
obor elektroniky a v ostatnich oborech ne- 
mohou sledovat nejnovejsi smery vyvoje); 
obsah AR (nebo alespon prispevku, docha- 
zejicich do redakce) nam tedy do jiste miry 
ukazuje, jak je ktera oblast elektroniky mezi 
ctenari prave aktualni. A' podivame-li se na 
namely prispevku, nemuzeme se ubranit 
dojmu, ze cela rada ctenafu ma zajem o kon- 
strukci ucelovych zaftzeni, zatimco jednodu- 
che klasicke merici pfistroje v modermm 
provedeni jsou znacne opomijeny. Velke 
mnozstvi ctenafu si jiste zhotovilo napr. nf 
zesitovad s minimalmm zkresleuim; kolik 
z nich se v§ak asi pokusilo zmerit zkresleni 
u hotoveho zesilovace, popr. postavit si 
jednoduchy pristroj pro toto mereni? Ctena- 
re AR lze rozdelit do ruznych skupin. Jsou 
i extremist^, o jejichz existenci se obcas 
presvedcujeme z dotazu \s\ tohoto druhu: 
M Stavim elektronicke dslicove hodiny podle 
AR, ale nemohu pokracovat; v textu sice 
uvadite prurez jadra sit’oveho transformato- 
ru, ale nepi§ete, jakou ma mit vzduchovou 
mezeru, coz je velmi duiezite!“ Jde sice 
o vymysleny, ale pritom typicky dotaz. Zmi- 
nenym ctenarum doporucujeme, aby veno- 
vali alespon trochu pozornosti tomu, co se 
v te spleti dratu a soucastek, kterou zhotovi, 


ve skutecnosti deje. Vetsine ostatnich amate- 
ru, zvla§te mladym, bychom chteli jen pripo- 
menout: radost ,z tvurci prace pfi stavbe 
a uspe§nem dokonceni pfistroje, zhotovene- 
ho podle navodu, vas potesi; mnohem vet§i 
uspokojeni v§ak pocitite, budete-lisamostat- 
ne konstruovat a overite-li si sami technicke 
parametry zhotovenych zarizeni. V letoSnim 
ro^niku jsme zacali otiskovat Skolu merici 
techniky, ktera muze byt dobrym za^atkem; 
doufame, ze na ni budeme mod navazat 
popisy alespon nekterych zakladnich, jedno- 
duchych, ale pritom dostatecne presnych 
mericich pfistroju. Pokud mate ve sve ,,dil-' 
ne“ osvedcenou a vtipnou konstrukci napf. 
mefice indukcnosti, dnitele jakosti civek, 
zkresleni apod., radi je uverejnime. 

Trochu jsme odbocili od puvodniho name¬ 
tu, ukazali jsme si vsak na dalsi zkusenost 
z uplynulych 25 let. Znacne se zvetsil rozsah 
aplikaci. elektroniky a tim i pocet zajemcu 
o amaterskou cinnost; zda se vsak, ze se 
v prumeru zmenilo i pojeti amaterske prace 
(nemam ted 1 na mysli aktivni amatery - 
vysilace), nebo jinak feceno, zv6t§uje se sice 
pocet amateru „zv\davych u , ale nejmene 
stejne rychle roste i mnozstvi amateru typu 
,,uz aby to nejak chodilo tk . 



RUBRIKA PRO 
NEJMLADS! CTENARE 


AR 


(R) 15 pro XV 

x (Dokoncenisouteze z AR A2 a A3) 

Z minula mate pripravenou hvezdu i desku 
s plosnymi spoji nebo desku s pajecimi ocky, 
Na desku zapajejte sou^astky podle obr. 1. 
Pohled na desku je ze strany soucastek. 
Tranzistor T x je typu p-n-p, napf. GC516, T 2 
je typu n-p-n, napf. 102NU71, /?i je odpor 
TR 112a, 68 kQ, R 2 je odpor TR112a, 
220 Q, C je elektrolvticky kondenzator 
TE 981, 20 pF, Z zarovka 3,8 V/0,3 A, 
B plocha baterie 4,5 V (obr, 2). 

Draty pro pripojeni baterie volte dostatec¬ 
ne dlouhe a odliste drat pro pfipojeni kladne- 
ho polu baterie od dratu, jimz budete pripo- 
jovat druhy pol baterie. Kladny pol napajeci- 
ho napeti oznacujeme obvykle cervene, tedy 
i drat budeme volit s cervenou izolaci. Desku 
se soudastkami pripevnete ke dnu hvezdy, 



Obr . 1 . Zapojo vaci schema desky se soucast- 
kami 



Obr. 2. Schema zapojem prerusovace 


k tomuto ucelu je v nem volna dira. DiTu lze 
popr. prevrtat na prumer podle potreby, 
Vyvody k zarovce a k baterii zkrat’te na 
potfebnou rmTu a zapojte je. Do objimky 
zaSroubujte zarovku, pfipojte baterii. Tran- 
zistorovy prerusovac, ktery jste zhotovili, 
bude zarovku v pravidelnych intervalech 
rozsvecet a zhasinat. 

Zaverem je§te jednu praktickou pfipo- 
minku. Baterii je vhodnejsi umistit vne hvez¬ 
dy. Pfivody napajeciho napeti pro preruSo- 
vac vyvecfte proto dnem hvezdy a baterii 
umistete tak, aby ji bylo mozno snadno 
vymenovat. Do privodu napajeciho napeti 
muzete pripojit i spinac. Kryci viko pfipevne- 
te izolepou (viko je z pruhledne plasticke. 
hmoty). 


klubu nebo oddilu, popr. i k jine vyzdobe, 
urcene XV. sjezdu strany. Hvezdu instalujte, 
pfedvecfte a predejte vedeni Pionyrske orga- 
nizace, skoly, radioklubu Svazarmu nebo 
Domu pionyru a mladeze. Je samdzrejme, ze 
byste meli pocitat i s udrzbou po celou dobu, 
po_ niz bude vas vyrobek v provozu. Do 
redakce AR zaSlete nejpozdeji do 30. dubna 
1976 kupon, ktery vystrihnete, vyplnte a dej- 
te potvrdit. Ke kontrole splnenych ukolu 
souteze se pracovnici redakce zajedou podi- 
vat na nektera z mist, na nichz funguje ruda 
hvezda rubriky R 15. 

Casu jiz mnoho nezbyva - te^ime se na 
hlaseni, jak jsou vyuzity va§e vyrobky na 
potest XV. sjezdu Komunisticke strany Ces- 
koslovenska. 


Potvrzujeme, ze 


(jmeno nebo nazev kolektivu) 


bytem 


narozen 


(u kolektivu datum narozeni nejstarsiho clena kolektivu) 

predvedl a^predaldopouzivani rudou hvezdu rubriky R. 15 -praci na podest 
XV. sjezdu KSC. Na tomto vyrobku pracoval samostatne (plati pouze pro 
jednotlivce). 


Podpis a razitko Skoly, • 
DPM, radioklubu apod. 


Vyrobek podle podminek souteze je tedy 
dohotoven. Posledni podminkou vasi ucasti 
v soutezi „15 pro XV“ vsak je: 

zapfljcte svoji hvezdu na nastenku skoly, 
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Konstrukce pristroje 


%VSi Kilo 


Elektronicke hra M02 

Pobyt v klubovne za nepfizniveho pocasi 
zpestruji obvykle hry. Pro tuto nebo podobne 
pnlezitosti jsem navrhl hru, ktera cvici odhad 
Casu. Vlastni elektronika je velmi jednodu- 
cha a muze ji zvladnout i zacatecnik. 


Technicke udaje 

Napajeni: dva tuzkove dlanky 1,5 V. 
Maximalm odber proudu: podle rele, asi 
' 150 mA. 

Nabijed cas: lze volit, vhodny je napf. 5 s. 

Cinnost pristroje 

Po stisknuti tlacitka 77] se zacne nabijet 
--kondenzator C (obr. 1). Kondenzator se 
nabiji z baterie pres odpor R . Je-li naboj 
kondenzatoru dostatecny, sepne se po stisk¬ 
nuti tlacitka 77 2 kontakt rele flea-rozsviti se 
zarovka. Protoze je pfi sepnutem kontaktu re 
trvale napeti na ci'vce rele (pres diodu), je 
rele trvale sepnuto. Ma-li pouzite rele dva 
spinaci kontakty, muze druhy kontakt ^ahra- 
dit diodu. Obvod se preruSuje kratkym stisk- 
nutim pfepinaciho tladitka 77 3 - zarovka 
zhasne, kotva rele odpadne, soucasne se 
vybije i kondenzator. Dobu nabijeni konden¬ 
zatoru urcuje odpor /?, chceme-li' proto 
menit behem hry dobu nabijeni kondenzato¬ 
ru, muzeme misto pevneho odporu pouzit 
potenciometr, zapojeny jako promenny 
odpor. 

Stiskneme-li tlacitko v dobe, kdy jeste 
neni kondenzator dostatecne nabit, zarovka 
se nerozsviti a naboj kondenzatoru se vybije 
pres vinuti rele. 


Pouzite soucdsti 

Nejprve musime sehnat vhodne rele - 
podle vlastnosti rele urcime napajeci napeti, 
napeti zarovky a minimalni napeti, na ktere 
musi byt dimenzovan kondenzator. (Ja jsem 
pouzil rele, ktere spinalo spolehlive jiz pri 
napeti 3 V.) VhodnoU kapacitu kondenzato¬ 
ru urcime tak, ze kondenzator nabijeme na 
napeti zdroje a prilozime ho (jeho vyvody) 
k vyvodum civky rele. Rele musi spolehlive 
sepnout a po chvili opet odpadnout. Odpor 
R se urci zkusmo (nebo pouzijeme promenny 
odpor) podle pozadovaneho nabijecihocasu. 
Jako tlacitka jsem pouzil vyprodejni tlacitka 
z magnetofonu. 



Obr. 1. Schema elektronicke hry M02 


Konstrukce pristroje 

Vsechny soucasti jsem umistil na nos- 
nou desku z pertinaxu o rozmerech 
105 x 65 mm. Rele a tlacitka jsem prisrou- 
boval. Baterie jsem vlozil do papirove trubky 
a do drzaku, ktery je k desticce prinytovan. 
Ostatni sou^astky jsem pripevnil pomoci 
pajecich nytku. Skfinka pristroje je plechova 
- a je polepena samolepici tapetou. Ma rozme- 
ry asi 120 x SO x 25 mm. 


Pravidla hry 

1. Hraji dva nebo vice hracu. 

2. Kazdy musi predem znat cas, po ktery 
musi byt sepnuto tladitko Tl u aby se po 
stisknuti tlacitka 77 2 rozsvitila zarovka. . 

3. Kazdy z hracu (podle poradi, ktere si hraci 
stanovi) stiskne nejprve tlacitko Tl\. 

4. Je-li hrad, ktery je na fade, presvedcen, ze 
uplynula doba podle bodu 2, stiskne 
tlacitko Tl 2 . 

5. Rozsviti-li se zarovka, hrac vyhrava 
(popr. postupuje do dalsiho kola atd.). 
Zarovku lze zhasnout tlacitkem Th a hra 
muze pokracovat. 

6. Nerozsviti-li se zarovka', hrac prohrava. 
Pro dal§i hru neni nutne stisknout tlacitko 
Th. 

7. Pri jednom tahu smi hrac stisknout pouze 
jedno z tlacitek Th nebo 77 2 . 

Seznam hlavnich soucdsti 

Odpor R - asi 4,7 kQ nebo promenny 
odpor (potenciometr) asi 10 kQ, kondenza¬ 
tor C - asi 2000 pF na napeti podle pouzite 
baterie, dioda D — KA501 nebo podobny 
typ, zarovka 2 - podle napeti baterie, rele' 
Re s co nejmen§im odberem proudu — jeden 
nebo dva spinaci kontakty, viz text, baterie 
B - podle pouziteho rele; daje dve spinaci 
tlacitka a jedno prepinaci, drzak baterie, p£- 
jeci nytky a dalsi mechanicky material. 

Ota Machan 


Pr 2 v poloze Min. cas 

1 2s 

2 7s 

3 42 s 


Max. cas. 
23 s 
57 s 
342 s 


Komu by uvedene spinaci easy nevyhovo- 
valy, muze zmenit kapacitu kondenzatoru C 2 
az C 4 . M 

Cely pristroj se vejde do krabicky B6. 
Promenny odpor (potenciometr) je vhodne 
opatrit knoflikem se sipkou a pod Sipku 
umistit stupnici s easy. 

Je tfeba pocitat s tim, ze se easy budou 
behem provozu menit, pouzijeme-li.jako C 2 
az C 4 kondenzatory, ktere by nebyly pred 
pouzitim v provozu (kondenzatory se budou 
„formovat“), nebo bude-li pristroj deist 
dobu „odpodivat“. 


Pouzite souedstky 

T tranzistor n-p-n, zesilovaci Cinitel asi 70 

Re rel$ s odporem civky 200 £2 

Tr sifovy transformAtor se sekundArnlm 

nap§tlm 5 ai 6 V 

Dj ai D 4 kfemfkov^ diody KYI 30/150 nebo KY701 
apod. 

C, 2000 ^.F/tO V 

C 2 200 nF 

Cb 500 pF, 

C 4 1500 nF (WK 705 37 z vyprodeje nebo jiny 

typ), vSechny tfi kondenzatory na napeti 
nejmGnS 10 V 

R line&rnf potenciometr 25 kQ 

Jaroslav Mikes 


", * * * 

Nove obrazovky pro barevnou televizi 
firmy Mullard (A56/410X a A66/500X) 
maji rychle zhavenou katodu, takze se obraz 
objevi 5 s po zapnuti. Trysky jsou usporada- 
ny „in line* 1 , vychylovaci uhel je 110°. Jak 
z typoveho oznaceni vyplyva, obrazovky maji 
uhlopricky 56 a 66 cm. -F. K 

* * * 


Jednoduchy dasovy spinaC 

Casovy spinac, ktery lze pouzit napf. 
k odpaleni rakety apod, je na obr. 2. Je 
zalozen na principu vybijeni naboje konden¬ 
zatoru. V poloze 1 Pf\ se podle polohy Pr 2 
nabiji jeden z kondenzatoru C 2 az< C 4 na 
napeti zdroje, Pfepneme-li Pr\ do polohy 2, 
kondenzator se pomalu vybiji pfes odpor /?, 
cimz se meni napeti na emitoru T. Po urcite 
dobe se tranzistor T uzavfe, rele Re prepne 
a jeho kontakt sepne nebo rozpoji (podle 
potreby) ovladany obvod. Odporem R lze 
v urcitem rozmezi menit spinaci easy, dane 
pfedevsim kapacitami kondenzatoru C 2 az 
C 4 . ' 


Po dlouhem udobi testu a zkousek se 
v USA pfestalo diskutovat o problemu, zda 
ma ci nema byt do automobilu montovano 
elektronicke zapalovani. Zustala pouze ote- 
vfena otazka nejvhodnejsiho systemu. Pro 
nektere modely 1976 jsou jiz dokonce pri- 
praveny varianty elektronickeho zapalovani 
s automatickou regulaci pfedstihu. —Ba- 



Pozndmky ke konstrukei 

Stejnosmerne napeti na Q (tj. na bodech 
A, B, obr. 2) je podle napeti na sekundarnim 
vinuti transformatoru asi 6 az 8 V. Tam, kde 
neni k^dispozici sit', muzeme napajet spinac 
z baterii nebo z akumulatoru; kladny pdl 
napajeciho napeti pak pfipojujeme k bodu 
A , druhy pol k bodu B. 

S uvedenymi soucastkami jsou spinaci Casy 
(hranice jsou dany minimalnim a maximal- 
nim odporem promenneho odporu R) 
v tabulce. 


Elektronicky regulator pro 
alterndtory , 

Synchroniz^tor pro dlaprojektor 
Proporcion^lni souprava RC 


A^KY130jl50 (KY701 ) 102NU71 
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Obr. 2. Jednoduchy casovy spinac 



Monoliticke pamet'ove obvody 


V elektronickych pristrojich a zafizenich 
se velmi casto setkavame s ruznymi druhy 

' pameti. Do pameti mohou byt napf. zalozeny 
informace o funkci pnstroje, nebo se do 
pameti pnstroje pfi jeho cinnosti mohou 
v urcitych okamzicich informace ukladat 
a v jinych okamzicich mohou byt pfedteny 
a pouzity k fizeni pristroje nebo zobrazeny 
pro cteni obsluhou. Zpusobu vyuziti pameti 
je cela fada a ke konstrukci pameti se pouziva 
mnoho ruznych technickych principu. 

Ruzne druhy analogovych pameti, ktere 
drive hraly velmi vyznamnou roli, jsou v po- 
slednich dvaceti letech stale vice vytlacovany 
cislicovymi pamet’mi. tislicove pameti pra- 
cuji (vzhledem ke snadne technicke realizaci) 
v binarni soustave, tzn. ze se urdita informace 
vyjadfuje ve tvaru binarnihocisla, ktere se 
sklada s posloupnosti nul a jednicek. Cislico- 
ve pameti se puvodne pouzivaly pfedevsim 
v pocitacich, kde jak instrukce pro cinnost 
pocitace, tak i alfanumericka data se vyjadfu- 
ji ve tvaru binarnich cisel. 

K tomu, aby bylo zfejme,, do jakeho mista 
pameti jsou pfislusne informace (instrukce) 
nebo data ulozeny, je kazde misto pameti 
opatfeno ciselnou adresou, ktera se opet 
vyjadruje ve forme binarniho disla. Podle 
toho, kolik mist ma binarni cislo (nebo 
slovo), mluvime o ctyrbitovem, osmibito- 
vem, Sestnactibitovem apod, slove. Urcity bit 
(coz je prislusne misto binarniho cisla) muze 
nabyt hodnoty nula nebo jedna. 

Napf. pamet’ove misto jedna je pfi deice 
slova sestnact bitu vyjadreno binarni adresou 
0000 0000 0000 0001, misto dve bude mit 
adresu 0000 0000 0000 0010 a napriklad 
misto 32 769 bude mit • adresu 
1000 0000 0000 0001; jak jsme si jiz fekli, 
tento zpusob zobrazeni instrukci a dat a je- 
jich adres se pouziva pri zpracovani informa- 
ci v pocitad. Pro zadavani informaci do 
pocitace (pfedevsim instrukci) je tento zpu¬ 
sob neefektivni, proto se k tomuto ucelu 
pouziva nejcasteji tzv. hexadecimalni kod, 
protoze prevod cisel mezi hexadecimalnim 
a binarnim kodem je snadnejsi, nez pfevod 
mezi binarnim a dekadickym kodem. Znac- 
nou roli v teto praxi ma tez konvence, 
zvyklost. 

Prvnim deseti cislum v binarnim kodu 
odpovidaji v hexadecimalnim kodu cisla 0 az 
9 a binarnim cislum od 10 do 15 odpovidaji 
v hexadecimalnim kodu pismena A az F. Pro 
pfevod je vyhodne rozdelit binarni cislo na 
bloky po ctyfech mistech. Napf. cislo 
0110 1101 may hexadecimalnim kodu tvar 
6D. Pro pfevod prvnich sestnacti cisel mezi 
dekadickou, binarni a hexadecimalni sousta- 
vou plati tab. 1. 

Pocitac je obvykle opatren zafizenim, 
ktere „pfeklada“ informace *z hexadecimal- 
niho kodu do binarniho kodu (pro vlastni 
zpracovani). Druha skupina informaci, tj. 
data, se do pocitaCu zadava nejcasteji v bi¬ 
narni podobe s vyuzitim dalnopisu nebo 
jinych zafizeni. 

V minulosti hraly dominantni roli vcislico- 
vych pristrojich a zafizenich pameti magne- 
ticke. Nejcasteji to byly pameti feritove, 
slozene v maticovem uspofadani z velkeho 
poctu feritovych kruhovych jader. Casto se 
take pouzivaly tzv. magneticke dratove pa¬ 
meti, paskove pameti, diskove pameti a bub- 
nove pameti. Bubnove pameti se dnes jiz 
nepouzivaji, ostatni vyjmenovane druhy pa¬ 
meti jsou vsak stale jeste dosti rozsifeny. 
V poslednich letech se objevil vazny konku- 
rent pfedevsim feritovych'a dratovych pame¬ 
ti: monoliticke pameti. U dnesnich ih'slico- 
vych systemu, jako jsou mikropoditace (a das- 
to i minipotftace) se tyto polovodidove pame¬ 
ti pouzivaji jiz vylufine. PolovodicSove pameti 


se vsak pouzivaji dnes'i iTnovejsich vetsich 
pocitadu, a to pfedevsim jako rychle opera^ni 
pameti. 

* Polovodicove pameti se vyrabeji ruznymi 
bipolarnimi a MOS technologiemi. Je zaji- 
mave, ze prvni udaje o bipolarnich polovodi- 
covych pametech byly publikovany firmou 
Texas Instr. jiz v r. 1966. Na zaklade kon- 
traktu americkych leteckych sil (USAAF) 
byl u teto firmy vyvijen radarovy system 
v ramci projektu MERA (Molecular Electro¬ 
nic for Radar Applications). Pres tuto priori- 
tu se vsak dfive a v sirsim meritku zacaly 
vyrabet pameti MOS. Duvodu bylo nekolik: 
technologie obvodu MOS je jednodussi, Ize 
pfi ni dosahnout vetsi hustoty prvku na ploSe 
kremikove desticky a take problemy s vyko- 
novou ztratou jsou mensi. Tomuto pfedstihu 
obvodu MOS pomohly i prace spojene s vy- 
vojem a vyrobou kapesnich kalkulatoru, 
ktere jsou feseny s ohledem na co nejmensi 
spotrebu energie vyhradne s obvody MOS. 
Bipolarni pameti se zacaly realizovat s urci¬ 
ty m zpozdenim, i kdyz jejich nespornou 
pfednosti je vetsi pracovni rychlost. Kapacita 
polovodicovych pameti obou druhu se rok od 
roku stale zvetsuje, u pameti MOS je kapaci¬ 
ta az 32 000 bitu, u bipolarnich pameti az 
4000 bitu. 

Podle’ zpusobu konstrukce a ucelu se 
pameti rozdeluji na nekolik zakladnich sku- 
pin. Prvni skupinu tvofi pameti RAM (Ran¬ 
dom Access Memory). Do techto pameti Ize 
zapsat binarni cislo, z teto pameti Ize binarni 
cislo cist. Pri cSteni se obsah pameti nerusi, 
neztraci. U dosud znamych pameti RAM se 
vsak obsah ztraci pfi pferuseni napajeciho 
napeti. 

Pamet RAM ma urcitou architekturu vni- 
trniho uspofadani, tzn,, ze urdity pocet bunek 
vzdy tvori nbitove slovo, Napf. hovofime-li 
o 1024bitove pameti RAM s architekturou 
1024 x 1, znaci to, ze ma 1024 slov o deice 
jednoho bitu. Nebo pamet’ RAM s kapacitou 
2048 bitu s architekturou (organizaci) 
256 x 8 ma 256 slov o deice 8 bitu. MOS 
pameti RAM pracuji podle principu bucf ve 
statickem nebo dynamickem rezimu. U dy- 
namickych pameti RAM je kazdy bitzapsan 
v bunce, jejiz obsah musi byt stale periodicky 
obnovovan (napf. 32X za sekundu), jinak by 
se ztratil. K obnovovani slouzi specialni 
obvody, ktere jsou bud sou£asti vlastni pa¬ 
meti (jsou na spolecnem cipu), nebo jsou 
umisteny vne vlastniho obvodu pameti. Sta- 
ticke MOS obvody RAM pracuji s ruzne 
uspofadanymi klopnymi obvody typu R-S, 
stejne jako vsechny bipolarni pameti RAM - 
u techto obvodu neni tfeba obsah pameti 
obnovovat. 

U nekterych pameti, ktere jsou feseny 
pomoci registru, je mozny seriovy zapis 
i cteni. Rozlisuji se dve skupiny techto 
pameti: u pameti FIFO (First In, First Out) se 
slova chou ve stejnem pofadi, v jakem byla 
zapsana; u pameti LIFO (Last In, First Out) 
se slova ctou v opacnem pofadi, nez v jakem 
byla zapsana. 

Druhou velmi dulezitou skupinou pameti 
jsou pameti ROM (Read Only Memory), 
ktere slouzi pouze ke cteni. Pfi vyrobe pameti 
jsou jednotlive pamet’ove bunky nastaveny' 
pomoci site spoju na uroven logicke nuly 
nebo logicke jednidky. Jednotlive bunky jsou 
uspofadany tak, ze tvofi,slova o urcite deice 
bitu. Kazde slovo ma.urcitou adresu. Pomoci 
adresovacich vstupu je mozno zobrazit obsah 
na vystupech ROM. Proto napf. pamet’ROM 
s poctem adres 1024 ma deset adresovacich 
vstupu (2 10 = 1024). -Jestlize je napf. delka 
slova 8 bitu, ma pamef ROM osm vystupu. 
Pameti ROM se pouzivaji k ulozeni hodnot 
funkci napf. v kalkulatorech, dale se pouzi¬ 


vaji k prevodu kodu jako generator znaku 
pro obrazovkovd displeje, k ulozeni progra- 
mu v mikropoditacich a.k cel6 fade dalsich 
udelu. 

U pameti ROM je obsah pameti „vesta- 
ven“ pfi vyrobe obvodu. Pro vyvojove prace 
nebo pfi vyrobe mensich serif pfistroju by 
vyroba maleho podtu specialnich pameti 
ROM byla neekonomicka. K temto ucelum 
se proto pouzivaji pameti PROM (Progra- 
mable Read Only Memory), ktere si uzivatel 
muze naprogramovat podle sve okamzite 
potfeby. Pamet’ove bunky jsou pfi vyrobe 
nastaveny na stejnou logickou uroven a po¬ 
moci vnejsich proudovych impulsu Ize poru- 
sit nektere spoje uvnitr bunek a tim nastavit 
bunky do druheho logickeho stavu (napf. se 
prorazi pfechod emitor-baze, nebo se pre- 
rusi odpor v emitoru, popf. odpor v elektro- 
de S - source atd.). K programovani u zakaz- 
nika se vyrabeji tzv, programatory, ktere 
umoznuji bucf manualni, nebo automaticke 
programovani napf. z derne pasky. 

Tfeti skupinou pameti jsou tzv. pameti 
EPROM (Erasable Programable Read Only 
Memory). Tyto pameti jsou reprogramova- 
telne a jsou proto idealni k vyvojovym 
pracem. Nejznamejsi pameti EPROM se 
strukturami MOS, vyrabene od roku 197 i fou 
Intel a postupne i dalsimi vyrobci, maji tzv. 
plovouci hradlo (gate). Do tohoto hradla se 
,,zabudovava“ naboj lavinovitou injekci 
z vodice, ktery je od hradla elektricky izolo- 
van tenkou vrstvou Si0 2 . Hradlo se pfi 
programovani opatfi nabojem, ktery nemuze 
z neho vzhledem k okolni vrstve Si0 2 unik¬ 
nout. Elektrody D (drain) a S (source), ktere 
jsou od hradla (gate) oddeleny vrstvou Si0 2 , 
maji podobnou strukturu jako u bezneho 
tranzistoru MOS. Podle uskutecnenych 
zkousek se odhaduje, ze naboj na hradle se 
pfi teplote 125°C zmen§i na 70% sve 
puvodni velikosti teprve za 10 let! Pfi nizsich 
teplotach se doba, po niz se naboj udrzi, jeste 
prodluzuje. Pamet’ EPROM si udrzi svuj 
obsah pochopitelne i pfi pferuseni napajeci¬ 
ho napeti. Je-li tfeba z nejakych duvodu jiz 
zapsany obsah pameti smazat, Ize to udelat 
jednoduse tak, ze se kfemikovy cip ozafi po 
urcitou dobu (napr. 5 minut) silnym ultrafia- 
lovym zafenim. K tomuto ucelu je pouzdro 
obvodu opatfeno „okenkem“ z kremiku. Pri 
osvetleni se stane izolacni vrstva kolem 
hradla vodivou a v celem cipu se vytvofi 
rovnovaha prostoroveho naboje. 

Mnohem mene jsou rozsifeny pameti 
EPROM, ktere Ize preprogramovat elektric¬ 
ky. Tyto pameti jsou vyrobne slozitejsi a pro¬ 
to take drazSi. Pracuji opet se strukturami 
MOS s plovoucim hradlem a s dalsf izolacni 
vrstvou z nitridu kfemiku. 

Tab. 1. Vztah desitkov6ho (dekadickeho); 
binarniho a hexadecimalniho vyjadreni 6'sel 


desltkova 

Soustava 

binarni 

hexadecimalni 

0 

- 0000 

0 

1 

0001 

1 

2 

0010 

2 

3 

0011 

3 

4 

0100 

4 

5 

0101 

5 

6 

0110 

,6 

7 

0111 

7 

8 

1000 

8 

- 9 

• 1001 

9 

10 ' 

1010 

A 

11 

1011 

B 

12 

1100 

C 

13 

1101 

D 

14 

. 1110 

E 

15 

1111 

F 
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V ramci t£chto tri zakladnich skupin pa¬ 
meti existuji dalSi ruzn£ druhy pameti se 
specialnimi vlastnostmi. Jsou to napf. pameti 
RAM, u nichz lze obsah slova na vstupu 
porovnavat s obsahem slova na zvolene 
adrese. 

Kazdy pamefovy obvod ma krome vystupu 
vzdy vstupy pro adresu a u pamfeti RAM jeste 
vstupy pro zapis. Pameti RAM map i tzv. 
fidici vstup, ktery nastavuje pamet’ do stavu 
„z£pis“ nebo „cteni“. Aby bylo mozno fadit 
pamSt’ove obvody do slozitej§ich celku, maji 
pamet’ove obvody vyberove vstupy, ktere se 
pouzivaji k aktivaci. Aby bylo mozno radit 
napr. paralelne odpovidajici si vystupy neko- 
lika pamet’ovych obvodu (chceme-li ziskat 
napr. pamet’ ROM s 1024 osmibitovymi 
slovy, muzeme pouzit £tyfi pameti ROM 
s kapacitou 256 osmibitovych slov, jejichz 
vystupy budou paralelne spojeny), maji pa- 
mStove obvody s vazbou TTL vystupy bucT 
s otevrenym kolektorem nebo trojstavove 
vystupy. U prvne jmenovanych obvodu je 
vystup podobny vystupu obvodu MH7403. 
Druhe obvody maji na vystupu (pfi aktivaci) 
p.odle obsahu zobrazovane bunky bud log. 0 
nebo log. 1. Pfi deaktivaci obvodu se vystup 


V poslednich letech bylo v casopisu Ama- 
terske radio otisteno nekolik pfispevku, ty- 
kajicich se stavby a konstrukce reprodukto- 
rovych soustav, usporadani a volby repro¬ 
duktoru i vypoctu vhodnych vyhybek. Tyto 
clanky vyvolaly fadu dopisu, byly i kritick^ 
pripominky a tak jsme se nakonec rozhodli 
shrnout vsechny diskutovane problemy, od- 
delit realnou skutecnost od dohadu i ustale- 
nych a z generace na generaci pfejimanych 
povgr. 

Velmi £asto Sterne, ze reproduktorove 
soustavy jsou nejslabsim clankem celeho 
elektroakustickeho fetezu. To je do jiste 
miry pravda. Stejne je pravda take to, ze 
reproduktorova soustava je tim dlankem 
^elektroakustickeho retezu, ktery se teoretic- 
ky obtizne navrhuje a jeste obtizneji men. 
Pred nekolika lety prosla nasima rukama 
fada reproduktorovych soustav nejruznej- 
Sich vyrobcu: Gruqdig, Isophon, Braun, Fi¬ 
sher, Goodmans a dalsich. Pri objektivnich 
mefenich se soustavy vzdy ne£im liSily a pri 
subjektivnich testech hrala rovn£z kazda 
soustava ponekud jinak, nez ty ostatni. V na- 
zorech na vysledny dojem byla nakonec 
naprosta nejednotnost. Bylo zcela zfejme, ze 
je predevsim otazkou navyku anebo osobni- 
ho vkusu, jakemu charakteru reprodukce 
dame pfednost. Jsou totiz jedinci, ktefi pre- 
feruji spise zdurazneni okrajovych casti 
akustickeho pasma, jini maji v oblibe co 
nejvyrovnanSjSi prenos a nebyli vyjimkou ti, 
kteri naopak davali prednost reprodukci se 
zdfiraznenou prezenci, tedy se zdfiraznenim 
v oblasti stfednich az vySSich kmitodtu. 

To jsme hovofili o hodnoceni subjektiv- 
nim. Avsak ani pfi objektivnich mdrenich. 
nemusime dostat vysledky zcela souhlasne 
s poslechovym dojmem. Existuji totii objek- 
tivni mefici metody, ktere nas mohou dovest 
i k velmi odliSnym vysledkfim. Pro tyto 
pfipady lze obvykle nalezt uspokojujici vy- 
svetleni, avsak presto muze dojit i k rozporu 
se slySenou skutecnosti. Jiste je jedno. Kazda 
soustava, pokud je navrzena jen ttochu 
logicky, „nejak hraje“. Odpovecf na otazku 
jak ma hrat, aby byl akusticky vjem dokona- 
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nastavi do tretiho stavu, pfi nemz jsou oba 
vystupni tranzistory „rozpojeny“. Vystup ma 
velkou impedanci a „pluje“ na potencialu 
pfipojenych sbernic. V tomto stavu take 
nezatezuje aktivovane vystupy jinych pam6- 
fovych obvodfi. 

Dale se pouzivaji vyberove vstupy, ktere- 
pokud se na pamef nepfivadi, nebo z ni necte 
zadna informace - nastavuji pamet* do stavu, 
pfi nemz se znacne zmensi odber proudu 
z napajeciho zdroje. Toto opatfeni vyrazne 
redukuje potfebny napajeci pfikon pro cele 
zafizeni s pamet’mi. 

Pomoci vyberoveho vstupu lze i zabloko- 
vat zapisovaci vstupy napf. pameti RAM, 
ktere pak znacne mene zatezuji vstupni 
sbernice pfi paralenim fazeni vstupu nekoli¬ 
ka pamefovych obvodfi. 

Monoliticke pamefove-obvody se rychle 
rozSifuji nejen do pocitadu, ale i do automa- 
tiza^nich a meficich pfistrojfi. Krome mnoha 
technickych vyhod prispiva k jejich roz§ifeni 
i jejich cenova dostupnost, §iroky sortiment 
a vyroba stejnych typu pameti nekolika 
vyrobci.. 

Ing. Jin Hanzlik 


ly, je prakticky nemozna. Jeden z hlavnich 
duvodu je ten, ze mezi koncertni sin a pokoj 
v panelovem dome nelze polozit rovnitko. 
A tak rozumni konstruktefi voli ^asto opti- 
malni feseni, aby soustavy hraly tak, jak si to 
asi vetsina poslucha^u pfeje - tedy libive - 
pficemz samozfejme sve vysledky bez vyjim- 
ky kontroluji a upravuji meficimi metodami. 

Tolik obecne. A nyni se podivame zblizka 
na jednotlive prvky soustav. Jak je obecne 
znamo, nepodafilo se dosud vyrobit dokona- 
le vyhovujici reproduktorove systemy, ktere 
by jednim prvkem obsahly cele akusticke 
pasmo. To nas nuti pouzivat pro dosazeni 
dobr^ reprodukce alespon dvoupasmove, 
nekdy i tripasmov6 soustavy. Kazda sousta¬ 
va obsahuje tedy vyskove systemy. Tyto 
vyskove systemy nesmi byt buzeny signaly 
nizsich kmitocJtu, nez udaya vyrobce, jinak by 
dochazelo k zvetSenemu zkresleni pfenosu, 
Je proto tfeba zajistit, aby tyto signaly byly 
potlaCeny horni propusti, kter6 se v§eobecn6 
fika reproduktorova vyhybka. V dvoupas¬ 
move soustave se obvykle pouziva podobna 
vyhybka i pro reproduktor, vyzafujici signaly 
nizkych a stfednich kmitoctu, ov§em v zapo- 
jeni jako dolni propust. Jsou-li soustavy 
feSeny jako tfipasmove, tj. se samostatnym 
stfedotonovym systemem, pouziva se navic 
je§te kombinovana vyhybka v podob6 pas- 
move propusti. Pro vypocet uvedenych vyhy¬ 
bek plati pomerne jednoduch6 vzorce, uve- 
dene napf. v clancich v AR 11/73 nebo AR 
5/74; . 

’ O techto vyhybkach jsou vedeny trvale 
diskuse, zda je vyhodnejsi pouzivat jedno- 
du§§i vyhybky se strmosti -6 dB/oktavu, 
anebo slozitejSi se strmosti -12 dB/oktavu. 
Strmost - 6 dB/oktavu je dasto povazovana 
za nedosta(5ujici k tomu, aby spolehlive 
zamezila pronikani signalu stfednich kmitoc¬ 
tu do vySkoveho systemu. Tyto signaly jsou 
v reprodukci obvykle velmi vyraznS zastou- 
peny. NedostateCne oddfeleni by melo za 
nasledek pfetizeni vyskoveho systdmu vuve- 
den£ oblasti a tedy i vznik zkresleni. Nejjed- 
nodussim fesenim je volba co nejvysSiho 
deliciho kmitoctu. Uvedene nebezpeci prak¬ 
ticky odstranuji vyhybky se strmosti 
- 12 dB/oktavu. Ty vsak maji zase jiny 
nedostatek; na delictm kmitoctu obraceji 
fazi. Podrobnejsi uvahu o tomto probl^mu 
nalezne cten£f v AR 5/74 na str. 174. 


V praktickem feseni vyhybek se vSak 
vyskytuje je§t^ jiny problem. Jak je znamo, 
je impedance reproduktoru slozena z anne- 
ho a indukcniho odporu kmitaci civky. Re¬ 
produktor s cinnym odporem kmitaci civky 
4 Q bude mit na delicim kmitoctu 5000 Hz 
impedanci podstatne vetSi. Pfitom kazdy 
navrhaf s naprostym klidem pocita vyhybku ' 
tak, jako by m£l pouzity reproduktor vyhrad- 
ne cinny odpor. Je'zcela nesporne, ze pro 
exaktni vypodet by bylo nutno respektovat 
nejen cinn/; ale i induk£ni odpor reproduk¬ 
toru a vyhybku pocitat jako slozeny obvod. 
To konstatujeme pouze proto, abychom pro- 
kazali, ze kazdy jednoduchy vypocet vyhyb¬ 
ky je jiz v 'zakladu zatiien men§i ci vetsi 
chybou. V praxi to ovsem neni nikterak 
zavazne, protoze, jak jsme si jiz fekli, „kazda 
soustava nejak hraje“ a pokud konstrukteru 
skutecne zalezi na vysledku jeho prace, neni 
jine cesty, nez takto pfiblizn£ .navrzenou 
soustavu mefit a jednotlive prvky trpelive 
upravovat a korigovat. Je tfeba jeste upozor- 
nit, ze to neni nikterak jednoducha ani rychla 
prace. 

Muzeme jit v naSich uvahach jeste dal. 
Jestlize bychom dokazali i tyto problemy 
zvladnout (amatersky je to vsak temef ne- 
mozne),zjistime, ze mefeni v oblasti nizkych 
kmitoctu v bezodrazovem prostoru nedava 
zdaleka pfesne vysledky. Budeme tedy nuce- 
ni volit jinou mefici metodu, tfeba mefeni 
ve volnem prostoru. Umistime-Ii vsak nako^ 
nec soustavu do obytne mistnosti beznych 
rozmeru, muzeme se dozit velkeho zklamani, 
protoze v techto mistnostech dochazi vzdy ke 
vzniku stojatych vln, krome toho se v nich 
uplatnuji i vlastni rezonance prostoru a tak je 
zcela mozne, ze soustava s dolnim meznim 
kmitoctem o oktavu vyssim bude v ur^ite 
mistnosti „znit tl mnohem lepe nez jina-jejiz 
mezni kmito£et v hloubkach je nizsi. To muze 
byt zpusobeno prave tim, ze u soustavy se 
sirsim prenosovyrn pasmem se prave u niz¬ 
kych kmitoctu mohou nahodne objevit slysi- 
telne nedostatky poslechove mistnosti. 

Aby nam to nebylo lito, tedy ani signaly 
nejvy§§ich kmitoctu;nejsou fyzikalnimi vlast¬ 
nostmi reproduktoru nedotceny. Jak je 
znamo, jsou tyto signaly vyzafovany pfimo- 
vyzafujicimi reproduktory ve velmi uzkem 
kuzelu. Hodnotime-li soustavu mefenim ci 
poslechem v jeji ose, muze se nam zdat, ze je 
jeji reprodukce i v teto oblasti vyrovnana. 
Odchyli-li se vsak posluchac od osy soustavy, 
zpusobi to dobfe patrny ubytek nejvyssich 
kmitoctu. Tato skutecnost nemusi byt vzdy 
na zavadu. Jestlize jsme nadsenymi poslu- 
chaci stereofonni reprodukce a sedavame-li 
podle pravidel vzdy ve stfedu pfed reproduk- 
torovymi soustavami, neni zadny problem 
natocit osy obou soustav smerem k poslucha-' 
ci tak, aby k ubytku signalu nejvyssich 
kmitoctu nedochazelo. Naopak, pozaduje- 
me-li ozvucit poslechovy prostor v co nejsir- 
sim uhlu, pak je vyhodne pouzit nekolik 
vysokotonovych systemu a jejich osy vzajem- 
ne natocit. 

Pokud jsme hovofili o nedostatcich posle- 
choveho prostoru, mohou se ozvat namitky, 
ze je mozno prostor akusticky vhodne upra- 
vit. To je jiste teoreticky mozne, prakticky to 
vsak narazi na temef nepfekonatelne potize. 
Zatlumit poslechovou mistnost vhodne tak, 
aby nedochazelo k odrazum v oblasti stfed¬ 
nich a vysokych kmitoctfi neni tak obtizne. 
Uskutecnit v§ak totez pro signaly nizkych 
kmitoctu, tedy v oblasti, kde se vlivy posle¬ 
chove mistnosti projevuji nejrusiveji,by bylo 
mozne pouze nakladnou upravou obkladu 
.sten specialnimi materialy; krome toho by 
v mistnosti nemohl byt standardni nabytek, 
nejvyse tak £alounena kresla. Z tohoto pro- 
blemu neni v bezne bytove praxi zdaleka 
jednoduche vychodisko. 

Byli bychom .velmi neradi, kdyby na§ 
dlanek vyvolal pochybnosti, zda je vubec 
mozne zajistit si doma skutecne kvalitni 


Reproduktorove soustavy 
v neobvyklem pohledu 



reprodukci. Jisteze je, protoze mnohe ne- 
pnznive jevy, na ktere jsme zde upozornili, 
jsou (anebo mohou byt redukovany) na 
hranici. poznatelnosti. Timto pfispdvkem 
jsme chteli naznacit, ze veci byvaji nekdy 
daleko komplikovanejSi, nez se jevi na prvni 
pohled a ze prave pri konstrukci a navrhu 
reproduktorovych soustav muzeme narazit 
na mnohct uskali a fadu malo znamycK a dasto 
velmi obtizne zjistitelnych skutednosti. 
S nimi se setkava nejen tovarni konstrukter, 
ale predevsim konstrukter amatdrsky - ktery 
o nich mnohdy nastesti ani nevi. Je to 
i odpovecf tem na§im prispevatelum, kterf 
nam v nejlepSi snaze posilajt tabulky vypoctu 
vyhybek s pfesnosti na§est mist ( i tem, kterise 
snazi, aby prvky vyhybky byly zmereny 
(podle teoretickeho vypoctu) s nejvetsi moz- 
nou'pfesnosti. A pro"ty* dalSf, kterf budou 
konstruovat doma pbdobna zanzeni, plati 
na§e posledm pripominka: je velmi udelne 
podivat se nejdrive trochu pod povrch kazde- 
ho problemu, nez se pustime odvazne do jeho 
reSeni. ** * -Lx- 


* * * 


Funkcni generator 4302 fy Burr-Brown 
umoznuje reSit vybrane analogovd podetni 
operace. Vystupni napdti U 0 je zavisld na 
trech vstupnich promennych napdtich U x , V y 
a U z podle vztahu 



Cinitele M Ize volit—je definovan upravou 
vnejsi odporove site. Z uvedeneho vztahu 
vyplyvaji mozne operace: nasobeni a deleni 
pri M = /, odmocnovani pri M < /, Pri 
M > 1 je mozno realizovat mocninove a ex¬ 
ponential™' funkce. Dodatecnym operadnim 
zesilovadem je mozno rozsirit aplikaci o trigo- 
nometricke funkce sinus a cosinus. Udavana 
chyba je vzdy menSi nez 1 %. Uvedene vlast- 
nosti zajistuji sirokou Skalu velmi zajimavych 
aplikaci. -F, K- 


* * * 


Firma Blaupunkt pouziva pri vyrobe der- 
nobilych televizoru v rozsahlem mefitku 
technologii tlustych vrstev. Poditacem rizeny 
vyrobni pochod pouziva i lasery. Vysledkem 
je velka kvalita i spolehlivost vyrobku. Nove 
dernobile sasi „SM Monochrome" je osazeno 
pouze polovodici a ma prikon 65 W. Velkou 
vyhodou pro servis je modulova koncepce; 
cely pristroj se sklada ze Sesti snadno vymeni- 
telnych modulu. Na techto modulech 1 je 80 % 
vsech pouzitych prvku. Vyrobce pripomina, 
ze jednou z dosud nedocenenych prednosti 
moduloveho systdmu je moznost prubezne 
modernizovat pristroje pouhou vymenou 
nektereho modulu v souhiasu s technickym 
rozvojem. -F. K- 


* * * 


Piezoelektricka jednotka k ovladani kana- 
loveho volice televizniho prijima^e je novym 
stavebnim prvkem, ktery budou mit k dispo- 
zici navrhari techto pnstroju. Tuto jednotku 
vyviji Siemens AG pod oznacenim B399IO. 
Tlakem prstu je mozno u tohoto prvku 
vyvodit napet’ovy impuls pro ovladani bipo- 
larnich JO. Zakladni prvek se skldda z piezo- 
keramickeho t61esa a filtru RC, potladujiciho 
vliv vibraci a rusivych kratkodobych signalu. 
Epoxidove pouzdro zabranuje vnikani vlh- 
kosti a necistot. O pouziti techto piezoelek- 
trickych menicu se uvazuje i v jinych oborech, 
elektroniky, predevsim u perifernich zarize- 
ni. -F. K- 
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St61odriny triakovy spfna6 

Stalodrzny triakovy spinac, ktery byl vyvi- 
nut v PBH Teplice se osvSdtil vpraxi. Oproti 
dosud publikovanym zapojenim ma nektere 
prednosti. 

Je ve sve podstate univerzalni. V podniku 
PBH velmi vhodne nahradil zastarale zapo- 
jeni pro stalodrzne spinani teplovodnich 
cerpadel hydroforu, provedene kombinaci 
stykac-rele, ovladane kontaktnim manomet- 
rem. Puvodni zapojeni se neosvedtilo pro 
silnd navlhav6 prostredi, jez pusobilo cast6 
prorazeni izolabni vrstvy stykace nebo rele. 
Proudem civky.stykace se nadmerne opalo- 
valy kontakty manometru. Triakovy spinac 
vestav£ny do skrinky rele RP 102 vyhovuje 
jak z hlediska navlhavosti, tak i zatizitelnosti 
kontaktu manometru. V s6rii s triakem je 
zapojen bucT motor v kombinaci s kondenza- 
torem, solenoidovy ventil, nebo (podle po- 
treby) civka stykace, topna spirala aj. Dal§i 
vyhodou tohoto zapojeni je, ze ke spinani 
nepotrebuje jako jina zapojeni dvojici kon¬ 
taktu, ale pouze dva kontakty se spole^nym 
pfivodem, coz je zvlaste vyhodhe pfi kombi¬ 
naci s koncovymi vypinaci, termostaty aj. 

Po uprave (kontakty spinace nahrazeny 
elektrodami, napajeni pomoci oddelovaciho 
transformatoru a zmena odporu) lze pouzit 
popisovany spinac pro automatickou regulaci 
stavu kapalin v nadrzich. 


KT2051600 



Obr. 1 . Schema zapojeni spinace 

Funkce spinace je jasna ze schematu na 
obr. 1; zminim se jeste o pouzitych sou£ast- 
kach, 

Triak byl zvolen podle proudove zatizitel¬ 
nosti co nejmensi. Kapacita kondenzatoru 
neni kriticka, muze byt az 0,5 pF. Odpory 
volime pro zatizeni asi 6 W. 

Privody ke kontaktum je vhodne s ohle- 
dem na stabilitu spinace stinit; pfi velk6m 
kolisani sifoveho napeti je vhodne pripojit 
paralelne k triaku clen RC. Eduard Vacek 


Praktickd pomucka pro paralelni 
spojovdni odporu 

Ctenar F. Losman nam pred casern zaslal 
jednoduchou pomucku pro rychle urceni 
vysledneho odporu pri paralelnim zapojova- 
ni dvou odporu. S touto ulohou se amater 
setkava velmi dasto; vypocet je sice jednodu- 
chy, ale ,,nepfijemny“, zvlaste mame-li jej 
n£kolikrat opakovat. 

Zakladem pomucky je graficky vypodet 
(byl popsan napr. v AR 6/1952), znazorneny 
na obr. 1. Na dvou svislych osach jsou 
stupnice s odpory, ktere zapojujeme paralel- 
n^. Spojime-li nulu jedne stupnice s udajem 
na druhe stupnici, odpovidajicim jednomu 
z odporu a provedeme-li tot£z pro druhy 
odpor, ale na opa£nych stupnicich, pak pru- 
secik obou spojnic ur£uje vysledny odpor 
paralelni kombinace (obr. 1). 
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Obr. 1. Graficky vypotet odporu 


Pomucka zjednoduSuje cely postup. Spoj- 
nice nemusime kreslit. Jsou nahrazeny prim- 
kami, narysovanymi nebo vyrytymi na dvou 
prouzcich z tuheho pruhledneho materialu, 
ktere jsou otoc^ne upevndny (u vzorku pomo¬ 
ci hrebiCku, upravenych jako nytky) k za¬ 
kladni destifice, na"niz je nalepen milimetro- 
vy papir. s nakreslenymi stupnicemi (obr. 2). 
Body, kolem nichz se oba prouzky z transpa- 
rentniho materialu otace ji, lezi v nuHch obou 
stupnic a soudasne jimi musi proch^zet i vyry- 
te prirnky na prouzcich. Kresleni spojnic je 
tedy nahrazeno poota£enim prouzkfi (rysky 
se nastavuji na prisluSny odpor na opacn^ 
stupnici). 



Obr. 2. Pomucka pro vypocet odporu 

/ i 

Popis celeho postupu je slozitejsi nez 
skutecna prace s pomuckou, jejiz zhotoveni 
je velice snadpe. Aby se milimetrovy papir na 
zakladni desti£ce neumazal nebo neodrel, je 
pres nej nalepena transparent™ folie z po- 
dobneho materialu, z jakeho jsou zhotoveny 
oba prouzky (napr. z rentgenoveho filmu). 
Pri pouzivani teto jednoduche pomucky ne- 
smime zapomenout na to, ze oba odpory 
musi byt stejneho radu (napr. kQ) a'i vysled¬ 
ny odpor ma pak stejny rad. 

. Jednoduchd pd|a6ka 

Popisovane pajadlo je veTmi jednoduchej 
konStrukcie a mozno ho vyhotovif za pol 
hodiny. Je napajane striedavym prudom 
o napeti 3 az 4 V, prudovy odber je 7 az 9 A. 
Predpoklada to vlastnif vhodny transforma- 
tor, alebo mat’ Tubovorny siet’ovy transforma- 
tor s prierezom jadra minimalne 6 cm 2 , 
u ktoreho staCi previnuf sekundarne vinutie, 
do nie je problemom, kecfze sa jedna o navi- 
nutie okolo sto zavitov (podra prierezu jad¬ 
ra). Pajadlo je bezporuchove a opotrebovava 
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sa prakticky len pajacie teliesko, ktore je 
lahko vymenitefne. 

■ Pajacie teliesko / (obr. 1) sa vyrobi 
z medeneho drotu o priemere asi 2 mm 
a dlzke 2 cm, ohnutim do tvaru U. Ohrieva- 
cie teliesko 2 z odporoveho drotu (konstan- 
tan apod.), napr. zo spiraly do varica. Prie- 
mer drotu je minimalne 0,7 mm. Ohrievacie 
teliesko mozno vyrobif z dvoch tensich dro- 
tov, ich vzajomnym spletem'm. 

Pajacie teliesko / sa upevni na ohrievacie * 
teliesko 2 ovinutim pocinovanym drotom 3 
o priereze okolo 0,3 mm, tesne zavit podfa 
zavitu (asi 8 ). Konce drotu sa zaistia ovinutim 
jedn 6 ho at dvoch zavitov okolo telieska /, 
alebo ohrievacieho telieska. Privodprudu do 
telieska 2, aj jeho mechanic^ uchytenie je 
zaistene pomocou lamacej svorkovnice 4 
(lustrova svorka) dvoma skrutkami. Na dru- 
hom konci svorky je taktiez dvoma skrut¬ 
kami upevnena privodna dvojpramenna sno- 
ra 5. Priemer zily je minimalne 2 mm. Privod 
5 od transformatora ma byt’ co najkratsi, 
priblizne 80 cm az 1 m. 

Drziak spajkovadla pozostava z dvoch 
dosticiek 6, vyrezanych z materialu o nizkej 
tepelnej vodivosti (sklotextit apod.), aby sa 
drziak neohrieval vedentm tepla od ohrieva¬ 
cieho telieska. Snora je proti posunutiu 
zaistena v bloku 7 z novoduru jednoducho 
n^silnym pretiahnutim snory dierou, vyvrta- 
nou v tomto bloku. V bloku sa este vyhotovia 
dva zavity M3, do ktorych sa pomocou dvoch 
skrutiek upevnia doSticky drziaku 6. V takto 
vytvorenom drziaku je dost’ miesta i pre 
upevnenie tlacitkoveho vypinaca, podobne 
ako u piStofoveho pajadla, nie je vsak nutny. 
Tlacntko mozno vyhotovit’ napr. z dvoch 
parov kontaktovych zvazkov z relg RP 100 . * 

Sekundame vinutie transformatora sa na- 
vinie z lakovan^ho drotu o priemere 
priblizne 2 mm. Transformator must poskyt- 
nut’ pri zat’azeni prudom S A napatie 3 az 4 V; 
navrh transformatora je znamy a v pripade 
potreby mozno najsf navrh a vypocet v litera¬ 
ture. 

Poznamka: minimalny stratovy vykon 
ohrievacieho telesa 2 je okolo 20 W a prierez 
drotu (ohrievacieho telesa) must byt’ dosta- 


u nas jezdi hodne Trabantu, starsich Wart- 
burgu i jinych vozu s sestivoltovym rozvo- 
dem. Pro tyto vozy jsem navrhl pferusovad 
svetel se tremi tranzistory. 

Zapojeni pferusovace je na obr. 1. Tvori 
jej astabilni multivibrator, ktery se pri dodr r 
zeni hodnot vsech soucastek prepina vzdy 
jednou za 0,6 s a zarovka sviti tedy vzdy 
0,3 s. Vykonovy multivibrator je schopen 
spinat pri napeti 6 V az 5,3 A, tedy vykon az 
32 W. Zarovky pouzivane do blikacCch svetel. 
maji pfikon 15 W, soucasne blikaji vzdy dve, 
takze spolu s kontrolni zarovkou o prlkonu 
2 W ma tato kombinace prikon 32 W. 



Obr. 1 . Schema zapojeni blikace 


Jako tranzistor T } je mozno pouzit libovol- 
ny typ p-n-p s f3 = 40; / c - 0,2 A. Vyhovi. 
napr. GC510, GC510K, SFT130 ap. Jako 
tranzistor T 2 postaci GC500,501 nebo 502; 
jako T 3 jsem pouzil typ 2NU74. Tranzistory 
nenf treba chladit, u tranzistoru postaci 
male plechove kridelko, za ktere bude pri- 
§roubovan. Kondenzator C\ jsem slozil ze 
dvou kondenzatoru o kapacite 2000 pF, slo- 
zenych paralelne. Odpory R 2 a /? 3 jsou pro 
zatizeni 0,25 W, odpor /? t pro zatizeni 4 W. 

M. Neuzil 



Jsou chromdioxidov6 pasky pohromou 
pro magnetofonov^ hlavy? 

V nekterych odbornych kruzich a take 
v nasich prodejnach, kde jsou tyto zaznamo- 
ve materialy k dostani, je dasto slyset nazor, 
ze chromdioxidove pasky jsou pricinou nad- 
merneho opotrebeni magnetofonovych hla- 
vic. Zakaznici, kteri nemaji magnetofony 
s hlavou typu long-life (dlouhou dobou 
zivota) jsou pfed pouzitim pasku CrOi varo- 
vani. 

Jaka je skutecnost? 

Na- to byli dotazani dva predni vyrobci 
magnetofonovych pasku AGFA a BASF. 
Odpovecf obou firem byla jednoznacna. Pas¬ 
ky na bazi chromdioxidu nezpusobuji v zad- 
nem pripade vetsi opotrebeni magnetofono-’ 
vych hlav, nez pasky na bazi kyslicniku 
zeleza. Je saniozfejme, it toto prohla^eni se 
tykaio vyrobku jmenovanych firem. Vyrobci 
pristroju byli naproti tomu ponekud odlisne- 
ho nazoru. Firma GRUNDIG na stejny 
dotaz odpovedela, ze radou provoznich 
zkousek bylo zjisteno, ze chromdioxidove 
materialy sice nezpusobuji vetsi opotrebeni 
hlav, ze vsak mezi pasky ruznych vyrobcu 
jsou velmi podstatne rozdily, Nektere vyrob- 
ky zpusobuji az petinasobny oter hlav, pfi- 
cemz vsak vubec nerozhoduje, zda se jedna 
o pasek chromdioxidovy anebo 0 pasek 
s kyslicnikem zeleza. Firmy PHILIPS 
a UHER pripustily, ze je sice mozne zjistit ; 
u chromdioxidovych pasku mirne zvetseny 
abrazivni ucinek - pri rychlosti 4,75 cm/s je 
vsak zcela zanedbatelny. 

Zaverem tedy muzeme jednoznacne kon- 
statovat, ze pouziti chromdioxidovych pasku 
v zadnem pripade neovlivni nepriznive opo- 
trebeni hlav kazetovych magnetofonu. Ji- 
nou otazkou ovsem zustava, jake fakticke 
vyhody prinese pouzivani chromdioxidovych 
pasku tern pouzivatelum, jejichz pristroje 
nejsou pro tyto ■ materialy pfizpusobeny. 
U techto magnetofonu muze dojit k nepri- 
jemnemu zdurazneni vysokych kmitoctu, 
pripadne k potizim pri mazanrstarych zazna- 
mu. Opotrebeni hlav se tedy obavat nemusi- 
te, na tyto okolnosti vsak musite pamatovat. 

V teto souvislosti upozornuji vyrobci ka¬ 
zetovych magnetofonu na pouziti tzv. cisti- 
cich kazet. Zatimco firma AGFA pripousti 
jako nejdelsi dobu pro jedno cisteni asi 1 
minutu, firma BASF omezuje tento cas na 
nejvy§e 5 az 10 sekund. Firmy PHILIPS 
a GRUNDIG na dotaz odpovidaji, ze „ro- 
zumne pouzivani“ cisticich kazet hlavam 
ne^kodi. Z teto salamounske odpovedi vy- 
plyva, ze by se cistici kazety mely pouzivat 
pouze v nutnych pripadech. Na zaklade 
zkousek se doporuduje cisteni hlav a drahy 
pasku vzdy asi po padesati provoznich hodi- 
nach, casteji jen tehdy, je-li to nezbytne 
nutne. Pak neni treba ani v tomto pripade mit 
obavu z nadmerneho opotrebeni hlav. -Lx~ 


tocny, kecfze je odporovy drot zlym vodicom 
tepla. Teplota telesa je okolo 600 °C, teda 
pomerne vysoka. Je to preto, aby bylo mozno 
prehriaf i mohutnej§ie spoje. Z hfadiska 
oxidacie konstantanoveho drotu je to vsak 
pomerne nizka teplota a zarucuje jeho dlhu 
dobu zivota. Udrzba spajkovadla preto po¬ 
zostava prakticky z vymeny telieska 1 a ovi- 
novacieho drotu 3. Pajadlo je fahke, dobre sa 
drzi i v dvoch prstoch a drzadlo sa neohrieva 
ani pri dlhodobej prevadzke. 

Ing Michal Kosa 

Elektronicky blikad pro automobily 
s sestivoltovym akumul£torem 

Na majitele vozu s rozvodem o napeti 6 V 
se nekdv tak trochu pozapomina, prestoze 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji K12 blikace 




ftdu(rinduj ktowfa 

O furllTVfnemaM o • 


Zdendk Soupal 

Pri zahajem vysildni druheho televizniho programu vy vs tala otazka, jak tyio vysilace (zatim 
vetsinou maleho vykonu) prijimat ve vetsich vzddlenosiech od vysilace. Pokusy o prijem na 
vzddlenost asi 100 km (Praha-Pardubice), kdy byla namerena v miste prijmu na kanalu 24 sila 
elektromagnetickeho pole nosne obrazu 15 pV/m a nosne zvuku 10 pV/m daly vzniknout 
(mimo jine) konvertoru, ktery je popsdn v tomto clanku. 

Od one doby uplynulo nekolik let. Postupne byly a jsou uvddeny do provozu dalsi a dalsi 
vysilace druheho programu, ktere postupne umozhuji pokryt uzemi nasi republiky signdlem 
druheho programu [1]. Kazdy novy vysilac vyvold pak'vzdy v sirokem okruhu kolem mista 
sveho umisteni znacny zdjem o prijem, ktery je ovsem mnohdy ddlkoveho charakteru . S otdzkou 
anten pak souvisi otazka, jak signal prijimat. V provozu je jeste mnoho televizoru, ktere nemaji 
vstupni dil pro UHF (UK V) - pro ty je konvertor vhodny predevsim. A vsak pomoci konvertoru 
si mohou zlepsit prijem i ti majitele televizoru, jejichz pristroj md jednotku UHF, ale ktefi maji 
obraz se sumem nebo jinak nekvalitni Pomoci konvertoru Ize totiz vyuzit relativne 
bezsumoveho zesileni vstupni jednotky TVP v prvnim nebo tretim pdsmu. 



V soucasne dobe je na celem nasem uzemi 
citelny nedostatek v§ech typu konvertoru. 
Vubec nelze sehnat plynule laditelne konver- 
tory TESLA (Orava 4952A, Strasni.ce 
4950A), ktere se jiz nevyrabeji. V nekterem 
kraji se obcas daji sehnat pevne .ladene 
konvertory TESLA B. Bystrica typu 4956A, 
ovSem ty maji kanal ve IV. pasmu, takze je 
treba tento konvertor preladit; amatersky lze 


ho vsak preladit jen velmi obtizne, nekdy je 
to i nemozne, neni-li k dispozici rozmitac 
napr. typu Polyskop. A pritom zajem o kon¬ 
vertory na trhu stale stoupa. 

V uplynulych letech bylo zverejneno znac- 
ne mnozstvi navodu na stavbu konvertoru, 
z nich vsak bylo skutecne jakostnich jen 
nekolik, napr. [2], [3], [4], [5], [6]. U techto, 
i kdyz konstrukcne jednoduchych konverto¬ 


ru se vsak vzdy predpokladaly urcite znalosti 
a zkusenosti z obvodove techniky UHF. 

Protoze o stavbu konvertoru projevuji 
zajem i relativne nezkuSeni radioamateri 
a dalsi pracovnici, je tento clanek zpracovan 
jako velmi podrobny a pritom jednoduchy 
konstrukcni navod, ktery umoznuje stopro- 
centni reprodukovatelnost konvertoru se za- 
rudenymi vysledky. Rozdily ve vysledcich 
stavby budou pouze v napetovem zesileni 
a v §umovych vlastnostech, a to podle toho, 
jaky tranzistor bude pouzit na vstupu kon¬ 
vertoru, a jake zesileni bude mit tranzistor 
kmitajiciho smeSovace. Uvedene reproduko- 
vatelnosti bylo dosazeno ucelnou jednodu- 
chou konstrukci z desek oboustranne plato- 
vanych medi (oboustranny cuprextit), ktere 
lze velmi snadno presne opracovat a pajet, 
a dale pak dvema deskami s plo§nymi spoji, 
z nichz prvni se symetrizacnim transformato- 
rem tvori celo konvertoru a druha je nosnou 
deskou soucastek. 

Pri konstrukci tohoto konvertoru (obr, 1 
a 2), ktery. pri sve jednoduchosti ma spi^kove 
parametry, bylo dbano i toho, aby jej bylo 
mozno nastavit na pozadovany kanal i bez 
mericich pristroju. Vsechny parametry kon¬ 
vertoru byly navic behem uplynulych let 
mnohokrat overeny Spickovymi merici- 
mi pristroj i. 

V clanku budou popsany i udaje ke stavbe 
ctyrprvkovych anten pro 22. a 31. kanal. 
Anteny byly rovnez overeny jak merenim, 
tak prakticicy, prijmem vysilade ve vzdale- 
nosti 100 km. 

A konecne v zaveru clanku budou pro 
uplnost aprehled uvedeny napet’ove zavislos- 
ti intenzity elektromagnetickeho pole, zisku 
anteny, utlumu napajece, zisku konvertoru 
pro kanaly 22 a 31. 

Poiadavky na konvertor a^ zpusoby 
reSenf 

Z hlediska prijmu na IV. a V. TV pasmu 
jsou na parametry konvertoru kladeny nasle- 
dujici pozadavky: 

1 . male sumove cislo, 

2. optimalni prizpusobeni (300 Q) antena - 
napaje^ - vstup konvertoru, vystup konver¬ 
toru - napajec - TV prijimac, 

3. napefove zesileni alespon 15 dB, 

4. minimalni sirka pasma pro pokles 3 dB asi 
8 MHz, 

5. kmitoctova stabilita oscilatoru lepsi nez 
± 150 kHz v rozsahu teplot -10 az +50 °C, 

6 . minimalni vyzarovani oscilatoru^ 



Obr. 2. Konvertor s odejmutou kryci deskou 
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Z hlediska vlastniho prijmu je pak treba 
vhodna antena s dobrym ziskem, se sirkou 
pasma vetSi nez 10 MHz, avSak menSi nez 
30 MHz a konecne svelkym predozadnim 
pomSrem [7], [8]. 

Z konstrukdniho hlediska je treba dale 
splnit tyto pozadavky: 

1 * jednoducha, reprodukovatelna kon- 
strukce, 

2 . dostupne soutastky, 

3. volba konvertujiciho kanalu, 

4. snadnost naladeni na libovolny kanal IV. 
a V. pasma, 

5. male zatizeni tranzistoru (kmitoctova sta- 

bilita). s ^ 


Sumov6 Cislo, pMzpusobenl 


zistorem AF279, ktery je jedm'm z nejlepSich 
soucasnych tranzistoru pro UHF. Srafovana 
oblast na obr. 4 znazornuje rozptyl udaju, 
namSrenych u dvaceti kusu kazdeho druhu 
tranzistoru. Oba dva typy jsou germaniove, 
p-n-p. Jedinym nasim tranzistorem p-n-p pro 
pouziti v pasmu UHFje typ KF272, ktery ma 
pri /= 500 MHz sumove cislo 7 dB, tj. 
5kT 0y pri 900 MHz 12,5 dB, tj. 11 kT 0 . 
Naproti tomu kremikovy ekvivalent zahra- 
ni£ni vyroby (BF272, Siemens) dosahuje 
vlastnosti AF279. 

Chceme-li tedy dosahnout co nejmen§iho 
Sumoveho 6'sla konvertoru, je nutno (krome 
vhodneho vstupniho tranzistoru a volby 
vhodneho pracovniho bodu, viz obr. 5) pou- 
zit i vhodnd zapojeni vstupm'ho obvodu. 


Co je obecne sum, to je dobre znamo, jeho 
absolutni velikost vyjadrujeme sumovym cis- 
lem F v jednotkach kT 0y jinym vyjadrenim 
sumu je tzv. mira §umu, udavana v jednot¬ 
kach dB; je to dekadicky logaritmus Sumove- 
ho cisla F. (Pro nazornost-malo viditelnemu 
sumu na obrazovce odpovida male Sumove 
cislo a naopak.) BlizSi vysvCtleni je v [9] na 
str. 28 az 33 a v [10]. 

S otazkou dalkoveho prijmu vystupuje do 
' popredi otazka maximal™ citlivosti prijimaci 
cesty, neboli napet'oveho zesileni konvertoru 
a minimalniho mozneho Sumoveho cisla kon¬ 
vertoru. O vsech, problemech, souvisicich 
s dalkovym prijmem se lze dozvedet v [111 
a [12], [5] a fs], 

Abychom meli predstavu, jak dosahnout 
maleho sumoveho cisla pri soucasnych moz- 
nostech elektroniky, podivejme se ha obr. 3. 
Vidime, ze pro konvertor neprichazeji v uva- 
hu elektronky, vyhovuji pouze polovodicove 
prvky. Na obr. 4 je porovnano dosazitelne 
sumove cislo u tuzemskeho tranzistoru 
GF507b (bila cepicka) se zahranicnim tran- 



Obr. 3. Dosazitelne sumove cislo v am a cm 
pasmu pro elektronky a polovodicove prvky, 
A - polovodicove prvky , B - diskove elek¬ 
tronky; C - specialni elektronky , D - bezne 
strme elektronky 



Obr, 4. Dosazitelne sumove cislo s tranzistory 
(soucasny stav) 
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Obr. 5. Zdvislost sumoveho cisla tranzistoru 
GF507 a KF272 na stejnosmernem proudu 
kolektoru (v zapojeni se spolecnou bdzi) 


Nejpouzivanejsi zapojeni vstupnich obvo 
du jsou na obr. 6a az 6d; mene obvykla 
(avgak nejlepih') zapojeni jsou na obr. 6e a 6f. 

Na obr. 6a je velmi casto pouzivane 
zapojeni [2], [3], [5]. Nesymetricky svod od 
anteny je pripojen primo na vhodnou odbod- 
ku rezonatoru - civky L x . Misto pripojeni 
svodu se- obvykle zjist’uje experimentalne - 
jde o proudovou vazbu y miste s co nejmensi 
impedanci (btizko uzemneneho konce L x \ na 
hornim konci L x je impedance nejvetsi, asi 
4000 az 6000 Q). Pri tomto navazani svodu 
k rezonatoru (transformaci) se vsak zmenou 
naladeni L x m^ni prubeh exponencialniho 
rozlozeni proudu stojate vlny a tim i vstupni 
impedance, coz zhorsuje dinitele stojatych 
vln na napajeci (svodu). Sou6asne se meni 
i sumove cislo. 

Aby se zminene nedostatky alespon cas- 
te6ne odstranily, pouziva se k impedancnimu 
prizpusobeni (transformaci) vazebni smycka 
L x na obr. 6b [4], [5], jejimz pfiblizovanim 
nebo oddalovanim od rezonatoru Li se meni 
stupeh vazby a tim se zvetsuje (priblizova- 
nim) nebo zmensuje (oddalovanim) impe¬ 
dance pro prizpusobeni vstupu. Vzhledem ke 
zmene stupne vazby se nepatrne meni i impe¬ 
dance na konci rezonatoru L 2 \ proudove 
rozlozeni stojate vlny se proto meni mnohem 
mene nez u zapojeni na obr. 6a a zmena se 
neprenasi na vstupni vedeni - svod. I sumove 
cislo je nepatrne lepsi. Obe zapojeni vsak 
vyzaduji nesymetricky svod od anteny (souo- 
sy kabel). Pouzije-li se symetricky svod 
(dvoulinka), je treba zapojeni upravit podle 
obr. 6c; L x je symetrizacni smycka, o jejimz 
prizpusobeni k rezonatoru plati totez, co bylo 
receno pro obr. 6b [13], [14]> [15]. 

Dosud popsana zapojeni vstupnich obvo¬ 
du s ladenym rezoriatorem je treba vhodne 
navazat na vstupni tranzistor - pouziva se 
opet vazebni smydka, Li na obr. 6a, popr. L 2 
na obr. 6b, 6c,s velmi volnou vazbou. 

Tranzistory pro IV. a V. TV pasmo maji 
pri zapojeni se spolecnou bazi malou vstupni 
impedanci prechodu emitor-baze (stredni 
impedance je asi 75 Q na 400 MHz). Tato 
impedance se vsak pri zvysujicim se kmitoC- 
tu zvetSuje. Pro kmitocty vysSi nez 400 MHz 


je proto treba opet transformovat velkou 
impedanci rezonatoru pri zapojenych 
podle obr. 6a az c na impedanci, odpovidajici 
impedanci prechodu emitor-baze tranzisto¬ 
ru. Z toho vidime, ze dosud popsana zapojeni 
vstupnich obvodu nejsou z energetickeho 
hlediska nejvhodnSjsi, nebof nikdy nedosah- 
neme tak dobreho impeda^niho prizpusobe- 
ni, aby se signal z anteny pfenesl na vstup 
tranzistoru beze ztrat. 

Na obr. 6d je zapojeni vstupniho obvodu 
bez rezonatoru. Zapojeni prizpusobuje nesy¬ 
metricky svod od anteny ke vstupu tranzisto¬ 
ru bez rezonancnich prvku [5], [16]. K trans¬ 
formaci slouzi kmitoctove zavisla kapacitni 
vazba (seriova reaktance se zmenSuje pri 
zvySujicim se kmitodtu). Kapacitni vazbu 
tvori kondenzatory C x a C 2 \ clen C Xy L x 
(0,1 pH), C 2 je soucasne clankem T (dolni 
zadrz), ktery zamezuje pronikani signalu 
kmitodtu niz§ich, nez je kmitocet vstupniho 
signalu (napf. signalu oscilatoru) zpet do 
antenniho obvodu. Kapacitni vazba tohoto 
typu zajiSfuje velmi dobre prizpusobeni vstu¬ 
pu (svod 75 Q) ke vstupni impedanci tranzis¬ 
toru. 

Zapojeni na obr. 6e, 6f jsou vysledkem 
nekolikaleteho vyvoje a zkuSenosti v optima- 
lizaci vstupnich obvodu konvertoru a zesilo- 
vacu. Jsou to, stejne jako zapojeni na obr. 6d, 
zapojeni sirokopasmova. Na obr. 6e je zapo¬ 
jeni pro nesymetricky vstup 75 Q [16], [17]. 
Signal ze souoseho kabelu je pres oddelovaci 
kondenzator typu SK 737 50 (SK 790 02) 
veden primo na emitor vstupniho tranzistoru. 
Jak jiz bylo receno, stredni impedance pre- 
chodu baze-emitor' je prave 75 Q, takze 
vstup je presne prizpusoben impedanci tran¬ 
zistoru. Male odchylky impedance tranzisto¬ 
ru lze v tomto pripade zanedbat, nebof 
konvertor neprelacfujeme plynule, ladime ho 
pro jeden -jediny kmitocet. Doladovacim 
kondenzatorem je G. Pri teto prilezitosti je 
treba upozornit, ze vsechny druhy pruchodek 
na kmitodtech UHF okamzite zmeni impe¬ 
danci vstupu, proto se jim zasadne vyhybame 
a svod pripojujeme pouze pomoci konektoru 
se zarucenou impedanci 75 Q. 

Na obr. 6f je zapojeni vstupniho obvodu 
pro symetricky vstup. K symetrizaci slouzi 
symetrizadni transformator ST ve forme 
meandru na desce s plosnymi spoji. Z vyvodu 
1 transformatoru jde signal pres oddelovaci 
a transformacni kondenzator 10 pF primo na 
emitor tranzistoru. I tento vstup ma optimal- 
ni prenos energie a male Sumove £islo a proto 
je pouzit pri konstrukci popisovaneho kon¬ 
vertoru. 
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Obr. 6. Pouzivand zapojeni vstupnich obvodu 








Na provedeni symetrizacniho transforma- 
toru velmi zalezi, maji-li byt ztraty prenosem 
co nejmensi - transformator byl proto navr- 
zen na oboustranne platovane desce pro 
plosne spoje, ktera soucasne tvori celo kon¬ 
vertoru. Spoj antenniho vstupu a emitoru 
tranzistoru je pak velmi kratky, cimz ziskame 
i velmi maly cinitel odrazu. 

U symetrizacnich transformatoru podle 
popisu (ktere jsou p.ouzity v popisovanem 
konvertoru) byly zmereny ztraty max. 0,2 dB 
a nesymetrie max. ± 0,05 dB! U symetrizac¬ 
nich transformatoru podle [2], [3], [5] byly 
zmereny ztraty az 8 dB, nesymetrie az 
3 dB(!!), coz je jiste zbytecne plytvani vzac- 
nou a nekdy i nedostatecnou vf energii. 
Udaje byly zmereny rozmitacem Rohde- 
Schwarz, typ ZWA a Polyskopem II. 


Nap&fove zesileni 

U dobreho az spickoveho konvertoru 
s malym sumovym cislem je treba, aby celko- 
vy napet’ovy zisk byl minimalne 14 az 15 dB. 
Tento zisk nem mozno realizovat v jedinem 
stupni s ohledem na potrebnou rezervu zesi¬ 
leni, proto je vhodne resit konvertor jako 
dvoustupnovy: prvni stupen - vf zesilovac s 
napefovym ziskem 9 az 14 dB (zesileni 2,8 az 
5), druhy stupen - kmitajici smesovad s nape- 
t’ovym ziskem 6 az 11 dB (zesileni 2 az 3,5); 
celkovy zisk konvertoru bude tedy 15 az 
25 dB (zesileni 5,7 az 17,5) pfi vstupni 
impedanci 300 Q a vystupni impedanci tez 
300 Q.*) 

*) V literature se nfekdy pou2lv& vyraz vykonovy zisk 
v dB, Ap = 10 log PyfPz, napSfovy zisk je 
Au = 20 log Ui/l^.Zapamatujmesi,2enap6fovyzisk 
pfi stejnych vystupnich a vstupnich impedancich (v 
naSem pfi'pad§ 300 Q) se rovn£ zisku vykonov6mu. 
Jinak to Ize vyjadrit v6tou, le pom£rvykonu se rovna 
pomSru druhych mocnin napStf pfi stejnych impe- 
dancfch. Napf. konvertor £i zesijovafi pfi vstupnim 
nap6t( 500 bude mft vystupni napStl 9,2 mV. Po- 
mSrnapdtf bude tedy 9,2/0,5 = 18,4, tj.napgt’ovy zisk 
Au = 25,5 dB. Pfi vyj&dreni vykonovym ziskem bude 
9,2 2 /0,5 2 = 84,64/0,25 = 338,56 = pomfir vykonu, tj. 
asi 25,5 dB. Stru6n§ Ize napsat, ze 
(pom§r nap6ti) 2 = 18,4 2 = 338,56 = pomgr vykonu. 


Sirka pasma 

Geikove pozadovane Sirky pasma (min. 
8 MHz pro utlum 3 dB) Ize dosahnout vhod- 
nou konstrukci pasmove propusti, vhodnou 
vazbou na sme§ovac a konecne konstrukci 
vystupniho transformatoru. 

Pasmova propust je v popisovanem kon¬ 
vertoru tvorena rezonatorem L u vazebni 
smyckou L 2 (spolu se sterbinou v prepazce), 
rezonatorem L 3 a konecne vazebni smyckou 
L 4 (viz obr. 9). Tato pasmova propust 
ma vlastni sirku pasma minimalne 12 MHz 
pro -3 dB. Sirku pasma Ize ovlivnit pouze 
nepatrne, a to vazebni smyckou ktera ma 
mit velmi tesnou vazbu na rezonator L 3 . 
Sirku pasma by bylo mozne menit i vazebni 
smyckou L 2 , smycka by vsak musela byt 
z tenkeho dratu. 

Proto, aby byla zarucena potrebna jakost 
Q obvodu pasmove propusti, jsou vsechny 
prvky, tj, rezonatory a smycka L 2 z medene- 
ho postribfeneho dratu (Ag 10 pm). 


Oscildtor, volba kmftodtii, kmitodtova 
stabilita 

U kazdeho konvertoru jsou na kmitocto- 
vou stabilitu a minimalm vyzarovani signalu 
oscilatoru prisna meritka, popisovana kon- 
strukce vyhovi i tern nejprisnejsim narokum 
v tomto smeru. 

> Kmitocet oscilatoru je jednoznacne urcen 
prijimanym kanalem a „konvertujicim“ ka- 
nalem v I., popr. II. TV pasmu. 


Je-li tedy zvolen prijimany kanal a kanal, 
na ktery budeme signal prevadet, urcime 
potrebny kmitocet oscilatoru pro nosny kmi¬ 
tocet obrazu (NO) prijimaneho signalu ze 
vztahu 


aby oscilator nevysazoval a aby oscilatorove 
napeti bylo dostatecne, tj. 200 az 300 mV. 
Pracovni bod je proto treba nastavovat indi- 
vidualne podle typu a vlastnosti pouziteho 
tranzistoru. 
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kde /konv. je kmitocet nosneho obrazu kanalu, 

na ktery puvodni signal ze IV. nebo V. pasma 

konvertujeme. Priklad: 

je-li (kanal 31) = 551,25 MHz (nosna 

obrazu), 

fkmw (kanal 2) = 59,25 MHz (nosna obrazu), 
pak / osc = 551,25 - 59,25 = 492 MHz. Na 
obr. 7 je prevod kmitoctu znazornen pro 
prijimane kanaly 22 a 31 s prevodem na 
kanaly 1 az 3. Je treba zduraznit, ze kmitocet 
oscilatoru musi byt vzdy nizsi, nez je prijima¬ 
ny kmitocet! V opacSnem pripade bychom 
nemohli pfijimat zvukovy doprovod! 

Kmitocet oscilatoru musi byt co nejstabil- 
nejsi, jeho male odchylky musi byt mozno 
doladit oscilatorem na televiznim prijimaci, 
Na stabilitu kmitoctu oscilatoru ma vliv 
predevsim: 

1. Pouzite zapojeni a volba vhodnych sou- 
castek, napf. odporu a kondenzatoru s ma¬ 
lym teplotnim soucinitelem. 

2. Mechanicky dokonale stabilni kon- 
strukce, 

3. Jakost Q ladeneho obvodu - cim vet§i je 
Q , tim volnejsi muze byt vazba na tranzistor. 

4. Volba pracovniho bodu tranzistoru, tj. 
jeho kolektorovy proud musi byt zvolen tak, 



Obr. 7. Znazornem prevodu kmitoctu 
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hudba 


Dr. L. Kellner 

Jeste stesti v nestesti je, ze steny panelaku propousteji „jen“ kakofonii zvuku: zleva 
tranzistorak, zprava zesilovac, zdola magnetofon, shora cvicenina trombon a ze vzddlenejsich 
bytu dalsi prislusny vyber nejruznejsich zvuku. Nedovedu si predstavit, co by bylo, kdyby zdi 
propoustely i doprovodnd svetla: barevnou hudbu, nebo vznesenejisvetelne varhany,snimizse 
v posledni dobe jaksi „roztrhl pytelje o ne stale vetsi a vetsi zdjem. 


A tak k dosavadnim konstrukcim chci 
prispet dalsi variantou svetelnych varhan, 
ktere se vyznacujl dobrou selektivitou a ktere 
jsou pritom pomerne levne. 

Popsane zarizeni ma oproti jinym kon¬ 
strukcim jednu zvlastnost: dosud popsane 
konstrukce - pokud vim - pracovaly s pasiv- 
nirni filtry nejruznejsi konstrukce (dolni pro¬ 
pusti, clanky T apod.). Popsane zarizeni 
pracuje s aktivnimi filtry. Pasivni filtry (velmi 
obecne) propousteji urdite pasmo kmitoctu 
s malym utlumem, ostatni kmity tlumi nebo 
nepropousteji. Aktivni filtr v urcitych kmi- 
toctovych pasmech uzitedny signal zesiluje, 
na jinych kmitodtech vsak zvetsuje jeho 
utlum, proto jsou hranice pasem ostre, nedo- 
chazi k neurcitemu stavu. Aktivni filtry navic 
i vyrovnavaji ztraty prenaseneho signalu, 
vyzaduji vsak presneji vybirat soucastky fil- 
tru (predevsim kondenzatory). Protoze v po¬ 
pisovanem zarizeni jsou pouzity velmi jedno- 


duche filtry a protoze nepozadujeme velmi 
prisne definovana propustna pasma kmitoc¬ 
tu, nastaveni filtru nebude delat potize. 

Pri konstrukci jsem vychazel z nekolika 
hledisek: 

1. nepouzit sifovy transformator, s jehoz 
zhotovenim nebo koupi jsou vzdy potize, 
zarizeni napajet primo ze site, misto zarovek 
na male napeti, ktere take nejsou vzdy 
k dispozici, pouzit zarovky sifove na 120 V; 

2. dosahnout maximalm selektivity jednotli- 
vych kanalu, aby se jejich cJinnost vzajemne 
neovlivnovala ani ladenim, ani zatizenim; 

3. kde je to jen trochu mozne pouzit levne 
soudastky, stare „suplikove“ zasoby, nebo 
soucastky z vyprodeje. 
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Popis zapojem 

Zarizeni konstruovane podle uvedenych 
hledisek je na obr. 1. Ctyri zarovky ctyf 
kanalu (ktere mohou mit pri pouziti tyristoru 
KT5G5 schladicipnkondo 100 W) napajime 
pfi'mo ze site. Barvy pro jednotlive kanaly si 
zvolime podle libosti, zarovky muzeme zbar- 
vit pruhlednym iakem TEXBA. Umisteni 
zarovek, prip, nahradu jedne zarovky 100 W 
paralelne zapojenymi zarovkami 15 ci 25 W 
si muze kazdy vyreSit podle svych predstav 
a pozadavku. Zarovky na 120 V pouzijeme 
proto, ze jsou napSjeny ze site pres tyristor, 
tj. jen jednou pulvlnou sit’oveho napeti. 
Kdybychom misto tyristoru pouzili triaky, 
ktere jsou vsak mnohem drazsi, bylo by 
mozno pouzit zarovky na 220 V. 

Sit’ove napajeci napeti usmernime diodou 
D\ a filtrujeme kondenzatorem Q. Pro 
napajeni pristroje potrebujeme napeti asi 
18 V, ktere ziskame z usmemeneho sifoveho 
napeti obvodem s R it C 2 a se Zenerovou 
diodou D 2 . Timto uspofadanim jsme usetrili 
sit’ovy transformator, pri manipulaci s pri- 
strojem vSak musime byt velmi opatrni, 
protoze vsechny soucastky celeho zarizeni 
jsou galvanicky spojeny se siti. Pri pripojeni 
sit’oveho napeti pripojime nulovy vodic na 
§asi zarizeni. 

Sit’ovy transformator sice nepotfebujeme, 
ale budeme muset navinout oddelovaci 
transformator pro prenos nf signalu, ktery 
zaroven oddeluje reprodukcni zarizeni od si¬ 
t’oveho napeti. Transformator Tr je navinut 
na feritovem jadru velikosti Ml2 (M42), 
jadro v§ak muze byt i ze zeleza nebo z perma- 
loye; jde pouze o to, aby na nej bylo mozno 
navinout potrebna vinuti. 

Civka Li ma 50 zdvitu dratu o 0 0,1 mm 
a je pfipojena pres P x paralelne k reproduk- 
toru o impedanci 4 az 25 Q. Pripojeni L, 
neovlivni hlasitost reproduktoru nebo repro- 
duktorove soustavy. Jako sekundarni vinuti 
navineme ctyrikrat 2000 zavitu (je-li to 
mozne, nejlepe ftyrmi draty soucasne) dratu 
o 0 0,08 mm nebo tencim, aby se vinuti 
„vesla“ do okenka. Pouzijeme-li tlustsi dra¬ 
ty, musime pouzit i jadro vetSich rozmeru, 
napr, jadro M17 (M55). Mezi L x a sekundar¬ 
ni vinuti dame nekolikavrstvovou izolaci, 
aby vinuti se sifovym napetim bylo patfiCne 
oddeleno. Po navinuti civku vyvarime v para- 
finu nebo v izolafriim laku. 

Zhotovili jsme tedy oddelovaci transfor¬ 
mator s prevodnim pomerem 1 ;40. Je mozne, 
ze se nekomu bude zdat prevod transforma- 
toru prilis velky, je vsak lepsi pracovat 
s rezervou, abychom i pri slabem signalu 
dostali vyhovujici ridici napeti. Kupr. na 
vystupu z rozhlasoveho prijima£e VEF-204 
bylo namereno pri slabe reprodukci hudby 
30 az 50. mV, pri stredni hlasitosti 100 az 
150 mV, pri maximalni hlasitosti 1 V. Pouzi¬ 
jeme-li popsany transformator, dostaneme 
i pri slabe reprodukci na svorkach sekundar- 
niho vinuti signal 1,2 V, ktery k vybuzeni 
pristroje zcela vyhovi. Pri vet§i hlasitosti 
zmen§ujeme vstupni signal potenciometrem 

p '* 

Ctyri kanaly (I az IV) jsou identicke az na 
kondenzatory aktivniho filtru a dva odpory 
v bazi tranzistoru. Kmitocty signalu, ktere 
budi jednotlive kanaly s uvedenym souCast- 
kami, jsou rozdeleny takto: 

I. hloubky 100 az 500 Hz (nizsi kmitocet neni 
zadouci, zarovka pak blika), 

II. stredni 500 az 1000 Hz, 

III. stredni 1000 az 3500 Hz, 

IV. vysky 3500 az 20 000 Hz. 

Sekundarni vinuti prevodniho transforma- 
toru je premosteno odporovym trimrem P 2 


(uvadim znaceni soucastek 1. kanalu, ostatni 
jsou identicke), ktery muze byt 10 az 22 kQ. 
Z bezce trimru odebirame potrebnou £ast 
napeti, ktere pres R 2 vedeme na aktivni filtr 
se tremi kondenzatory, s tranzistorem Ti, 
nekolika odpory a trimrem Py. Filtr propousti 
signal v urcitem kmitoctovem pasmu, zesili 
jej a ostatni signaly potlaci. Zesileny signal 
usmernime a kladne tepave napeti znovu 
zesilime tranzistorem T 2 a privadime ho na 
ridici elektrodu tyristoru, ktery se otevira 
v rytmu zesilen^ho signalu a napaji zarovku 
Stejne pracuje obvod na vsech dalsich 
kanalech, ktere propousteji jina • pas- 
ma kmitoctu. Diky oddelenym vinutim L 2 
az jsou kanaly na sobe naprosto nezavisle. 


Stavba zaHzent 

Pri stavbe celeho zanzeni bych doporuco- 
val n^isledujici postup: nejprve si obstarame 
vsechny soudastky. Zmerime tranzistory, 
‘aby nemely velke proudy / CB o a /ceo* Muzeme 
pouzit tranzistory i jinych typu (germaniove 
nebo kremikove). 

Nejprve sestavime na „prkne“ jeden kanal 
vcetne napajeci ££sti. Misto odporu R 2 a 
dame odporove trimry lOkQ, u nichz na- 
stavime nejvetgi odpor. Na vinuti L\ oddelo- 
vaciho transformatoru privedeme ze signal- 
niho generatoru signal prislusneho kmitoctu, 
P 2 je nastaven na maximalni odpor. Regulaci 
zaporne zpetn^ vazby (P 3 ) se snazime rozsvi- 
tit zarovku. Mozna, ze bude treba zmensir 
* odpory R 2 a R^ y jimiz ovladame signal pro 
ridici elektrodu Ty. Kondenzatory Ci a C 4 
obvykle budou vyhovovat. Zmen§enim ka- 
pacity Q zvysujeme dolni kmitocet kanalu 


(nebo obracene), odporovym trimrem 
nastavujeme horni kmitocet filtru. Je-li kanal 
nastaven, R 2 a /? 6 nahradime pevnymi odpo¬ 
ry, kondenzatory C 3 , C 4 , C 5 a tyristor odpoji- 
me, ozna^ime a odlozime. Na jejich misto 
dame potrebne soucasti dalsiho kanalu, ktery 
stejnou metodou nastavime na zvoleny kmi¬ 
tocet. Tato metoda je nutna vzhledem k ob¬ 
vykle velke toleranci soucastek. 

Kdyz jsou vSechny kanaly „oziveny“, pak 
muzeme oznacenymi soucastkami osadit des- 
ku s plosnymi spoji podle obr. 2. Na teto 
desce je umisten i transformator a vsechny 
ostatni soucastky krom£ P\, ktery je zaroven 
i spinacem sifoveho napeti. Odporove trimry 
pouzijeme bud novejsi (typ TP 040) nebo 
starSi (TP 038, oba typy „lezate“), pajeci 
body na desce jsou upraveny pro oba typy. Po 
osazeni desky vyzkousime kanaly, nastavime 

a pristoupime k posledni - a vsak nejkom- 
plikovanejsi casti stavby: vestavime pristroj 
do vlastnorucne zhotovene skrinky. K vyrobe 
skfinky pouzijeme bud sololit, nebo prekliz- 
ku, prip. plastickou hmotu a skrinku polepi- 
me tapetou. Pro vstup ridiciho signalu vyho- 
vuji zdirky pro bananky, na boku nebo na 
viku skrinky jsou ctyri sitove zasuvky (nikoli 
dvojite, ty se nehodi), z . nichz napajime 
zarovky. 

Usporadani a hotovy pristroj je na obr. 3. 


Pouzite souC^stky 


* Pofovodicove prvky 


Ch ■ 

Di 

[h al Ck 
Ti az Ts 
Ty\ az Ty* 


KY705 

8NZ70 

KA501 

101NU71 (nebo viz text) 
KT505 


KY705 8NZ70 8*101NU71 4*KT505 
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Obr. L Zapojenisvetelnych „varhan“: se ctyrmi kanaly s aktivmmi filtry 
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Obr..2. Deska s plosnymispoji K 13 
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Kondenz&tory 

Ci TE 992, 20 [iF/350 V 

C: TE 906, 500 nF/35 V 

CaaiCs TC 181, 0,1 uF/100 V 

a, C7 TC 180 nebo TC 181,47 nF 

C», Cm TC 181 nebo TC 183, 22 nF 

Ci 2 , Ci a TC 181, 10 nF 

G», Cn, Cw viz text 


Odpory a potenciometry 

Pi , P4, P ft , ft 22 kQ (viz text) 
ft, ft, ft, ft 2,2 kQ (viz text) 
ft TR 551, lOkQ/lOW . 

Ostatnf^odpory miniaturnf, uhlfkove TR 143 nebo 
pod. 

Pi potenciometr se spinaCem pro sit’ov6 napeti, 5 
az 10 kQ, lin. nebo log., libovciny typ 
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Zapojeni pro automaticke 
laden! a stabilizaci kmitoctu 


Milan Tintgra 

Priprdci na KV mi chybela moznost lokalizovat stanici v urcitem libovolnem kmitoctovem 
pdsmu. Rozhodl jsem se vyhnout se stdlemu otdceni ladicim knofUkem a prohleddvdni pasma 
konstrukci zarizeni, ktere sdnduje pdsmo automaticky a po zjistem' nosne vlny se na ni 
automaticky naladi a stabilizuje odchylky od zdkladniho kmitoctu. Zarizenim Ize tez 
stabilizovat kmitocet oscildtoru s presnosti, zdvislou na selektivite mf zesilovace. 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji K14 
automatickeho ladeni 


Hlavni soucasti zarizeni (obr. 1) je genera¬ 
tor pilovitych kmitu, z jehoz vystupu se 
odebira ladici napetfprovarikapy. Po zjistem 
nosn6 vlny se pomoci tranzistoru T zastavi 
dnnost generatoru v ur£ite £asti nabezne 
hrany pilovit^ho prubehu (obr. 2). 


Pop is dinnosti 

Kondenzator Ci 6 se nabiji pres odpor /? 15 . 
Dosahne-li napeti velikosti nastavene pro- 
mennym odporem (potenciometrem), otevre 
se dvojice doplnkovych tranzistortiT, T 2 
a kondenzator se vybiji. Po poklesu napeti 
pod urditou velikost, zavislou na velikosti 
saturacnich napeti dvojice, se dvojice uzavre 
a kondenzator se opet nabiji. Privadime-li 
toto pilovite napeti na varikapy ladicich 
obvodu,ziskame prijimad, ktery stale sonduje 
pasmo. Sirka prolacTovaneho pasma se da 
nastavit potenciometrem P 2 . Kmitodet ge¬ 
neratoru je asi 20 Hz. 

Pri pritomnosti nosne vlny vznikne napeti 
na bazi T, ktera je pripojena pres regulator 
napeti (popr. zesilovaci stupen) na detektor. 
Detektorem dodavane napeti miisi byt dosta- 
tecne filtrovano, aby se ladici obvody neroz- 
ladfovaly nf signalem. Regulator napeti, ktery 
je tvoren napriklad potenciometrem, zajistu- 
je naladeni prijimade do spravneho mista 
krivky selektivity. Tranzistor Ty udrzuje la¬ 
dici napeti na takovd velikosti, ktera odpovi- 
da.naladenemu kmitoctu. Pri odchylce kmi¬ 
toctu signalu od naladeneho kmitoctu reaguje 
T zmenou ladiciho napeti. Jakmile se nosna 
vlna v pasmu nevyskytuje, bezi generator 
volne a prijimad sonduje pasmo. 


KF503 



Obr. 1 . Zapojeni obvodu 
automatickeho ladeni 


nosna vlna - 



Obr. 2. Znazorneni cinnosti obvodu 
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Obr. 3. Pouziti obvodu v prijimaci 


Pouziti 

Pri pouziti obvodu k automatickemu lade¬ 
ni je pripojen jeho vstup pres regulator 
napeti, popr. zesilovaci stupen na detektor. 
Chceme-li pouzit zarizeni pro stabilizaci kmi¬ 
toctu (oscilatoru apod.), pripojime vstup pres 
mf zesilovac a detektor k vysilaci (oscilato¬ 
ru). Napeti pro varikapy odebirame z bodu 

Zapojeni ovladaciho zarizeni a regulatoru 
napeti pro tranzistor T u superhetu se list od 
zapojeni u superreakcniho prijimade, v nemz 
se vyuziva superreakcniho Sumu. U superhe¬ 
tu budeme muset vyuzit napeti, tvoriciho se 
na filtracnim kondenzatoru detektoru. 

V obou pripadech je v§ak nutno spravne 
nastavit fazi napeti pro r 3 . Tranzistor T 3 must 
ukondit zvySovani napeti na kondenzatoru 
Cj6 a udrzet napeti na stale velikosti. Nesmi 
toto zvysovani podporovat; v tom pripade je 
spatne nafazovan vstup. 

Ve schematu, na nemz je priklad pouziti 
pristroje (obr. 3), neuvadim udaje civek, 
pouzitych v prijimadi. Jejich parametry zavisi 
na pouzitych varikapech a na zvolenem 
kmitoctu. Civky je vhodne vinout na kostric- 
kach z mf zesilovacu, pracujicich na kmitoctu 
10,7 MHz. Dolacfovaci jadra pouzijeme ke 
sladovani. TIumivka Ly ma asi 550 az 700 z 
(zelezov^ jadro) a indukcnost 10 az 
20 mH. Dioda chrani prechod baze-emi- 
tor Tv 

Po zapojeni zarizeni do prijimace nastavi- 
me pozadovanou sondovanou Sifku pasma 
potenciometrem P 2 . Regulator napeti detek¬ 
toru P] nastavime na maximum. Po zjistem' 
nosne vlny zmenSujeme regulatorem napeti 
z detektoru a nastavujeme ho tak, aby uroven 
nosn£ vlny byla maximalni. 

Pristroj je konstruovan na desce s plosny¬ 
mi spoji (obr. 4) s pouzitim klasickych prvku. 


Pouzite soudastky 


Kondenz&tory 


Ci 

trimr 50 pF 

Ci 

10 nF 

a 

470 pF 

c* 

82 pF . 

a 

220 pF 

a 

8,2 pF 

Ci 

470 pF 

a 

220 a* 330 pF 

G) 

8,2 pF 

C«, 

27 pF 

Cm 

100 nF 

Cl 2 

3,3 nF 

Cm 

2 jiF/15 V 

Cm 

68 nF 

Cis 

22 nF 

Clh 

20 uF/15 V 

Cl 7 

10 nF 

Ci h 

470 pF 

Cn 

odd^tuje ss slozku 


Odpory 


R\ 

2,2 kQ 

Ri 

27 kQ 

ft 

1 MQ 

ft 

39 kQ 

ft 

3,3 kQ 

ft 

27 kQ 

ft 

1 MQ 

ft 

270 Q 

ft 

0,2 MQ 

fto 

0,1 MQ 

ftl 

4,7 kQ 

ft: 

1 MQ 

Ru 

1 kQ 

ft 4 

10 kQ 

ft. 1 5 

2,7 kQ 

Ru, 

330 Q 

Pi 

10 kQ 

ft 

330 Q 








Polovodidove soudAstky 
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Qhfuurrj} tri^ wsilrLmic 
VTVP MINITESLA 

Ing. Jan Michlik 

Narodny podnik TESLA Orava obohatil v minulych mesiacoch rids trh prenosnym 
celotranzistorovanym televlznym prijimacom 4156 AB Minitesla s uhloprieckou obrazovky 
31 cm . Tento prijimac je osadeny kandlovym volicom plynule preladitefnym vo vsetkych 
televtznych pdsmach VHF i UHF, je vybaveny prutovou antenou a napdjany mole byt'zo siete 
i z jednosmerneho zdroja 12 V (autobateria). V TVP Minitesla su pouzite tri integrovane 
obvody. Jeden z nich (CA3068) plni funkciu obrazoveho MF zosilnovaca a niektorych 
pomocnych obvodov (ktucovane A VC, detekcia nosnej zvuku). V tom to cldnku je blizsi popis 
zapojenia a cinnosti tohto obvodu. 


Na obr. 1 je, zapojenie obrazoveho mf 
zosilnovaca v TVP Minitesla. Vystup z kana- 
loveho volica je cez vazobny kondenzator 
C m naviazany na seriove odladovace kmi- 
toctov 39,5 MHz (nosna zvuku susedneho 
kanalu), 30 MHz (nosna obrazu susedneho 
kanalu) a 31,5 MHz (nosna zvuku priji'mane- 
ho kanalu). Cez obvod ladeny priblizne na 
stred mf pasma (35 MHz) je signal privadza- 


ny na vstup integrovaneho obvodu /O 302 - 
CA3068, ktory plni tieto funkcie: 

1 . obrazovy mf zosilnovac, 

2 . videodetektor, 

3. predzosilnovac videosignalu s potlace- 
nim poruch, 

4. obvod klucovaneho AVC s protiporu- 
chovym obvodom, 


5. obvody oneskorenia AVC pre kanalo- 
vy volic, 

6 . zosilnovac nosnych kmito^tov, 

7. detektor medzinosneho kmitoctu 
zvuku, 

8 . zosilnovac medzinosneho kmitoctu 
zvuku. 

Blokova'schema integrovaneho obvodu 
CA3068 je na obr. 2, na obr. 3 je jeho 
strukturna schema. 

Prvy zosilnovaci stupen OMF pracuje 
v kaskodovom zapojeni. Odderovaci stupen 
tvoreny tranzistormi T 19 a T 2 0 budi kaskodo- 
vu dvojicu T 3 , T 2 . Napatie pre riadenie zisku 
sa privadza zo spicky 4 do baze tranzistora 
(Spicka 6 ). Regulacny rozsah AVC je asi 
40 dB. Riadenie zisku je negativneho typu, 
tj, pri zvysovani urovne vstupneho signalu sa 
regulacne napatie zmensuje z istej kladnej 
jednosmernej urovne. Po uzavreti tranzisto¬ 
ra- r 3 jeho funkciu prebera tranzistor T 4 . 
Spatna vazba vemitore tranzistora T 4 zvae§u- 
je dynamicky rozsah zosilnovaca vzhTadom 
k urovni spracovavaneho vstupneho signalu. 
Je zrejme, ze tranzistory T u T 2 0 a T 3 sa 
zatvaraju priblizne pri rovnakej urovni signa¬ 
lu. Pri zatvarani tranzistora T } sa zvacsuje 
napatie na spicke 8 integrovaneho obvodu 
a zvacSuje sa riadiaci prud tranzistora T 21 . 


do zosilnovaca ZMF 




0 


© 


Bod, v ktorom sa tento tranzistor zacina 
otvaraf, je urceny odporom potenciometra 
zapojeneho medzi spicku 8 a napajaci zdroj. 
Tymto potenciometrom sa da teda nastavif 
oneskorenie riadiaceho napatia AVC pre 
kanalovy volic. Kecf sa otvara tranzistor T 2U 
zaCne sa otvaraf i tranzistor T 5 a napatie na 
spicke 7, ktorym sa riadi zisk kanaloveho 
volica, sa zmensuje. Tranzistor T 2] je zaroven 
sucast’ou spatnovazobnej slucky AVC pre 
prvy stupen OMF a zvacsuje v nej zisk. Pri 
zatvarani vstupneho kaskodovehozosilnova- 
cieho stupna sa totiz zisk v reguladnej slucke 
zmensuje a takto tranzistor T 1X pokles zisku 
kompenzuje. Takto upravenymi pracovnymi 
podmienkami obvodov AVC sa ziskava 
10 dB regulaCniho rozsahu. Prednosfou pou- 
ziteho systemu AC negativneho typu je 
dobra stabilita v celom regula£nom roz¬ 
sahu. 


Obr . 2. Blokova schema integrovaneho obvodu CA3068 
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Sirokopasmovy mf zosilnovad pozostava 
z tranzistorov T 6 , T 7 a 7a. Tranzistor T 6 sluzi 
ako oddelovaci stupen v zapojeni so spoloc- 
nym kolektorom. Vlastne zosilnenie mf sig- 
nalu obstaravaju tranzistory T 7 a T 8 ako 
druhy a treti stupen obrazoveho mf zosilno¬ 
vaca. Tranzistor 7g je budiaci zdroj pre 
videodetektor - tranzistor T 22 . V dosledku 
spatnej vazby cez odpor R je impedancia 
budiaceho zdroja asi 500 Q, dm sa dosahuje 
frekvencny rozsah pre pokles o 3 dB az 
70 MHz. V konvencnych, doteraz pouziva- 
nych detekcnych systemoch je detektor bu- 
deny zo zdroja s vefkou impedanciou s lade- 
nym transformatorom s roznymi dniteTmi 
akosti Q primarneho a sekundarneho obvo- 
du, V takomto systeme zmeny impedancie 
detektora (sposobene zmenami videosigna¬ 
lu) mozu sposobovaf neziaduce fazove posu- 
ny. Neladeny detekcny obvod s budenim na 
malej impedancii v integrovanom obvode 
CA3068 zarucuje takmer optimalne vlast- 
nosti detekovaneho videosignalu. Detektor 
sa sklada z T 22 a predpafoveho obvodu T 9 , 
T 23 a /? 19 . Tranzistor T 23 ma priblizne rovnake 
predpatie ako tranzistor T 22 , lebo bazy su 
viazane cez odpor dolnej priepusti tvorenej 
prvkami Ru a C\. .Odpor R 19 a kondenzator 
C 2 su obvykte suciastky spickoveho detekto¬ 
ra. Casova konStanta je volena vzhfadom 
k optimalnej ucinnosti detektora a pozado- 
vanej Sirke videopasma, Takto navrhnuty 
system detekuje videosignal s minimalnym 
amplitudovym skreslenim a pri eventualnom 
pouziti vo farebnom prijimacSi nezavadza pri 
detekcii farbonosnej informacie skreslenie 
diferencialnou fazou. 

Na videodetektor je jednosmerne navia- 
t zany predzosilnovaC videosignalu. Napatie 
7 / B e tranzistora T t2 (asi 0,7 V) urcuje uroven 
bielej na vystupe integrovaneho obvodu. Pri 
nepritomnosti videosignalu musi bvf ted a 
zaru£ena vodivosf tranzistora T t2 , co je ulo- 
hou dvojice tranzistorov 7’ i0 , T 24 v diferenci- 
alnom zapojeni. Bez budenia videosignalom 
je jednosmerny potential na emitoroch T 10 
a T 24 identicky. Pretoze odpory R 21 a R 22 su 


rovnak£, tranzistormi tecu rovnake prudy. 
Emitorovy prud tranzistora T J0 (jeho cast’) 
zarucuje, ze tranzistor T n je otvoreny. To ma 
za nasledok, ze takmer cely emitorovy prud 
tranzistora T 24 tetie tranzistorom 7"t 1 a tran¬ 
zistor r !2 je udrziavany na hranici vodivosti. 
Ak je pritomny signal, prud tranzistora T 24 
narasta umerne urovni vstupneho signalu. 
Pretoze prud tranzistora T 10 zostava kon- 
stantny, prirastok emitoroveho prudu T 24 
tecie diodou D 2 , sposobuje vzrast prudu 
tranzistora T\ 2 a pokles napatia na vystupe 
integrovaneho obvodu. Pri prilis silnom vi¬ 
deosignale tranzistor T\ 2 sa dostava do oblas- 
ti saturacie. Dolna hranica napatia na Spicke 
19 pri normalnom signale je asi 0,8 V, 
Akekofvek dalSie zvacsovanie urovne signa¬ 
lu je krucovane. Tato vlastnosf sluzi ako 
velmi utinny mechanismus pre obmedzenie 
impulzovych poruch. 

Synchronizacne impulzy obsiahnute v upl- 
~nom videosignale na emitore tranzistora Tn 
zatvaraju tranzistor Tn, cim sa otvara tran¬ 
zistor Ti 4 . V nepritomnosti videosignalu 
tranzistor T l3 vedie pocas krucujucich hori- 
zontalnych impulzov privadzanych na spi^ku 
3 z vystupneho riadkoveho transformatora. 
Pri silnom videosignale sa spickove napatie 
baze T 13 zmensuje pod 0,8 V a prudove 
klucujuce impulzy, ktore v nepritomnosti 
videosignalu tiekli tranzistorom Tn, za£riu 
tiecf diodou Da a prud baze T I4 sa zaCne 
zvacsovaf. Kondenzator C 32 8 , 10 pF, jezapo- 
jeny medzi spickou 4 a zem, cize je pripojeny 
paralelne k tranzistoi;u Ti 4 . Naboj na kon-' 
denzatore C 32 8 sa vytvara napatim z napaja- 
cieho zdroja cez odporovy delic /? 3i2 , /? 3 i 4 . 
Tym, ze sa tranzistor T l4 otvara, kondenzator 
C 328 sa vybija a riadiace napatie AVC (inte¬ 
gral z celkoveho naboja kondenzatora po£as 
kru^ovacieho intervalu) sa zmensuje, pri 
vermi silnom signale az k nule. 

Kazdy system AVC s dobrymi vlastnosfa- 
mi musi byf odolny vo£i poruchovym impul- 
zom, aby bola vyliicena moznosf vzniku 
nespravnej urovne napatia pre AVC. V inte¬ 
grovanom obvode CA3068 tvoriaprotiporu- 


chovy obvod tranzistory T 28 a Tj 5 . Nahodny 
rusivy impulz je vedeny cez hornu priepusf 
C 3 , R 27 na vstup poruchoveho detektora T 26 . 
Tranzistor T 26 a kondenzator C 4 tvoria bezny 
spickovy detektor. Jednosmerne napatie na 
kondenzatore C 4 , ktore je umerne urovni 
rusiveho impulzu, spina tranzistor T 15 , cim je 
zopnute krucovacie napatie (riadkove impul¬ 
zy zo spicky 3) na zem. Odpor Ryu (vid 
obr. 1 ) obmedzuje prudovy odber z riadko¬ 
veho transformatora priblizne na 0,8 mA. 

Zvukovy a obrazovy mf signal, ktorych 
nosne kmitocty su 31,5 MHz a 38 MHz, sa 
privadzaju na spicku 12. Tranzistor Tu pra- 
cuje ako oddefovaci stupen medzi ladenymi 
obvodmi a zosilnovacom Tn- Spickovym 
detektorom T 27 a Q je detekovany medzi- 
nosny signal (rozdiei medzi nosnymi'obrazu 
a zvuku). Vysledny frekvencne modulovany 
medzinosny signal sa privadza do baze tran¬ 
zistora T 28 , ktory sj)olu s tranzistorom Tu 
tvori diferencialny zosilnovac. Vystup emi¬ 
toroveho sledova^a T 29 (spicka 2) je (cez 
obvod ladeny na kmitocet 6,5 MHz) naviaza- 
ny na vstup zvukoveho mf zosilnovaca 
TAA691. 

Integrovany obvod CA3068 umoznuje 
konstrukciu obrazoveho mf zosilnovaca 
s dobrymi parametrami pri nenarocnom 
priestorovom usporiadani. Sucasny svetovy 
trend v konstrukcii televiznych prijimacov sa 
okrem. ineho orientuje na vyuzitie vefmi 
dobrych vlastnosti synchronnej detekcie pre 
demodulaciu videosignalu (napr. integrova¬ 
ny obvod TDA440), S vyuzitim tohto princi- 
pu sa perspektivne po^ita i vo vyrobkoch n. p. 
TESLA Orava integrovanym obvodom ekvi- 
valentnym k TDA440. 


Llteratura 

[1] Linear Integrated Circuits, aplikacny list 
fy RCA. 

[2] Podnikova dokumentacia n. p. TESLA 
Orava. 
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(Pokracovdni) 


Zapojeni je opet kmitoctove nezavisle, 
pro urCitou velikost impedance Z se da 
vyrovnat napr. malymi zmenami kapacity 
C 2 , nebo tCz zmenou C ( , popf. vzajemne 
vazby M. Dolni mezni kmitocet je dan 
vyrazem / min = R/2nL 2 , pfiCemz ma platit 
podminka pro zmenseni* fazovych chyb 
R\ = Li !R (Ci + C 2 ). Horni mezm kmitocet 
muze pak byt urcen jako kmitocet, na nCmz 
jiz neni moznC splnit nekterou z uvedenych 
dalsich podminek 3Z= 1/2 ji/C]; 2ji/C 3 = 
= 1/3 R; 2k VC 2 Ls = 1/3/. Z techto podmi¬ 
nek jsou zrejme take zasady pro navrh 
a konstrukci reflektometru. 

Pfistroj se casto pouziva na nesoumernych 
napajecich vedenich. Pro soumerna vedeni se 
zapojeni pouziva ve dvojite verzi podle obr. 
35. Ma tu vyhodu, ze umoznuje kontrolovat 
i soumernost vedeni a odkryt pfipadnou 
nesoumernou slozku vf proudu. 



Obr. 35. Smerovy vazebni clanek 
pro soumerne vedeni 

Zajimavou alternativou reflektometric- 
keho zapojeni je zapojeni podle obr. 36. 
Prvni dve ramena mustku jsou tvofena kon- 
denzatorem Caodporem R x , dalSirameno je 
opet tvoreno zakoncovaci impedanci 
Z a jako posledni rameno slouzi vzajemna 
indukCnost M mezi merenym vedenim a va- 
zebni smyckou s indukCnosti Li. Smycka je 
zapojena podobne jako v pfedchozim pripa- 
de k indikatoru V, neni vsak preklenuta 
odporem. Podminku rovnovahy tohoto za¬ 
pojeni pro postupujici vlnu muzeme odvodit 
ve tvaru CR X = MfZ za predpokladu, ze 
CR] = 1/30/ Vazebni utlum pro odrazenou 
vlnu je u tohoto zapojeni kmitoctove zavisly, 
protoze plati U v — U x 2coCR x . Citlivost pfi- 
stroje se tedy zvetsuje smerem k vyssim 
kmitoctum. Nejvice se v praxi pouziva dalSi 
varianta tohoto zapojeni, u nehozje konden- 
zator Crealizovan vzajemnou kapacltou me- 



Obr. 36. Smerovy vazebni clanek 
s clenem RC 



Obr . 37. Smerovy clanek s vazebnim vedenim 

zi merenym vedenim a indukcnosti Li. Kapa- 
cita je tedy rozlozena podel teto indukCnosti. 
IndukCnost La pak muzeme povazovat za cast 
vedeni, kterC je indukcne i kapacitne navaza- 
no k merenemu vedeni podle obr. 37. Pod¬ 
minka vyrovnani pro postupnou vlnu zni 
R x = Z t , tj.- zakoncovaci odpor smycky se 
musi rovnat jejimu vlnovemu odporu, neza¬ 
visle na ciniteli vazby. Vazebni utlum pak 
zavisi na Ciniteli vazby obou vedeni, ktery 
muzeme zjistit bud jako pomer mezi vazebni 
kapacitou a vlastni kapacitou vazebni smyc¬ 
ky, nebo jako pomer vzajemne indukCnosti 
a vlastni indukcnosti. 

Vsechna Ctyfi popsana zapojeni zjijfuji 
samozfejme pouze amplitudu signalu odra- 
zeneho od zateze. Chceme-li merit pomer 
stojatych vln, musime zjistit pomer amplitu- 
dy odrazenC vlny k amplitude vlny postupne 
a tedy merit velikost signalu postupujiciho 
obCma smery. Uzivame proto kombinace 
dvou smerovych vazebnich CI£nku zapoje- 
nych proti sobe. Takove reflektometricke 
zapojeni odvozenC napr. od zapojeni z obr. 
36 je na obr. 38. Na jeho vystupu Ize pouzit 
bud dva stejne indikatory napeti V x a K 2 , 
ktere ukazuji amplitudy signalu postupujici¬ 
ho a odrazenCho, nebo jeden indikator prepi- 
name stfidave na jednu a na druhou stranu. 
Pouzivame pokud mozno indikator s line^rni 
zavislosti'vychylky na merenCm vf napeti. 



Obr. 38. Reflektometr s clenem RC 

Pfi praktickem n£vrhu reflektometru, kte¬ 
ry ma byt soucasti nejakeho vf zarizeni, 
nejprve zvolime jeho zakladni zapojeni. Pro 
male vykony a niz§i kmitoCty pouzivame 
zapojeni podle obr. 34, pro vetSi vykony 
a vySsi kmitoCty jsou obvykle lepsi zapojeni 
podle obr. 36 nebo 37. UrCime pak zakladni 
podminky, tj. pracovni impedanci a rozmery 
vedeni, k nemuz ma byt reflektometr nava- 
zan, dale minimalni pruchozi vykon, kmitoC- 
tovy rozsah a zadanou citlivost pro odrazeny 
signal. Podle uvedenych vztahu navrhujeme 
reflektometr tak, aby na indikatoru vf napeti 
bylo napeti asi 5 az 10 V (aby bylo mozno 
zajistit linearni usmerneni). Navrh neni pfilis 
slozitym ukolem po strance vypoctu, vyzadu- 
je v§ak velmi peclivou pr^ci po strance 
konstrukeni. Je tfeba nalezt takovC uspora- 
dani soucasti, aby v celem zapojeni bylo co 


nejmene parazitnich kapacit a seriovych in- 
dukCnosti, ktere by mohly ohrozit presnost 
a zuzit kmitoctovy rozsah reflektometru. 

Nakonec je tfeba jeSte uvest nekolik 
poznamek o mereni vlastnosti samotnych vf 
vedeni, napajecu apod. 

Vlnovy odpor, nazyvany tez charakteris- 
ticka impedance, je takova impedance, ktera 
pfi zapojeni na konec vedenizajisfuje prenos 
signalu cistou postupnou vlnou, s cinitelem 
odrazu rovnym nule a se vstupni impedanci 
o stejnC velikosti, jakou ma impedance za¬ 
koncovaci. Je to impedance, pri niz se vza¬ 
jemne vyrovnavaji uCinky pficnC kapacity 
Ca podCInC indukCnosti L kazdeho elemen- 
tarniho useku vedeni. Proto takC muze byt 
tato impedance urcena ze zmerene kapacity 
a indukCnosti iakek oli delky vedeni pomoci 
vyrazu Zq - VL/C. 

Dulezitym parametrem zejmena u vedeni 
pro prenos televiznich signal^ je homogenita 
(stejnorodost) impedance vedeni. Tu mCri- 
me nejsnaze impulsni metodou, pfi nil na 
vstup vedeni pripojujeme generator impulsii 
a na pripojenCm osciloskopu pozorujeme 
odrazene impulsy, vznikle nasledkem nerov- 
nomernosti impedance podel vedeni. Ampli- 
tuda techto signalu by nemfila byt vCtSi nez 
1 az 2 % amplitudy budiciho impulsu. Homo- 
genitu muzeme posoudit tez tim, ze merime 
kmitoCty prislusne k jednotlivym rezonancim 
nezakoncenCho vedeni a zjisfujeme, jak 
presne odpovidaji aritmeticke radC poCtu 
pfilvln na merene deice vedeni- TakC zde by 
odchylky nemely byt vetsi nez 1 % zakladni 
ho kmitoctoveho intervalu. 

Poslednim dulezitym parametrem je wc/'/i- 
nost vedeni a jeho ztraty , prip. utlum na 
jednotku dCIky. Tyto parametry urCime nej* 
snaze merenim rezonanCni impedance neza- 
konCeneho nebo zkratovaneho useku vedeni 
na kmitoctu blfzkem kmitoctu pracovnimu. 
Namefime-li pri vlastni rezonanci vedeni 
o deice d vstupni re^lnou impedanci 
Zr = kZo, muzeme odvodit, ze utlum Gpre- 
poCteny na jednotku dCIky do , v logaritmic- 
ke mire [dB] pak pfi tomto kmitoCtu bude 



kde k = Zr/Zo pri kmitoCtu rezonanCe. 
Opakovanym mefenim pfi jednotliv^ch re- 
zonancnich kmitoctech muzeme pak zjistit 
i z^vislost utlumu vedeni na kmitoctu. 


V. Mgfeni aktivnich prvku 

Aktivni prvky elektronickych obvodu jsou 
takovC prvky, kterC vytvafeji noVe slozky 
signalu rieobsazenC v signalu dodaVandm, 
nebo tento signal zesiluji. Aktivnim prvkem 
(podle uvedene definice) muze byt tedy 
obecne kazda nelinearrti impedance^ jejiz 
velikost se meni v zavislosti na napCti nebo 
proudu, pfivadenem na jeji vyvody. Podle 


TT (rttnatMt j?j IJ t«!) 139 



poclu vyvodu muzeme rozdelovat aktivni 
prvky na: 

- aktivm dvojpdly (diody, varistory, termis- 
tory, varikapy, nelinearrn indukcnosti), 

- aktivni trojpoly (tranzistory^tyristory, tri- 
ody, atd.), 

- aktivm mnohopdly (integrovane obvody, 
vicemfizkove elektronky). 

Rozsahlou teorii vsech techto prvku a je- 
jich aplikaci rozebirat nemuzeme, musime se 
spokojit s pfehledem nejdulezitejsich para¬ 
metru a mefidch metod, ktere jsou pfistupne 
pro prumerne vybaveneho amatera. 

U kazdeho aktivniho prvku muzeme urcit 
jeden ci dva parametry (ciselne vyjadrene 
vlastnosti), ktere jsou nejdulezitejsi pro jeho 
prakticke pouziti k zamyslenemu ucelu, 
. a ktere je tedy tfeba zjist’ovat. Jsou to 
zpravidla vlastnosti urcujici velikost pfenosu 
uzitecneho signalu, napr, cinitel zesileni na¬ 
peti, proudu nebo vykonu, smesovaci nebo 
detekcni soucinitel prenosu atd. Merit tyto 
parametry byva ovsem dosti slozite, protoze 
jsou k tomu nutne generatory meficich signa¬ 
lu, mefice urovne nebo napeti, utlumove 
clanky atd. Proto vyuzivame skutecnosti, ze 
velikost techto pfenosovych parametru (n- 
kame jim tez parametry dynamicke) souvisi 
u vetsiny aktivnich prvku dosti tesne s veli- 
kosti parametru stejnosmernych, tzv. static- 
kych, ktere muzeme merit podstatne snadne- 
ji i v amaterskych podminkach, a to pouze 
pomoci vhodnych zdroju ss napeti, voltme- 
tru, miliampermetru, pfip. pomoci jedno- 
duchych meridch pfipravku. U kazdeho ak¬ 
tivmho prvku proto nejdfive kontrolujeme 
hlavni stejnosmerne parametry pfi doporuce- 
nych pracovnich podminkach a jejich zmeny 
pri zmenach techto podminek. Jsou ovsem 
pripady, kdy amater chce pouzit nejaky ak¬ 
tivm prvek originalnim a nekonvencnim zpu^ 
sobem a potfebuje zjistit vlastnosti tohoto 
prvku v techto neobvyklych podminkach. 
I kdyz nemuzeme v plnem rozsahu rozebirat 
v§echny tyto pripady, predpokladame, ze na 
zaklade dale uvedenych poznatku a metod 
bude moci zkusenejsi amater odvodit zpuso- 
by, jak re§it mene obvykle ulohy. V dalsich 
statich podame tedy nejprve prehled proble- 
matiky mereni aktivnich dvojpolu, trojpolu 
a mnohopolu a pak nekolik poznamek k pot- 
rebnym mericim pristrojum, zejmena k na- 
pajecim zdrojum, o nichi ostatne v AR vysla 
v posledni dobe rada clanku. 


1. Mereni diod a ostatnich aktivnich dvojpolu 

Pri mefeni diod a ostatnich aktivnich 
dvojpolu obvykle zjist'ujeme, zda jsou diody 
nebo jine prvky schopny funkce, popr. zjistu- 
jeme jejich nelinearni .vlastnosti za urcitych 
podminek. 

Diody kontrolujeme proto nejcasteji jed- 
noduchym ohmmetrem (viz stat’ IV) tak, ze 
zjist’ujeme rozdil jejich odporu v propustnem 
a zdvernem smeru. Ponevadz vet§ina bez- 
nych ohmmetru namaha merenou diodu 
v propustnem smeru-proudem 0,1 az 1 mA 
a v zavernem smeru napetim 1 az 5 V, byva 
takto zjisteny rozdil (ci spravnSji pomer) od¬ 
poru u kremikovych detekcnich diod radu 
1 : 100 az 1 : 1000, u vykonovych usmerho- 
vacich diod pouze 1 : 10 az 1: 100. Mefeni je 
pro uvedene diody zcela bezpe£Jne, urcita o- 
patrnost je nutna jen pri mefeni specialnich 
mikrovlnnych smesovacich diod a kuproxi- 
dovych clanku pro mustkove usmernovace 
mefidel, ktere neni vhodne namahat v zaver¬ 
nem smeru napetim vetsim nez 3 V. 

U diod nascastozajima take ubytek napeti 
v propustnem smeru pfi urcitem proudu nebo 
nejvetsi dovolene zaverne napeti pfi urcitem 
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proudu v zavernem smeru. Oba tyto para¬ 
metry mefime pomoci vhodneho zdroje re- 
gulovatelneho ss napeti voltmetrem a amper- 
metrem. Pfi mefeni musime mit na pameti, ze 
namahame-li diodu v propustnem smeru, 
nesmime pfekrocit dovoleny ztratovy vykon 
diody udavany vyrobcem, pfi namahani v za¬ 
vernem smeru pak ztratovy vykon diody 
nesmi zpravidla pfekrocit 10 %*dovoleneho 
ztratoveho vykonu; odpor diody v zavernem 
smeru se nema zmensit pod 1/3 nejvetsiho 
odporu v zavernem smeru, zmefeneho pfi 
mensich napetich. Tyto podminky graficky 
vyjadfuje obr. 39, v nemz jsou vyznaceny na 
charakteristice diody mezni body trvaleho 
stejnosmerneho namahani, Impulsni nama¬ 
hani muze byt ovsem vetsi zejmena v pro¬ 
pustnem smeru, coz vyrobce diody obvykle 
udava v katalogovych udajich. 

Stejnym zpusobem mefime i Zenerovy 
diody. Jejich charakteristika ma v zaverne 
casti ostry zlom pfi dosazeni tzv. Zenerova 
napeti; jeho velikost zavisi na technologic- 
kern zpracovani prechodu p-n, Zenerovo 
napeti byva v rozmezi 5 az 100 V a je pro 
kazdy typ diody konstantni. U Zenerovych 
diod muzeme vyuzivat pine dovolene zateze 
(ztratoveho vykonu) i v zaverne casti charak- 
teristiky. 

Podobnym zpusobem mefime i tunelove 
diody, ktere maji na sv6 charakteristice oblast 
zaporneho odporu. Merit parametry diody 
v teto oblasti je velmi nesnadne, ponevadz 
dioda generuje oscilace, jejichz kmitocet je 
urcen kapacitou a indukcnosti jejich pf ivodu. 
Mefeni bez oscilaci je mozne jen tehdy, je-li 
vnitrni odpor na pa jeciho zdroje men£i nez 
zaporny diferencialni odpor diody (byva radu 
jednotek Q) a nemaji-li pfivody k diode 
vlastni rezonance az do mezniho kmitoctu 
diody, ktery byva fadu GHz. Pro tato mefeni 
se konstruuji specialni drzaky diod s malou 
indukcnosti a s utlumovymi clanky proti 
vlastnim rezonancim. Pro amatera vsak dava 
dostatecnou informaci o vlastnostech diody 
mefeni podstatne jednodus§i podle obr. 40. 
Diodu napajime ze zdroje napeti 4,5 az 6 V 
pfes promenny odpor v rozmezi 200 Q az 10, 
popr. 20 kQ. Mefeni zaciname pfi nejvetsim 
odporu, odpor pak zmengujeme, takze proud 
/i napeti V se stale zvetsuji a pracovni bod se 
posouva vzhuru po leve stoupajici vetvi 
charakteristiky na obr. 40a. Pfi dalsim zmen- 



Obr. 40. Urceni meznich bodu charakteristi¬ 
ky tunelove diody 


sovani odporu se proud zvetsuje pomaleji, az 
se dostavame k maximu, kdy pfecteme a za- 
znamename proud / ma * a napeti U mM . Pfi 
dalsim zmensovani odporu se napeti zmeni 
skokem na velikost U\ a pracovni bod pfejde 
na pravou stoupajici vetev charakteristiky. 
Nyni odpor znovu zvetsujeme, takze proud 
i napeti se zmensuji a pracovni bod se 
posouva dolu az k bodu C/ mint / m in- Tyto udaje 
zaznamename, pfi dalsim zvetsovani odporu 
pak se napeti skokem zmenSi na velikost Ui 
a pracovni bod se vraci na levou cast charak¬ 
teristiky. Stfedni cast charakteristiky se za- 
pornym odporem tedy vubec nemefime, jeji 
tvar vsak muzeme s dostatecnou presnosti 
odhadnout na zaklade znalosti zjistenych 
krajnich bodu, coz pro vetsinu aplikaci 
postaci. 

Podobnym zpusobem mefime take cha¬ 
rakteristiky varistoru a termistoru. Jejich 
charakteristiky jsou ovsem soumerne vzhle- 
dem k pocatku, takze staci mefit pouze pfi 
jedine polarite meficiho napeti. Take zde 
plati omezeni vzhledem k maximalnimu ztra- 
tovemu vykonu. Pfi mefeni termistoru (a 
take zarovek) musime ovsem brat ohled na 
tepelnou casovou konstantu mereneho prvku 
a pfi kazdem mefeni vyckat ustaleneho stavu. 
Tepelna casova konstanta je urcena souci- 
nem tepelne kapacity prvku a tepelneho 
odporu pro odvod tepla a je dale zavisla.na 
rozdilu teplot (ohfati) mefeneho prvku 
a okoli. Pfi vetsim ohfati je casova konstanta 
mensi, protoze se zvetsuje ucinnost chlazeni. 
U termistoru chlazenych vzduchem se tato 
konstanta meni v pomeru 1 : 2, u termistoru 
vakuovych a u zarovek, ktere se chladi 
vyzafovanim, se meni v pomeru 1:10. 

Nakonec je tfeba se zminit o vlastnostech 
kapacitnich diod (varikapu, varaktoru) a neli - 
nearnich indukcnosti. Varikapy a varaktory 
zahrnujeme pod spolecny nazev kapacitni 
diody, ponevadz pracuji na stejnem principu: 
zaverne poiarizovany prechod p-n v diode se 
chova jako kondenzator, jehoz kapacita zavi¬ 
si na pfilozenem stejnosmernem napeti. Roz¬ 
dil je jen v aplikacni oblasti - varikapy 
s kapacitami fadu jednotek az stovek pF 
pouzivame k ladeni riebo dolacTovani rezo-^ 
nancnich obvodu na kmitoctech radu az 
stovek MHz, varaktory s kapacitami fadu 
zlomku az jednotek pF pouzivame v tzv. 
parametrickych zesilovacich, smesovacich 
a nasobicich kmitoctu v rozsahu 1 az 10 GHz 
(i vyse). 

U kapacitnich diod nas obykle zajima 
zavislost jejich kapacity na pfilozenem ss 
napeti, kterou muzeme zmefit v zapojeni na 
obr. 41. Stejnosmerne napeti fidime poten- 
ciometrem a mefime voltmetrem K,na diodu 
je pfivadime podle obr. 41a pfes odpor R, 
ktery musi vyhovet dvema podminkam: musi 
byt alespon dvacetkrat mensi nez stejno- 
smerny odpor mefene diody v zavernem 
smeru, abychom mohli zanedbat ubytek ss 
napeti, ktery na nem vznika; musi vsak byt 
take alespon dvacetkrat vetsi nez reaktance 
kapacity diody pfi meficim kmitoctu. Proto 
volime merici kmitocet dostatecne vysoky. 
Pfipojeny mefic kapacity MC y jimz pak 
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Obr. 41. Mereni charakteristiky kapacitni 
diody 




Obr. 42. Mereni nelinearm indukcnosti 

mefime kapacitu diody a ktery obsahuje 
generator meficiho signalu, muze pracovat 
(podle stati IV) na principu substitucnim, 
mfistkovem nebo rezonancnim, tj. zmenu 
kapacity diody zjist’ujeme ze zmeny rezo- 
nancniho kmito£tu pfipojeneho rezonancni- 
ho obvodu. Merici vf napeti nesmi vsak byt 
vetsi nez 0,5 V, pfip. nez 10 % z prilozeneho 
ss napeti, aby se nelinearni zavislost kapacity 
diody na napetf neprojeviJa rusive. Konden- 
zator C, ktery oddeluje ss napeti diody od 
mefice kapacity, musf mft kapacitu alespon 
stokrat vetsi nez dioda. Ma-li meric kapacit 
vstupni svorku spojenu se zemi pres malou 
impedanci, muzeme pouzit jednodussi merici 
zapojenf podle obr. 41b. Takto muzeme 
zjist’ovat zavislost kapacity polovodicoveho 
prechodu na napeti i u diod, ktere nelze 
oznacit jako kapacitni, napr. u beznych 
usmernovacich diod, a vyuzivat je napr. pro 
nf obvody a filtry laditelne ss napetim apod. 
Pro tyto nekonvencni aplikace mohou byt 
zajfmave i nelinearni indukcnosti, nejcasteji 
s feritovymi jadry, vyuzivajici zmen magne- 
tickych vlastnosti techto jader v zavislosti na 
ss magnetickem syceni. Naobr. 42 jezapoje- 
ni k mereni nelinearnfch vlastnosti civky 
s feritovym jadrem tvaru El, jehoz krajni 
sloupky opatrfme magnetizacnimi vinutimi 
s oznacenim smeru proudu a magnetickeho 
toku, stfedni sloupek pak mericim vinutim, 
jehoz indukcnost L mefime mericem ML 
(mustkovoursubsitucni nebo rezonancni me- 
todou). Magnetizacni proud / zpusobuje 
zmenseni permitivity jadra a tim i zmenseni 
indukcnosti L. Vysledek mereni zpravidla 
prepocitavame do tvaru nezavisleho na poctu 
zavitu pouzitych vinuti, tj. zjist’ujem’e zavis¬ 
lost cinitele indukcnosti K prislusneho jadra 
na stejnosmernem syceni B. Plati pak vztahy 

K = L [H; H, -], 

r? 

B = / (z, + z 2 ) [T; A, H, m 2 ], 

kde Zi a Zi jsou pocty zavitu magnetizacnich, 
vinuti L x a L 2 {z\ = z 2 ), 

Zy pocet zavitu merene civky Ly, 

B syceni feritu (stejnosmerne, v 

v jednotkach tesla - I T = 
= 10 4 G), 

Ko cinitel indukcnosti jadra bez 

ss syceni feritu (stejnosmerne, 
v jednotkach tesla: 1 T = 10 4 
zavitu), 

F plocha prurezu stredniho 
sloupku jadra [m 2 ]. 


Pri plnem nasyceni jadra (5=0,3 az 
0,5 T) se L zmensuje az na desetinu puvodni 
velikosti pri sou^asnem zmenseni cinitele Q. 

Samostatnou problematikou je mereni/<?- 
todiod a foioodporu. Zde nas zajima prede- 
vsim zavislost proudu pnp. odporu techto 
prvku na intenzite dopadajiciho svetla. 
V amaterskych podminkach budeme ovsem 
tezko shanet prostredky k absolutnimu me¬ 
reni intenzity svetla, ale relativni zmeny 
intenzity miizeme experimentalne realizovat 
dosti jednoduchymi prostredky. Umistime-li 
v zatemnene mistnosti stul potazeny cernym 
papirem, postavime-li na jednu stranu stolu 
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zarovku napajenou stalym napetim a vylou- 
cime-li odrazy svetla od sten vhodnymi stinit- 
ky z cerneho papiru, muzeme predpokladat 
s dostatecnou presnosti, ze intenzita svetla 
ubyva nepfimo umerne s dvojmoci vzdale- 
nosti. Mame-li tedy napr. zarovku 6 V/3 W 
se svetelnou ucinnosti asi 5,3 Im/W, pak ve 
vzdalenosti 10 cm od zarovky bude intenzita 
svetla asi 400 lx, ve vzdalenosti 20 cm 100 lx 
a ve vzdalenosti 2 m 1 lx. Merenou fotodiodu 
nebo fotoodpor pak posouvame podel stolu 
a merirne zmeny jejich parametru. U fotood- 
poru CdS pfi malych osvetlenich musime 
opet respektovat jejich casovou konstantu, 
ktera souvisi s rekombinacni dobou nositelu 
naboje a roste neprimo umerne s osvetlenim. 
Dosti tezko je mozne v amaterskych podmin¬ 
kach merit krivky spektralni citlivosti techto 
prvku. Orientacni udaje je vsak mozne ziskat 
pouzitim barevnych filtru, ktere se pouzivaji 
v barevne fotografii. 

2. Mereni tranzistoru a ostatnich aktivnich 
trojpolu 

Tranzistory a ostatni aktivni trojpoly meri- 
me opet bu<f pouze orientacne (zjist’ujeme 
funkcni schopnosti),nebo s cilem zjistit urcite 
funkcni parametry. 

U tranzistoru zjistujeme funkcni schop- 
nost (dobry-spatny) opet jednoduchym ohm- 
metrem. U beznych bipolarnich tranzistoru 
muzeme povazovat tranzistor za dvojici diod 
se spolecnou elektrodou -bazi, u tranzistoru 
p-n-p budou mit tedy obe diody (baze-emi- 
tor a baze-kolektor) maly odpor, bude-li na 
bazi zaporny a na emitoru, pnp. kolektoru 
kladny pol baterie ohmmetru, pri opacne 
polarite baterie ohmmetru budou odpory 
velke, u tranzistoru n-p-n je tomu naopak. 
Odpor mezi emitorem a kolektorem (baze 
nepripojena) bude vzdy velky, radu jednotek 
kiloohmu u vykonovych germaniovych tran¬ 
zistoru, pnp. desitek az stovek kiloohmu 
u ostatnich tranzistoru. U neznameho tran¬ 
zistoru zjistime ohmmetrem tedy i to, ktera 
z elektrod je baze a ktera emitor (odpor 
diody baze-emitor je zpravidla mensi nez 
odpor diody baze-kolektor) a zda jde o tran¬ 
zistor p-n-p nebo n-p-n. 

Ponekud jinak se chovaji tranzistory rtzene 
polem } zname tez jako tranzistory unipolarni 


U tranzistoru s hradlem oddelenym pre- 
chodem p-n namefime ohmmetrem mezi 
emitorem (elektroda S) a kolektorem (elek- 
troda D) pomerne maly odpor radu stovek az 
tisicu ohmu pfi jakekoli polarite ohmmetru, 
coz je spolecnym znakem v§ech tranzistoru 
FET, pracujicich s ochuzovanim vodiveho 
kanalu (tj. s vazanim nositelu naboje na 
naboj elektrody G). Odpor mezi kteroukoli 
elektrodou a elektrodou G zavisi pak na 
polarite mericiho napeti a na typu vodivosti 
tranzistoru, coz je vlastnosti prechodu p-n. 
Maly odpor namereny mezi emitorem a ridici 
elektrodou G pfi kladnem napeti na G svedci 
tedy o vodivosti typu n, pfi zapornem napeti 
na G o vodivosti typu p. 

U tranzistoru s izolovanou ridici elektro¬ 
dou namefime mezi elektrodou G a ostatnimi 
elektrodami veliky odpor radu gigaohmu pfi 
kterekoli polarite meficiho napeti, odpor 
mezi emitorem a kolektorem pak take malo 
zavisf na polarite meficiho napetf, avsak jeho 
zmeny v zavislosti na zmenach napeti fidici 
elektrody spolehlive prozradi typ vodivosti 
tranzistoru i zpusob jeho fizeni. Tak se ovsem 
dostavame jiz k uloze, jak merit zakladni 
parametry tranzistoru. 

Nejdulezitejsim parametrem u bipolar - 
nich tranzistoru je proudovy zesilovaci cinitel 
v zapojeni se spolecnym emitorem, ktery 
znacime obvykle jako h 2 iE nebo f$. Je defino- 
van jako pomer prirustku proudu kolektoru 
k pfirustku proudu baze. Zapojeni pro jeho 
pfesne mefeni nalezneme v katalozich 
a ucebnicfch. Pro amatera je duiezite, ze 
u vetsiny tranzistoru-je tato zavislost velmi 
uspokojive linearnt, a ze tedy s pomerne 
malou chybou muzeme urdit zesilovaci cinitel 
pri'mo jako pomer proudu kolektoru k prou¬ 
du baze. V zapojeni podle obr. 43 muzeme 
tedy mefit^vetsinu bipolarnich tranzistoru 
timto postupem: po pfipojeni tranzistoru 
zvolime pfepinacem Pr j polaritu napajeciho 
napeti podle typu mefeneho tranzistoru 
(p-n-p - n-p-n) a pfepinac Pr 2 pfepneme 
nejprve do nulove polohy. Na miliampermet- 



Obr. 43. Meric bipolarnich tranzistoru 


Tabulka druhu tranzistoru ri'zenych polem 


Vlastnosti 

Tranzistory FET 

Izolace elektrody G 

Pfechod p-n 

1 zolacnl vrstva.oxiduinebo nitridu 

Oznafieni 

JFET 

MIS, MOS, MNS, MNOS 

Typ vodivosti 







(kanAI) 


n 


3 



Zpusob rizent 

ochuz. 

ochuz. 

ochuz. 

obohac. 

ochuz. 

obohac. 

Polarita Uq 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

Proud / c 







pri Uq - 0 

max. 

max. 

max. 

min. 

max. 

min. 

Zm6na fc 

zmen§uje 

zmensuje 

zmenSuje 

zvfetSuje 

zmenSuje se 

zvetSuje se 


se 

se 

se 

se 



pfi Uq - 0 






✓ 

s polar. 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

Priklad - typ 

2N2497 

BC264 


BSV20 

KF521 

KF520 

vyrobce 

Valvo 

Texas 


SGS 

TESLA 

TESLA 



Instr. 

1 






nebo FET (Field-Effect-Transistors). Zde si 
musime nejprve pfipomenout, ze tyto tran¬ 
zistory existuji v sesti zakladnich druzich, 4/4 ^ y 

jejichz vlastnosti ukazuje pripojena tabulka. ~76" 141 
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Kdyi se asi pfed sedmi lety objevily na trhu prvni fluorescencni zobrazovaci elektronky, 
nemely velky komercni uspech. Elektronky byly konstruovany podobne jako triody, mely 
zelene zdfici citlivou vrstvu, cislice byly tvofeny anodovymi segmenty. K rozsviceni elektronek 
bylo tfeba napeti asi 20 V na fidici mfizce, 250 V na anode; zhaviciproud byI asi 360 mA pfi 
zhavicim napeti l t 5 K* Fluorescencni elektronky vsak mely prod beznym digitronum nekolik 
vyhod: lepsi kontrast, moznost deni bez paralaxy a co bylo ncjdulezitejsi, byly mriohem levnejsi. 
Nezanedbatelne bylo i to, ze cislice byly umisteny v jedne rovine, podobne jako u displeju na 
bdzi diod LED nebo tekutych krystalu. Nejvetsi pfekdzkou pri aplikadch by la potfebna napeti 
a velky zhavici proud. 


Po dalSich pracech na vyvoji techto prvku 
se podarilo zmenSit potfebna napeti (ano- 
dove napeti se zmensilo napr. na 25 V) i 
zhavici proud (asi na 45 mA pri napeti 
1,5 V). Skutecnym prevratem v konstrukci 
vsak byly teprve fluorescencni zobrazo¬ 
vaci prvky japonskeho vyrobce ISE,. ktere 
pracovaly se zhavicim proudem menSim 
nez 20 mA pfi napeti 1,5 V. V soudasne 
dobe jsou tyto zobrazovaci prvky temer 


bez konkurence a to predevSim vzhledem 
k velmi nizk6 cene (napr. typy DG 12H, 
vySka Cislice 12,2 mm: pri odberu vetsim nez 
1000 kusu je cena za kus 3,90 DM). Protoze 
lze k buzeni techto zobrazovacich prvku 
pouzivat ph'mo obvody C-MOS a obvody 
s kanalem typu p, neni treba pouzivat pfi 
jejich aplikaci dalSi interface (tj. jine pomoc- 
ne obvody). Prvky lze snadno pouzivat i pfi 
multiplexm'm provozu, napr. v kapesnich 


kalkulatorech i jinde. Mezi nejvetSi vyhody 
souCasnych vyrobku tohoto typu patri siroky 
pozorovaci uhel, velka stabilita svitici vrstvy 
a v neposledni fade i jasnC obrysy sviticich 
znaku a cisel, coz umoznuje Cist udaje i u blo- 
ku segmentu jeSte ze vzdalenosti az 10 m. 
Protoze je vyroba fluorescenCnich zobrazo¬ 
vacich prvku u firmy ISE dokonale organizo- 
vana, doznaly tyto prvky vzhledem ke svC 
cene i jakosti velkeho rozSifeni - v souCasne 
dobC se pouzivaji v kapesnich i stolnich 
kalkulatorech, v registraCnich pokladnach, 
v autech, v automatech pro prodej jizdenek, 
v hracich automatech, v Cislicovych hodinach 
atd. 


Prlncip Cinnosti 

FluorescenCni zobrazovaci prvky jsou 
v principu konstruovany asi jako obrazovky, 
u nichz elektrony po dopadu na fluorescenCni 
vrstvu zpusobi jeji rozsviceni. Proti beznym 
obrazovkam maji nekolik odli§nosti: male 
napajeci napeti, velmi malou spotfebu, plos- 
ne uspofadani a konecne jasne, modrozelene 
svetlo. Pohled na obr. 1, na nemz je schema- 
ticke uspofadani fluorescenCniho prvku, 
ihned prozradi jeho velkou podobnost s kon¬ 
strukci triody, nebo, pfesneji, s elektronkou 



Obr. 1 . Zakladnt uspofadani 
fluorescencniho zobrazova- 
dho prvku. 1 -primozhavend 
katoda, 2 - zdkladni material 
anody, 3 - elektricky vodiva 
vrstva , 4 - elektrony , 5 - ridi- 
cx mrizka, 6 - elektroluminis- 
cencni vrstva , 7 - anodove 
privody (segmenty a az g y 
viz obr . 2) 


DG19E DG12H DGVA DGttFI DG6F 




Obr. 2. Zdkladni uspofadani nejpouzivanejsich fluorescencnich zobrazovacich prvku DG19E az 
DG8F. D. P. - desetinna tecka f G - mfizka, zh. - zhaveni 



zapojenou jako trioda. System kazdCho flu¬ 
orescencniho prvku se sklada z katody, fidici 
rnnzky, anody a „stinici mnzky“. 

Katoda-je pfimozhavena a tvofi ji kovove 
vlakno s tenkou vrstvou oxidu. ftidict mfizka 
ma tvar huste kovove mfizky z tak tenkych 
dratu, aby nebyla narusena citelnost znaku 
nebo cislic. Stinid mrizka m^ tvar tenke 
kovovC desky, ktera je uvnitf systemu spoje- 
na s ffdicf mfizkou. Konstrukce anody je 
ponekud slozit^jsi: je to zakladni material, 
naneseny na izolaCni destiCce, na nemz je 
jednak vrstva vodiveho materialu a jednak 
vrstva fluorescenCni hmoty. VSechny elek- 
trody jsou ve sklenene bance, z niz je 
vycerpan vzduch. 

' TeCe-li elektronkou zhavici proud, nutny 
k emisi elektronu, a je-li fidici mfizka vzhle¬ 
dem ke katode kladna, bude tok elektronu 
fizen fidici mfizkou, elektrony projdou stini- 
ci mfizkou a dopadnou na fluorescenCni 
vrstvu, ktera se rozzari. 

Neni-li na fidici mfizce kladne napeti 
(vzhledem ke katode), pfesto se nektere 
z elektronu dostanou az na anodu. Aby se 
potlaCila tato nezadana emise elektronu, 
must se na fidici mrizku pfivadet (v klidovem 
stavu) male zaporne napeti. Toto napeti se 


Obr. 3. Zdkladni typy fluorescencnich prvku (nahofe zleva doprava): DG19E , DGI2H, 
DG10F1, DG10A , DG8F; (dole zleva doprava): DP61A, DP81A, DP91A 
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oznacuje jako mezni napeti mfizky (grid 
cut-off voltage). 

Na obr, 1 jsou nakresleny tfi anody (A\, 
Ai, Ay), ktere se rozsviti, prilozi-li se na he 
pozadovanC napeti, Podle obr, 1 se rozsviti 
anody A\ a Ay. Tvar anod muze byt libovolny, 
takze krome sedmisegmentovych cislic mo- 
hou byt z nich realizovany i ruzne znaky, 
symboly atd. 


Provedenf 

Krome jednotlivych sedmisegmentovych 
cislic (obr. 2-nahofe) mohou mit zobrazovaci 
prvky i dev& svitictch segmentu (obr. 2 
nahofe vlevo), navic maji v§echny prvky 
desetinnou teCku. Prvky na obr. 3 nahore 
maji vySku od 36 do 53 mm a prumer od 8,5 
do 19,5 mm. Typicke jsou pro ne tyto udaje: 
mrtzkove a anodove napeti 24 V, anodovy 
proud 3 mA, zhavici napeti 1,5 V, zhavici 
, proud 22 mA, typicky jas je 200 FtL (footlu- 
men). Vicenasobne zobrazovaci prvky (obr. 
3 dole) majidClku 59az65 mmavysku 13 az 
18,7 mm. Krome uvedenych provedeni se 
dodavaji i ploche zobrazovaci prvky s pfivod- 
nimi kontakty na zadni stene. 


Zapojeni s fluorescenCnimi 
zobrazovacfmi prvky 

Popisovane zobrazovaci prvky lze bud it 
pfimo obvody C-MOS bez jakychkoli dal- 
Sich vnejSich prvk6. Podle obr. 4 lze k buzeni 
pouzit napf. C-MOS desitkovy citad/delic 
typu CM4026AE nebo CM4033AE (Soli- 
dev). Vzhledem k male spotfebe zobrazova- f 
ciho prvku lze jeho sedm segmentu budit 
pfimo z odpovidajicich vystupu IO . Napajeci 
napeti pro IO i pro zobrazovaci prvek muze 
byt shodnC. Katodu lze zhavit stejnosmer- 
nym nebostfidavym napetim 1,5 V (popf. 
u typu DG12H1 napetim 0,7 V), spotfeba je 
24 mA (popf. 80 mA). 

Zobrazovaci prvek lze budit i beznymi 
obvody TTL (obr. 5). V zapojeni se pouziva 
dekodCr z kodu BCD na sedmickovy kod, 
SN7448N, a Sestice vykonovych invertoru 
s odpojenym kolektorem, SN7407N. Dese- 
tinna tecka se budi spinacim tranzistorem. 
Podobne lze zapojit jako budice zobrazova- 
ciho prvku integrovane obvody SN7447N 
a SG3081N, popf. SN7447N a sedm tranzis- 
toru p-n-p. 

Prakticke zapojeni miniaturnich 6'slico- 
vych hodin se Sestidigitovym zobrazovacim 
prvkem DP61A firmy ISE Electronics je na 
obr. 6. V zapojeni se pouziva integrovany 
„hodinovy“ obvod MOS typu MM5314N 
firmy National Semiconductor. V uspofadani 
. podle obrazku bude Cas indikovan na hodiny, 
minuty a sekundy. Podle zpusobu zapojeni 
integrovaneho obvodu lze vSak pouzit k indi- 
kaci casu pouze hodiny a minuty, popf. lze 
Cas indikovat pouze do 12 hodin. Hodiny 
jsou napajeny ze site a synchronizovany 
sifovym kmitodtem. K prenosu Casove infor- 
mace se pouziva multiplexni provoz. Multi- 
plexni kmitoCet lze volit ve velkem rozmezi 
volbou prvku clanku RC na vyvodu 23 
integrovaneho obvodu; bude-li mit konden- 
zator, pfipojeny k vyvodu 23 kapacitu napf. 
20 nF, bude multiplexni kmitocet ■ asi 
1000 Hz. Podobnym zpusobem lze konstru- 
ovat s IO fy Mostek (MK5017BB) hodiny, 
u nichz lze tlaCitkem pfepinat indikaci Casu 
na indikaci dnu a mesicu. 

S dalsim z obvodu fy Mostek, MM5316, 
lze konstruovat hodiny v rozhlasovem pfiji- 
maci a navic s budikem (nebo buzenim). 
Zapojeni je na obr. 7. Pfistroj lze programo- 



ss nebo sf 


des.tecka 


SN7U8N. 


+5V 


2*SN7U)7N 


7x2k7 


DH12H1 


A° - 

7 

13 

6 °- 

1 

12 

Co - 

2 

V 

Do - 

6 

V 



9 



15 

a . 

3 

% 


5J 

UL 


35 mA 


vsfup 
potlaceni nuty 



poilacent nu(y 


0 V 



Ut rwH 

h [mA] 

R t mi 

DG8F 

1,4 

22 

160 

DGVF1 

1,5 

?4 

150 

DGVA 

0,7 

43 

.90 

DG12H1 

0,7 

80 

54 


Obr. 5. Interface TTL s invertorem SN7407N 
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Obr. 6. Cislicove hodiny 





nastavenl indikace mazdn! 2 xlk 




Obr. 8. Kapesni kalkuidtor s pameti 


vat - vypne. nebo zapne rozhlasovy prijima£ 
v urdenou dobu nebo za urcity casovy inter¬ 
val, popr. zapne budici (poplachove) zari- 
zeni. 

Napajeci napeti pro zobrazovaci prvek 
pouziteho typu je 2,9 V, spotreba proudu je 
maximalne 80 mA. 

Z mnoha dalSich aplikaci si uvedeme na 
zaver jeste jednu: kapesni kalkulator s osmi- 
mistnym displejem na bazi fluorescencnich 
zobrazovacich prvku typu DP93A (zhavici 
napeti 2,9 V, zhavici proud 21 mA). Kalku¬ 
lator „umi“ ctyri zakladni pocetni ukony, 
pocitS procenta a pocita s konstantou, lze 
k nemu pripojit vnejsipamef apod. Kalkula¬ 
tor ma i indikaci pfeplneni. Pouzity integro- 
vany obvod MOS/LSI vyrabi firma ISE, 
stejn£ jako zobrazovaci prvek - displej. 
Zadavaci tlacitkova souprava je typu N7C. 
Pristroj pracuje s casovym multiplexem 
(obr. 8). 


Z6v$r 

Jak je z uvedenych pripadu zrejme, je 
tento typ zobrazovacich prvku, u nas zatim 
vicemene neznamy, v zahranifr' velmi rozsi- 
ren pro sve vyhodne vlastnosti zejmena 
u tech zarizeni, ktera jsou napajena ze site 
nebo vyzaduji relativne velke napajeci nape¬ 
ti. V techto pripadech neni potreba znadne 
velkeho anodoveho napeti zobrazovaciho 
prvku na zavadu. A az se vam dostane do 
ruky kapesni kalkulator se zelene sviticim 
displejem, v jehoz vnitrku lze lupou rozeznat 
pred sviticim 6'slem jemnou mrizku, budete 
vedet, ze jde o relativne novy vyrobek 
elektronickeho prumyslu, o fluorescencni 
zobrazovaci prvek. 

Podle zahranicnich pramenu -Mi~ 


Monofonni ctyrstopy jednorychlostni 
magnetofon III. tfidy „Jinej-303“ bude vyra- 
ben v Novosibirsk^m elektromechanick^m 
zavode. Je osazen ctrnacti tranzistory. Na 
rozdil od predesleho typu ma pozmenene 
zapojeni, vetsi vystupni vykon, zlepseny me- 
chanismus navijeni pasku a elektricke prepi- 
nani stop dvoukanalove magneticke hlavy. 

Prikon magnetofonu je 40 W. Rychlost 
posuvu pasku je 9,53 cm/s. Pristroj o rozme- 
rech 140x375x355 mm ma hmotnost 
9,5 kg. -jb~ 


Tiskove zpravodajstvi cs.-sovetske 
obchodni komory 


Novy magnetofon firmy Uher 


Pod nazvem UHER SG 630 LOGIC 
uvedla tato firma na trh magnetofon, u nehoz 
byly uplatneny nektere zcela neobvykle kon- 
strukcni principy. Pristroj je urcen pro rych¬ 
lost posuvu 4,75, 9,5 a 19 cm/s a je mozno 
pouzit civky az do 0 27 cm. Je to prvni 
komercni magnetofon, ktery nema pritlac- 
nou kladku, takze podle slov vyrobce nemuze 
dojit ke zvlneni okraju zaznamoveho mate- 
rialu v dusledku jeho vymackavani pritlac- 
nou kladkou a take se do pasku nemohou 
vtlacit castecky nejruznejsich necistot. Posuv 
pasku je vyresen tak, ze zaznamovy material 
obepina tonovy hridel smyckou ve tvaru 
pismene Q . Timto zpusobem bylo dosazeno 
i mimoradne rovnomernosti posuvu pasku, 
pricemz odchylky od jmenovite rychlosti 
posuvu - podle vyrobce - jsou tak male, ze je 
temer nelze zmerit. Zcela nove vyvinuty 
mechanicky dil magnetofonu je opatren ctyf- 
mi stejnosmernymi motory. Dva pohaneji 


obe civky s paskem, treti motor zajisfuje 
pohon hlavniho hnaciho hridele a je elektro- 
nicky rizen; posledni motor zajisfuje opti- 
malni opasani zaznamoveho materialu na 
hnacim hrideli. Magnetofon je opatren vy- 
mennym nosicem hlav pro dvou nebo 
ctyrstopy zaznam, Pri pretrzeni pasku se 
mechanika okamzite zastavi. 

V magnetofonu je vestavena i pilotni hlava 
pro zaznam a reprodukci impulsu, slouzicich 
k ovladani diaprojektoru. Elektronicka cast 
je vybavena obvodem systemu DOLBY, 
ktery lze vypojit. System DOLBY zvetsuje 
dynamiku magnetofonu o 8 az 10 dB. Dale 
je vestaven tonovy generator, umozhujici 
nastavit optimalni vybuzeni pro kazdy pouzi- 
^ty zaznamovy material pomoci zvlastnich 
regulatoru urovne. Vstupni obvody dovoluji 
smesovat dva signaly, kazdy kanal je mozno 
ridit samostatne. Mikrofonni vstup je opa- 
tren normovanym sestipolovym konekto- 


rem, do nehoz lze pripojit i kondenzatorove 
mikrofony s malym napajecim napetim. Indi- 
kator vybuzeni reaguje na spickovou hodno- 
tu signalu s dlouhou dobou dobehu (asi 
1,5 s). Pri zaznamu lze tez zapojit omezovac 
(Peak Level Limiter), ktery se uplatni pri 
nahodnych kratkych spickach budiciho sig¬ 
nalu, Cinnost omezovace je signalizovana 
luminiscencm'mi diodami. Jako u drivejSich 
modelu DE LUXE, i u tohoto typu je mozno 
jednoduse menit kolmost sterbiny repro- 
dukcni hlavy v pripade, ze cizi nahravka byla 
porizena zaznamovou hlavou s nespravne 
nastavenou kolmosti sterbiny. Pocitadlo je 
vazano se zarizenim k vypinani na konci 
pasku pomoci folie tak, ze v nulove poloze na 
zacatku pasku je vypinani folie vyrazeno. 
Magnetofon umoznuje kontrolu nahravane- 
ho i nahraneho poradu, ma oddelene regula¬ 
tory hlasitosti i regulatory hloubek a vysek. 

-Lx- 
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Dodatek k clanku Elektronicky blesk 

Stanislav Bfetik 


Pijvodni £!anek nemel Byt stavebm'm na- 
vodem. Chtel jsem pouze vybidnout £tenafe 
a hlavne kutily v tomto oboru k experimento- 
vani. Jednak z tohoto duvodu, jednak pro 
pomerne velk6 mnozstvi aktivnich prvku, 
pouzitych v zapojeni, jsem nepo£ital s tim, ze 
by mohl byt vetSi zajem o stavbu tohoto 
.zafizeni. Proto jsem neuvedl obrazec plo§- 
nych spoju. Mnozstvi korespondence mne 
presvedcSilo o pravem opaku, a proto jsem se 
rozhodl dodatecne zvefejnit i obrazec ploS- 
nych spoju (obr. 1). 

Krome desky s plosnymi spoji uvadim 
je§te upravu zapalovacich obvodu vybojky. 
Nekoiikrat se totiz stalo, ze mi blesk ne- 
zapalil. V jednom pripad£ slo o nespolehli- 
ve zapalovani ve tme. Tento jev je patrny 
i u obycejnych doutnavek - zvetseni zapalnd- 
ho napeti ve tme (pouzijeme-li doutnavku 
v obvodech automatiky, mohl by se znicit 
kondenzator). 

Ve druhem pfipade selhaly zapalovaci 
obvody patnact az tficet minut po pfechodu 


ze studeneho prostredi do tepleho. Protoze 
pfi pnmem zkratu na konektoru zapalil blesk 
spolehlive pokazdd, usoudil jsem na zavadu 
ve fotografickdm pfistroji. Byla zpusobena 
orosenim synchronizacmho kontaktu. Pfi 
spinani se nejprve tlumene vybil zapalovaci 
kondenzator pres kapiCky vody a prime 
spojeni kontaktu zustalo bez odezvy. 

Oba nedostatky jsem odstranil v zapojeni 
podle obr. 2. Zapojeni je velmi jednoduch£ 
a pracuje takto: zvetsi-li se napeti na dout- 
navce na zapalne napeti, zaCne ji protekat 
proud. Ubytek napeti, zpusobeny timto 
proudem na odporu, zapojenem v serii 
s doutnavkou, nabije kondenzator 10 pF 
pripojeny paralelne k tomuto odporu asi na 
napeti 4 az 5 V. Po sepnuti synchroniza^niho 
kontaktu se tento kondenzator vybije do 
ridici elektrody tyristoru, ten sepne a vybije 
zapalovaci kondenzator do zapalovaciho 
transformatorku. Vzhledem k velk^mu do- 
volenemu proudu tyristorem jsem zvolil ka- 
pacitu zapalovaciho kondenzatoru patricne 


KTW. KB8K2 



Obr. 2. Uprava zapojeni pro spoustent blesku 
tyristorem 


vet§i - 0,22 pF. Prevod zapalovaciho trans¬ 
formatorku jsem zvetSil odvinutim asi polo- ■ 
viny zavitu primarniho vinuti a do jeho 
dutiny jsem vlozil ulomek kulate feritove 
anteny. 

Vyhodou tohoto zapojeni je, ze nepotre- 
bujeme oddeleny zdroj napajeciho napeti 
pro zapalovam tyristoru; dale vzhledem 
k tomu, ze fotoaparat spina velmi male napeti 
do cinne zateze, nedochazi temer k opotrebe- 
ni kontaktu i pfi velk£ zapalovaci energii pro 
vybojku; izolace mezi kontakty fotograficke- 
ho pristroje neni namahana velkym napetim, 
takze zvlhnuti kontaktu a izolace nema vliv 
na funkci a navic ziskavame moznost spous- 
tet zarizeni jinym bleskem pomoci sondy 
s jedinou soucastkou (fototranzistorem) na 
vzdalenost tri az peti metru. 

Desku s plosnymi spoji neuvadim, protoze 
si zfejme kazdy bude muset upravit rozmiste- 
ni soucastek podle svych moznosti. Toto 
zapojeni pouzivam asi pul roku a zatim bez 
jedind zavady. 


vlastnostmi. Prednosti anteny HB9CV lze 
shrnout do techto nekolika bodu; 

- male naklady ve vztahu k vlastnimu zisku, 

- nekriticke elektricke nastaveni, 

- dobra sirka pasma a vynikajici CSV (cinitel 
stojatych vln), 

- jednoducha mechanicka konstrukce, 

- pfiznivd napajeci pomery. 

Vzhledem k tomu, ze na nejnizsich TV 
pasmech a v rozhlasovem pasmu VKV jsou 
rozmery anten typu YAGI znacne, nachazi 
prave zde antena HB9CV moznost vyhodne- 
ho uplatneni pro sve vynikajici elektricke 
vlastnosti, minimalni rozmery a znacnou 
usporu materialu. 

.Pro srovnani uvadim v tab. 1 elektricke 
parametry techto ctyr anten: 

- triprvkova YAGI -3 Y, 

- petiprvkova YAGI - 5 Y, 

- petiprvkova YAGI s dvojitym reflektorem 
- 5 Y (2 R), 

- HB9CV. 

Z tab. 1 je zfejme, ze antena HB9CV je ve 
vsech sledovanych parametrech stejne dobra 
nebo lepsi nez petiprvkova antena YAGI se 
dvema reflektory. Antenu HB9CV lze napa- 
jet jednoduchym zpusobem pfimo bud* sy- 
metrickym vedenim o impedanci 300 Q, 
nebo nesymetrickym vedenim 75 Q. Tato 
skutecnost je vyznamna z toho duvodu, ze 
odpadaji problemy s fesenim impedancniho 
pfizpusobeni pfi pouziti souoseho napajece, 
nebot’ u anten typu YAGI je tfeba i tuto 
otazku fesit, chceme-li jako svod od anteny 
pouzit souosy kabel. 



Obr . 1 . Deska s plosnymi spoji K15 pro elektronicky blesk podle AR 5/1975 


r AnJeha HB9qv—-, 

1 - —ynt AmjlS 1 /^ 5 — j 

Oldflch Burger 

Jsou pripady, k‘dy s koupi noveho televizoru vzroste y ,apetit“ televizniho divdka a kdy se jeho 
zajem zacne uptrat na dalsi vylepseniobrazu. Zpravidla sepodobne tendenceprojevujinavenek 
touhou pofidit si kvalitni antenu. Vdomdcnostech s technicky vyspelym tatinkem ci manzelem 
casto konci podobne pripady svepomoct , pH nil hlava rodiny demonstruje svuj technicky um 
a stavd se na cos (,,pres televizni obrazovku') uzndvanym clenem domdcnosti i v ocich so us edu, 


Svym clankem bych chtel dat navod tech¬ 
nicky zdatnym tatinkum a manzelum, jak 
postavit dobrou ant6nu pro TV. Obohacuji 
touto cestou plejadu znamych a_ mene zna- 
mych anten, ktere je mozno videt na stre- 
chach a balkonech domfi o staronovou ante¬ 
nu, s niz se setkavame nejcasteji mezi vysila- 
jicimi radioamat^ry pod pojmem „§vycarsky 
bim“, „svycar“, nebo jen „HB9CV“. Pfed 
vlastnim popisem a praktickym navodem na 
stavbu anteny bych chtel shrnout n&kolik 
podstatnych faktfi, vzhledem k nimz si antena 
HB9CV zaslouzi vetsi pozornosti i u vlastni- 
ku TV pfijimacu. 

Pro dobry prenos rozhlasoveho a televiz¬ 
niho signalu na pasmech VKV (VHF) se dnes 
pouzivaji pfedevsim smerov^ anteny. Jejich 
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„nasazeni“ je pine opodstatnen£, nebot’ve 
srovnani s klasickym dipolem dosahuji srhe- 
rove antenni soustavy zna^neho zisku. Je to 
dano jednak tim, ze u antennich soustav je 
ztratovy odpor na rozdil od dipolu zanedba- 
telny, a dale i tim, ze se k signalu, pfijimane- 
mu zaficem (aktivni prvek), pficita i signal, 
„vraceny“ na zafic pasivnimi prvky. 

Nejrozsifenejsim druhem smerove anteny 
je antena typu YAGI, ktera je oblibena 
pfedevgim pro jednoduche napajeni a vyhod- 
ne mechanicke vlastnosti, nebot’ je ji mozno 
bez ovlivneni funkcnich a elektrickych vlast¬ 
nosti konstruovat jako celokovovou. Antena 
typu YAGI ma v§ak pouze jeden aktivni 
prvek a ucinnost pasivnich prvku v zadnem 
pripade nelze srovnavat s ucinnosti pfimobu- 
zenych (aktivnich) prvku. 

V roce 1961 popsal svycarsky radioamater 
R. Baumgartner, HB9CV, antenu, ktera je 
pine buzena. Antena vynika krome jin£ho 
velkou ucinnosti a vynikajicimi smerovymi 



Tab. 1. Srovnani elektrickych vlastnosti ruz- 
nych anten 



Pozn.: 4 je stredni kmito6et pfi)(man6ho kanilu. 


Antenu HB9CV lze pro prijem TVprp- 
gramu v I. a II. TV pasmu s vyhodou pouzit 
v clenitem terenu, v nemz lze potlacit od- 
razene signaly rozmernymi viceprvkovymi 
ant^nami, prestoze by jinak bylo mozne pri 
dostate£ne urovni signalu zajistit v miste 
kvalitativni prijem i pomori jednodussi 
anteny. Extremn£ velky cinitel predobocniho 
prijmu (podle literatury [1] je potlaceni 
bocniho prijmu az -60 dB proti prijmu ve 
smeru celniho laloku) predurcuje popisova- 
nou antenu prave pro pouziti v clenitejsim 
terenu, i kdyz bude mit ponekud mensi zisk, 
nez dosud bezne pouzivane antenni soustavy, 
nebof pomod teto anteny muzeme snadno 
potlacit pnjem signalu zjakehokoli nezadou- 
ciho smeru (odstraneni duchu nebo jineho 
zdroje ruSeni). U modernich TV prijimacu je 
navic rezerva v zesttem takova, ze jakakoli 
obava z pfipadneho zmen^eni zisku anteny je 
naprosto zbytecna. 

Antenu HB9CV je mozne zhotovit z libo- 
volneho materialu. Z praktickeho hlediska 
vsak bude pravdepodobne nejvyhodnejsi 
pouzit tenkostenne ocelove trubky, ktere 
jednoduse svan'me podle vykresu (obr. 1 az 
4) do tvaru pismene H. 

Pfizpusobovacf useky a fazovaci vedeni lze 
nejlepe zhotovit z mosazneho svarovaciho 
dratu o prumeru 3 az 4 mm, ktery zapajime 
natvrdo primo na prvky anteny. Na carkova- 
nou cast vedeni (viz obr. 1 a 2) je vhodne 
nasunout biizirku, aby nedoslo ke zkratu na 
nosnou ty£. NapajecS se pripojuje vzdy ke 
kratSimu prvku (v bodu X\ a Xi). Druh spoje 
(pajeny, prisroubovany apod.) ponechavam 
na konstrukdni dovednosti a moznostech 
kazdeho jednotlivce. 

Zaverem bych chtel upozornit, ze je vhod¬ 
ne konec napajecfho vedeni zalit Dentacry- 
lem nebo epoxidovou pryskyfici, a to zejme- 
na u souoseho kabelu, ktery se po vnitfnim 
navlhnuti znici. 

Rozmery anteny HB9CV pro jednotlive 
TV kanaly jsou v tab. 2 



Obr. 1. Antena HB9CV napdjena soumer- 
nym vedenim (dvoulinkou) s charakteristic- 
kou impedana Z 0 - 300 Q 



Obr. 2. Antena HB9CVnapdjena nesoumer- 
nym vedenim (souosym kabelem) s charakte- 
ristickou impedanci Z 0 = 75 Q 

\ 

X 
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Nova kapesni kalkulacka finny Texas In¬ 
struments s typovym oznacenim SR-52 je 
opatrena magnetickymi kartami, ktere 
umoznuji programovat az 224 kroku. Navic 
je pristroj opatren jeste 20 samostatnymi 
pamefovymi registry, neovlivnitelnymi pru- 
behem pocitam. Predprogramovano je 23 
funkci (trigonometricke, logaritmicke, od- 
mocniny atd.). Pristroj pouziva jiz take al- 
gebraickou logiku. Je jim mozno vypocitavat 
hotove programy obsazene na magnetickych 
kartach (jejich rozmery jsou 7 x 2 cm), nebo 
vlastni programy a lze ho pouzit i jako bezny 
vedecky kalkulator bez pouziti karet. Vzhle- 


dem k tomu, ze umoznuje vypocty az s deviti 
slozenymi zavorkami, lze jim resit i velmi 
siozite matematicke operace. Jeho vynikaji- 
cim vlastnostem odpovida i pomerne znacna 
cena, ktera je 700az 800 DM. -Ba~ 


Firma Bang a Olufsen vyvinula novy 
snimaci system pro kvadrofonni soustavy SQ, 
OS a CD-4. Aby bylo mozno zajistit prenos 
diskretnich informaci v pasmu 20 az 45 kHz, 
ktere obsahuje soustava CD-4, byla co nejvi- 


ce zmenSena hmotnost snimace. Snimac i s 
diamantem ma hmotnost pouze 0,22 mg. 
Misto eliptickeho vybrusu hrotu diamantu 
byl pouzit tzv. multiradialni vybrus (7 (am ho- 
rizontalne a 50 pm vertikalne), coz podstatne 
zlep§ilo kontakt hrotu s povrchem drazky. 
Novym snimacim systemem je mozno pre- 
hravat take bezne stereofonni zaznamy. 
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Selenov6 foto£l£nky 

Na nasem radioamaterskem trhu je po- 
merne maly sortiment fotoelektrickych sou- 
castek. Fotodiodu, ktera ma hradlovy efekt 
(pfi osvetleni ma vlastnosti aktivrriho prvku 
a dodava napeti umerne osvetleni) vyrabi 
n. p. TESLA pouze jedinou - typ 1PP75. Ta 
ma relativne malou aktivni plochu, takze 
elektricky vykon, ktery je schopna pfi osvet¬ 
leni dodat, je maly. Chceme-li z techto foto- 
diod slozit napf. slunecni baterii, potfebuje- 
me ji$i velke mnozstvi. Lepe jsou na tom a- 
matefi v NDR, kde firma VEB Rohren- 
werk Rudolfstadt vyrabi celou fadu seleno¬ 
vych fotodlanku (pfehled je v tab. 1). Se¬ 
lenove fotoclanky jsou ve srovnani s kfe- 
mikovymi fotodiodami levnejsi, maji pod- 
statne vetsi aktivni plochu (tedy i dodavany 
vykon). Selenovy fotoclanek ma proti kre- 
mikove hradlove fotodiode i nekolik dal- 
sich vyhod: maximum spektralni citlivosti 
ma v priznivejsi casti svetelneho spektra, 
rozsah spektralni citlivosti je asi od 
350 do 800 nm se stredem kolem 550 nm, 
coz je lep§i nez u kfemikovych diod, protoze 
ty maji spektrum posunuto tak, ze maximum 
je jiz v oblasti infracerveneho zareni. 

Selenovy fotoclanek je soucastka, jejiz 
hlavni casti je polovodicovy selenovy pre- 
chod n-p, na ktery dopadaji svetelne paprs- 
ky. Jeho voltamperova charakteristika je na 



Obr. /. Voltamperova charakteristika seleno- 
veho fotoelektrickeho cldnku SeH 13 x 26, 
a-za tmy , b-za svet.la 


obr. 1. Je vybran jeden z typu uvedenych 
v tab. 1, selenovy fotoclanek SeH 13x26. Za 
tmy plati krivka a, coz je bezna charakteristi¬ 
ka drive hojne pouzivaneho setenoveho 
usmernovace. Ve srovnani s dnes pouzivany- 
mi kremikovymi diodami ma selenovy polo¬ 
vodicovy prechod relativne male zaverne 
napeti (pri usmernovani vetsich napeti je 
nutno radit clanky do serie) a velky zaverny 
proud, ktery je navic zna^ne teplotne zavisly. 
Dalsi podstatnou nevyhodou je velky ubytek 
napeti, ktery vznika pri pruchodu predniho, 
tj. usmernovaneho proudu. Znamena to, ze 
selenove usmernovace bylo mozno pouzivat 
pouze pro usmernovani pomerne malych 
proudu. Pfi osvetleni se voltamperova 
charakteristika podstatne zmeni. Posune se 
zejmena zaverna cast; v predni casti se 
projevi hradlovy efekt. Charakteristiku 
osvetleneho selenoveho fotoclanku znazor- 
nuje na obr. 1 krivka b. 

Uvedene selenove fotoclanky se pouzivaji 
jako aktivni prvky v luxmetrech, expozimet- 
rech, meficich delky expozice u zvetsovacich 
pristroju a lze je skladat do slunecnich baterii 
pro napajeni pristroju s malym odberem. 
Jsou znamy i ruzne svetelne spinace, ovlada- 
ce zavor u modelovych zeleznic, zabezpeco- 
vaci zarizeni rizena svetelnym paprskem, 
automatizacni prvky a jine. 

Na obr. 2 a 4 jsou dve jednoduche aplikace 
selenovych fotoclanku uvedenych v tab. 1. 
Prvni z nich (obr. 2) je akusticky signalni 
blok, ktery plni funkci automatickeho hlida- 
ce. Muze se pripojit dvojim zpusobem. Va- 
rovny signal zazni bucf pfi dopadu svetla, 
nebo pfi preruseni svetla, podle toho, je-li 
signalni blok zapojen tak, ze reaguje bud na 
svetlo (obr, 2b) nebo na tmu (obr. 2a). Tyto 
funkce lze pfepinat pfepojovanim fotoclanku 
na vyvodech 1 a 4, nebo pouzit jediny 


Tab. 1. Vlastnosti selenovych fotoelektrickych clanku z vyroby NDR 


Typ 

P roved eni 

Rozm6r 

fmm] 

Aktivni 

plocha 

[cm 2 ] 

Citlivost E 
[uA/Lm] 

1 ) 

Proud f 9 v [jiA] pfi: 

= 2,5 kQ 

- 7 kQ 

= 25 kQ 

3 lx 

50 lx 

500 lx 

5 000 lx 

10 000 lx 

SeG 18 

knoflfkov6 pouzdro 

0 18 

1,3 

500 

0,2 




110 

SeG 25 

knoflikove pouzdro 

0 25 

3,1 

500 

0,55 




120 * 

SeG 35 

knoflfkov6 pouzdro 

0 35 

6,1 

500 

0,9 




120 

SeG 45 

knofl(kov6 pouzdro 

0 45 

11,3 

500 

1,7 . 




150 

SeG 67 

knoflikove pouzdro 

0 67 

27,3 

500 

4 




150 

SeH 13x26 

ploch6 obd6lnikov6 pouzdro 

13,2x26,5 

2,7 

600 


>6,4 

32 

51 


SeH 14x23 

ploch6 obd6lnikov6 pouzdro 

14x23,5 

2,6 

* 600 


>8,4 

35 

52 



1 ) - pfi barvS svdtla odpovidajrci 2 850 °K pro 3 lx < G <50 lx pfi fl a = 100 Q 
SeH 13x26 SeH 13x26 SS216 0CH6 



Obr. 2. Signalni blok 
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ctyfnasobny pfepinac podle obr. 3. Podsta- 
tou celeho zafizeni je jednoduchy multivib¬ 
rator, pracujici na akustickem kmitoctu, je- 
hoz cinnost je indikovana malym reproduk- 
torem (8 Q). K napajeni staci maly knofliko- 
vy niklokadmiovy akumulator 2 V. Pfistroj 
ma naprazdno (nezni-li akusticky signal) 
odber asi 1 mA, pine vybuzeny (tj. kmita-li 
multivibrator) asi 10 mA. 


Obr. 3. Prepindrii 
funkci signalniho 
bloku podle obr . 2 
jednim prepinacem 
svetlo-tm a 
























































Na obr. 4 je druha aplikace: zapojeni 
k automatickemu spinani parkovacfch svetel 
pro Trabant 601 (zapojeni lze pouzi't i pro 
jiny vuz). Cinnost obvodu je jednoducha. 
Prestane-li na fotoclanek dopadat svetlo, 
sepne rele Re i. Uroven svetla, pri niz rele 
prepina, se nastavuje potenciometrem 
500 kQ v bazi T x . Zarizeni se pouziva pri 
parkovani na nebezpecnem miste s vetsi 
hustotou provozu. 


SeH 13x26 SS216D SS216C GC1168 




Sekundarni napeti sifoveho transformatoru Pouzite soucastky 

povazujeme za konstantnf velicinu; po deleni 


Obr. 4. Automaticke zapindni parkovacfch 
svetel u Trabantu 601 
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PHmoukazuji'ci mfcfid kapaclty 

Na obr. 5 je schema primoukazujiciho 
merice kapacity, ktery men zkouseny kon¬ 
denzator jako reaktanci pri konstantnim 
sifovem kmito£tu. Princip mereni a celeho 
zapojeni je patrny ze zjednoduseneho sche- 
matu na obr. 6. Stridave napeti se privadi ze 
sekundarniho vinuti sitoveho transformatoru 
na delic, slozeny z mereneho kondenzatoru 
C x a z odporu /? N ; /? N je ve skute£nem 
schematu nahrazen jednim ze zvolenych, 
odporu R] az R$. Voli se prepinacem Pr u tim 
se voli i merici rozsah celeho pristroje. 

Pro stridavy proud ma kondenzator reak¬ 
tanci 

1 

a)C x 

Jelikoz je kmitocet site konstantni, tj. 

3 2 - 10" 3 

a) = 2ji/= 2 ■ 3,14• 50, je X c = -. 


je v bode A (obr. 6) napSti 

. u ‘= u 4 c 

Zbyva tedy pouze jedina promenna velicina, 
mefena kapacita Q; napeti je tedy umern6 
merene kapacite. Toto napeti se privadi na 
bazi emitoroveho sledova£e (tranzistor T\). 
Z jeho emitoru se vedc pres C 2 stridavy signal 
na druhy stupen (tranzistor T 2t ktery ma 
v emitoru zapojen ru£kovy merici pristroj 
M)\ M je ocejchovan v jednotkach merene 
kapacity C x . Pristroj M je proti pretizeni 
chranen paralelne pripojenou diodou D$. 
Pristroj se kalibruje trimrem R;'meni se jim 
velikost zaporn6 zpetne vazby a tim i zesileni 
emitoroveho sledovace. 



Obr. 6. Schema mefeni 


Pro cejchovani pristroje je mozne C* na- 
hradit presnym odporem R x , rovnym velikosti 
X c podle tab. 1. 



Obr. 7. Deskd s plosnymi spoji K16 merice kapacit 


Tr 

si t’ovy transform ator: 
primarni vinuti 220 V, 1 
sekundarni vinuti 10 V, 

15 V s odboCkou 3 V 

Po 

0,1 A 

S 

jednopolovy stfovy spinafi 

Ph 

preptnac 2x8 poloh 

M 

mikroampSrmetr 50 ^A, 
vnitfni odpor 1 kQ 

Ch az CU 

germaniova dioda GY100 

Ds 

germaniova dioda GA103 

7i 

germaniovy tranzistor GC116 

72 

kremikovy tranzistor SC206c 

Ci 

elektrolyticky kondenzator 
250 jj.F/35 V 

C 2 

47 nF/63 V 

P 

IOkQ.lin.,0,1 W 

Ri 

1 MQ 

R 2 

100 kQ 

ft 

10 kQ 

FU 

1 kQ 

Rs 

100 Q 

a. 

■50 Q 

R 7 

5 Q, 0,5 W 


Tab. L 









Rb 

0,5 Q r 3W 

Rio 

6,8 kQ 

flu 

100 kQ 

fli.i 

10 kQ 

fll4 

10 kQ 

Rl5 

100 kQ 

Rl6 

10 kQ 

fll7 

470 Q 


Pozn.: vSechny odpory krom§ Fh a Fk maji 0,1 W. 
Deska s ploSnymi spoji je na obr. 7. 

(Oi ai Ot = KY701, Qs = GA201 ai 203, 7t napr. 
GC507, T 2 ,napr. KG508) 


Technicke udaje 

Rozsahy: I: 20 pF az 1 nF, II: do 10 nF, 

III: do 1 nF, IV: do 0,1 pF, 
V: do 1 pF, VI: dolOpF, VII: 
do 100 pF, VIII: do 1000 pF. 
Vstupni odpor 

zesilovace: mensi nez 1 M£2. 

Meriti 

kmitocet: 50 Hz. 

Meriti napeti: 15 a 3 V. 


Ss napeti pro 
zesilovac: 14 V. 

Odberssnapeti: max. 1mA. 

Napdjeni: 220 V/50 Hz. 

Rozsah vSechny druhy kondenzatoru 

pouziti: od 20 do 1000 pF (krome 

elektrolytickych konden- 

z&toru). 

Anders , R.; John, D.;Transistorisierte Mess- 
gerate, selbstgebaut, Milititarverlag 

der DDR: Berlin 1972. -Ar- 


AKUTYNA 8A ^ 

''Ladislav Buci 


Tyristorovd nabijacka je zhotovena podta AR 1/72. Nabijacka podia horeuvedeneho AR 
-md nejake nedostatky, preto som si ju dovolil vylepsit'. Vpovodnom zapojeni tyristorpracoval 
ako jednocestny usmernovac , Ked sme chceli z nabijacky odoberaf prud aspon 6 A (takyto 
byva potrebny pri niektorych 6 V olovenych autobateridch), vznikali velke prudove narazy 
a transformdtor sa zohrieval ani nie pri 1 /2hodinovom prudovom zafazeni. 


Zmeny zapojenia a jeho vlastnosti 



o 

Obr. 3. Zadna strana pristroja 


Zapojenie je na obr. 1. V mojom pripade 
som pouzil transformator s prierezom stred- 
neho stlpca 16 cm 2 . Primarne vinutie je 
navinute lakovanym vodi£om CuL 
o 0 0,5 mm. Pocet zavitov primarn^ho vinu- 
tia (220 V) je 616. Sekundarne vinutie je tiez 
z medeneho vodica, ten ma naviac hodvabne 
opletenie, jeho priemer je 2,2 mm (prierez 
4 mm 2 ). Po£et zavitov (18 V) je 50,5. Po- 
mocne vinutie pre riadiaci obvod je vinutd 
paralelne so sekundarnym vinutim. Priemer 
drotu je 0,15 mm, pocet zavitov na 10 V je 
28. 

Hlavne sekundarne napatie je pocitane na 
18 V, teda nie ako v povodnom zapojeni 
22 V. Tym, ze povodne zapojenie pracovalo 
ako jednocestne, tak autor si pomohol tym, 
ze volil sekundarne vinutie pre napatie 22 V. 
Tym dosiahol vacsi prud^ samozrejme za 
cenu zvacseneho prierezu transformator a 
a vacsieho prierezu vodicov primarneho a se- 
kundarneho vinutia. V mojom pripade je 
napatie sekundarneho vinutia 18 V. Tyristor 
som zaradil do jednej vetvy dvojcestneho 
usmernovaca, preto nie su tak velke prudove 
narazy na transformator a zvii£si sa tym prud 
s pouzitim toho isteho transformatora. 

Radiaci obvod zostava nezmeneny. Poten- 
ciometer je s vypinacom, vyvody jeho kon- 
taktov som paralelne prepojil a primarne 
vinutie pripajam k sieti pomocou tohto spi- 
naca (kontakty su teraz na 1 A). 

Pri zapnuti potenciometra je na vystupe 
napatie 5,5‘V; regulacia nie jeazod nuly, a to 
preto, ze neriadime zapornu polvlnu ale len 
kladnu. Nie je to na zavadu preto, lebo ked 
chceme nabijat’ 6 V autobateriu, musime 
zvy§if napatie zdroja na vyssie ako je 
v spotrebici (v tomto pripade autobateria), 
aby nam zdroj „pretlacil“ prud cezspotrebid. 
Funkcia riadiaceho obvodu bola popisana 
v spomenutom clanku, preto ju nie je treba 
opakovaf. Pri sku§ke som pouzil najskor 
jednu ziarovku 100 W na napatie 11 V. 
V druhom pripade som pouzil dve tieto zia- 
rovky spojene v serii. Vysledky su uvedene 
v tab. 1. 

Uz pri zbeznom nahliadnuti na namerane 
udaje vidno, ze regulacia je jemna a dostacu- 


juca i na formovanie vsetkych autobaterii 
s napatim 6 a 12 V. ■ 

Ked k povodnemu zapojeniu pripocitame 
eiite cenu 3 diod KY710, naklady nam trochu 
stupnu. Cena celej nabijacky je dost’ vysoka, 
ale ked uvazime, ze si dostato£ne dobre 


3*KY710 


PxtnNun 



Obr. 1. Schema zapojeni nabijacky 


budeme udrziavaf autobateriu, tak sa nam to 
vermi dobre oplati raz investovaf. 

Suciastky su uvedene v schematu. Diody 
a tyristor treba dostatocne dobre ochlad- 
zovaf. 

Rozmery a konstrukcia pristroja su patrne 
z obr. 2 a 3. 


Tab. 1. 


2 x 100W/11 V 

1 x 100 W/11 V 

Napatie [V] 

Prud [A] 

Napatie [V] 

PrOd fA] 

7 

4 * 

7 

6 

8 

4,75 

8 

7 

9 

5,1 

9 

7,5 

10 

5,5 

10 

8 

11 

5,85 

11 

9 

12 

6,2 

12 

Pozn.;ziarov- 

13 

6,6 

13 

ka zhorela 

14 

7 
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Obr. 2. Vzhlad hotoveho pristroja 








Obr. 6. Produkt de- 
tektor (L t md 77 z 
drdtu o 0 0,15 mm 
CuLH s jadrem 
M4 z hmoty N2 , Li 
md 2 X 5 z pres L } 


"Gfl 


2*Ktm 

i#r- 


je osazen tranzistorem KF524 v zapojem se 
spole£nym emitorem. V tomto zapojem je ^26v*- 
nejvdtSi zesileni za cenu horsf stability ze- 
silova£e. Jelikoz Q obvodu i zesileni jsou 
znadn£, bylo nutne preselektor neutralizovat. 

Neutralizacni kapacita C 4 je vytvorena 
zkroucenymi draty s izolaci PVC. Proti 
pnpadnym VKV zakmitum, vznikajicim 
na delsich pfivodech k obvodum LC, 
jsou v tesnd blizkosti privodu baze a kolekto- 
ru tlumici odpory. Diody KA206 chrani 
vstupni prechod proti pretizeni z vlastniho 
vysilace. Pri extremne silnych vstupnich sig¬ 
naled! muze dojit ke vzniku krizove modula- 
ce na ochrannych diodach. V takovem pripa- 
de je jedina moznost: zaradit ullumovy clen 
do vstupu prijimace, Zisk predzesilovace je 
regulovan kolektorovym proudem. Toto fe- 
Sem vsak neni nejvyhodnejgi vzhledem 
k nelinearite v oblasti mal£ho kolektoro- 
veho proudu, tedy zejmena pri silnejsich 
signalech. Takova nelinearita se projevi sme- 
sovanim vstupnich signalu a vznikem krizove 
modulace. Lepsi odolnosti by se dosahlo 
opacnym zpusobem regulace zisku predzesi- 
lovace, stejne jako je rizeno zesileni tranzis- 
torove mezifrekvence v televiznich pfijima- Obr. 8. Zapojem 
cich; maximalm'mu kolektorovemu proudu AVC 


Kim 
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Obr. 7. Zdroj pro tranzistorove obvody 


odpovida. minimalni zesileni, jelikoz U CE $e 
zmensuje pfi zvetSujicim se kolektorovem 
proudu. Neju£inn£j§i a i v profesionalni 
praxi zavedene opatreni proti vzniku krizove 
modulace na nelinearitach zesilovacu je re- 
gulovatelny utlumovy Clen v antennim privo- 
du pfijimace. Zde byvaji casto pouzity poten- 
ciometry asi 500 Q. Jelikoz pfijima£ pou- 
zivam s konvertorem, mam antenni zeslabo- 
va£ (oto£ny kondenzator) zamontovany ui 
v konvertoru. 

Zesileni dobfe naladeneho zesilovace je 
tak velke, ze lze pouzit pasfvni smesova£ 
s velkym utlumem' (asi 10 dB). Hlavni 
vyhodou symetrickeho diodoveho smesova- 
de je znadna odolnost vuci pretizeni silnymi 
signaly a potlaceni pruchodu nezadoucich 
signals do mezifrekvece. Dodatecne vyvaze- 
ni pfipojenim kompenzaiinich kapacit neni 
nutne. Nevyhodou diodoveho smesovace je 
potfeba vetMho oscilatoroveho napeti. Osci- 
latorovy obvod zustava v puvodnim zapojem' 
a je rozsiren o mo 2 nost jemneho doladeni 
kmitoctu varikapem KA204. V obvodech 
oscilatorfl nedoporuduji pouzivat blokovaci 
keramicke kondenzatory s oznacenim X 
(TK 750 apod.), vyhnete se tim neprijemne- 
mu „cvrlikam'“ signalu a znacne teplotni 
nestabilite oscilatoru. To plati zejmena o 
vazebnim kondenzatoru v bazi a blokovaci 
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Obr. 9. Zapojem vstupu a mezifrekvence 
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v emitoru oscilacniho tranzistoru. V kolekto^ 
rovem obvodu oddelovaciho zesilovace je 
pouzito miniaturni feritove toroidni jadro 
z materialu N2. Lze pouzit i jinou civku, 
podminkou je, aby kolektorove vinuti spolu 
s paralelnim kondenzatorem rezonovalo 
zhruba ve stredu kmitoCtoveho pasma oscila- 
toru (5,5 MHz). Paralelni kapacitase nastavi 
tak, aby na obou kondch pasma bylo na 
kolektoru T 2 stejne vf napeti. 

Vystup smesovaCe je symetricky pripojen 
na krystalovy pasmovy filtr, shodny s filtrem 
popsanym ve stati o ctyfkrystalovem filtru. 
Prepinani Sirky pasma obstara miniaturni 
nf rele, nebo rele LUN. Z vystupu filtru je 
nutno pretransformovat velkou vystupni im- 
pedanci na maly vstupni odpor tranzistoro- 
veho mf zesilovace dalsim rezonancnim ob- 
vodem a vazebnim vinutim s malou impedan¬ 
ci. Tento obvod navic zlepSuje prijem signalu 
AM pri zkratovanem filtru. Prvni mf zesilo- 
va£ je druhym a poslednim rizenym stupnem — 
prijimace. Dvoustupnova regulace zisku 
umoznuje zmensit zesileni tak, ze neni slyset 
zadny signal, ani z vlastniho vysilace. Toho je 
vyuzito k nastavitelnemu zmenSeni citlivosti 
soucasne s vlastnim vysilanim. Obvod zmen- 
seni zesi'leni je osazen libovolnym tranzisto- 
rem n-p-n, ktery se otevira po pfivedeni 
ovladaciho napeti 3 az 20 V-z vysilace. Pokud 
bude treba prizpusobit obvod na vet§i 
ovladaci (klicovaci) napeti, bude nutno zvet- 
s>it odpor' R 6 () tak, aby proud baze byl asi 
1 mA. Potenciometrem /? 5g nastavime vhod- 
nou hlasitost pfiposlechu vlastniho vysilace. 

Z prostorovych duvodu byl odstranen i druhy 
mf transformator a do vznikleho mista vesta- 
ven pasmovy filtr Ln, C 36 , L )5 , C 3 7 » krystal 
a prepinaci rele. Pokud nebude pouzit krystal 
pro prijem CW, je mozno ponechat puvodni 
mf transformator a preladit jej na novy 
mf kmitocet. Do filtru CW doporucuji pouzit 
krystal typu FI, ktery ma ponSkud lepSi 
vlastnosti nez krystal typu Kl. Za filtrem 
CW nasleduje kaskoda, slozena z polem 
rizeneho tranzistoru v zapojeni "sledovace 
a zesilovade s bipolarnim tranzistorem. Na 
prvnim stupni kaskody byl zkousen>KF521, 
ktery vsak nedoporu^uji, jelikoz jehozesileni 
je sice nepatrne vetsi, ale podstatne vetsi je 
nebezped nahodneho znidenf. Rezerva zesi- 
leni je takova, ze i s malo strmym KF520 
bude zisk dostatecny. Kaskoda s polem 
rizenym tranzistorem je pouzita proto, aby 
nedochazelo k tlumeni pasmoveho filtru 
vstupnim odporem zesilovace. Krystal ve 
filtru CW nepracuje do maleho realneho 
zatezovaciho odporu, jak byva v podobnych 
filtrech zvykem, presto je rezonanCni spicka 
velice ostra a nevyzaduje k dosazeni selekti- 
vity znacne rozladCni vstupniho obvodu 


LC. Kaskoda je primo vazana, proto proud 
druheho tranzistoru bude zaviset predevsim 
na vlastnostech KF520. Pokud by ubytek na 
emitorovem odporu T b nebyl v rozmezi 3 az 
6 V, bude nutno zmenit /? 36 . V kolektoru r J3 
je puvodni pasmovy filtr prejadeny na 1 MHz 
pridanim paralelniho.kondenzatoru 180 pF. 


36 V z 12 V bez transformdtoru 

Casto je zapotfebi pouzit vzarizenf, napa- 
jenem „normalizovanym‘ t napetim 12 V, 
i napeti vyssi. Bez transformatoru to umoz¬ 
nuje zapojeni podle obr. 1. Vstupni stejno- 
smerne napeti je „rozsekano“ tranzistorem 
T\, ktery je stejne jako tranzistory T 2 a r 3 
buzen do baze obdelnikovym napetim vyssi- 
ho kmitoctu. „Rozsekane“ napCti je-pak 
privedeno na ztrojovac napeti. Vstupni tran- 
zistor musi byt ve vodivem stavu, kdyz T 2 a 7^ 
jsou uzavreny. Diody jsou kremikove, di- 
menzovane na potrebny proud, rovnez tak 
tranzistory jsou kremikove, spinaci typy. 
Jako u kazdeho nasobice napeti zavisi ,,tvr- 
dost“ zdroje na kapacite pouzitych konden- 
zatoru. - -ra 
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Obr. 1. 36 V z 12 V bez transformatoru 


Mini QUAD pro 14 MHz 

Smerova antena typu QUADzmenSenych 
rozmeru pro pasmo 14 MHz je nakreslena na 
obr. 1. Zmenseni rozmeru je umoznCno 
prodluzovacimi civkami: jsou navinuty na 
novodurove trubce o 0 45 mm a maji po 25 
zavitech. Zaric je naiaden na 14,000 MHz, 
direktor na 14,250 MHz. AntCna je napaje- 
na souosym kabelem o jmpedanci 75 Q 
a zariC s direktorem jsou propojeny „zebn'C- 
kem“ o impedanci 300 £2. -ra 
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Stejne jako pro prvni mf zesilovaC, je nutne 
upravit impedanci pro produkt detektor s in- 
tegrovanym obvodem MBA 145. Vstup pro 
MBA145'musi byt symetricky, nejlepe vinu- 
ty bifilarne. Produkt detektor s diferencial- 
nim zesilovacem MBA 145 ma znacne zesile- 
' ni a velmi dobrou linearitu zpracovani signa¬ 
lu SSB. Pracovni bod je nastaven na 3 mA 
spolecneho emitoroveho proudu. K odfiltro- 
vani zbytku vf signalu je pouzita dolni pro- 
pust RC. BFO je v klasickem zapojeni, lze 
pouzit libovolny kremikovy tranzistor n-p-n. 
Jemne rozladeni kmitoCtu obstara varikap 
KA204. Seriova kapacita Cm, je nastavena 
tak, aby bylo mozno rozladit BFO v dostatec- 
nem rozsahu pro prijem obou postrannich 
pasem. BFO stejne jako oscilator jsou napa- 
jeny stabilizovanym napetim. Zejmena dola- 
cfovaci varikapy je nutne napajet z dokonale 
stabilizovaneho a vyfiltrovaneho zdroje. Jeli¬ 
koz je vzhledem ke znacne citlivosti produkt 
detektoru napeti na vystupu mezifrekven- 
ce velmi male a nepostacuje pro cinnost 
diodoveho detektoru AM, je zvoleno audio- 
nove zapojeni detektoru AM. Takto zapoje- 
ny detektor dava priblizne shodne vf napeti 
jako produkt detektor. Detektory se pfepi- 
naji pfipojemm napajecfho napeti. Nf zesilo- 
vac je osazen integrovanym obvodem 
MA0403. Lze samozfejme pouzit i jina 
zapojeni s diskretnimi polovodici. Pokud 
nebudete pozadovat nf vykon pro reproduk- 
tor, postaci dvoustupnovy tranzistorovy 
nf zesilovac. (Pokracovdni) 



Obr . /. Mini QUAD pro 14 MHz 


Ant6na typu T pro pdsma 7,14, 21 
a 28 MHz 

Antena pro uvedena ctyri.pasma,navrzena 
DJlZB,je nakreslena na obr. 1. Impedance 
mezi body A a E je na 7 MHz 1,5 kQ, na 
14 MHz 800 Q, na 21 MHz 700 Q, na 
28 MHz 600 Q. Pro pfizpusobeni k souose- 
mu kabelu jsou zapotfebi tyto indukenosti 
L a kapacity C: 

Pasmo [MHz] 7 14 21 28 

Indukcnost L [pH] 6 2,3 1,4 1 

Kapacita C [pF] 80 50 40 30 

QRV2/75 ra 













Umlkla znadka 0K1ARZ 

Dne 13.1.1976 navZdy opustil svuj kl \t 
Richard tSk f 0K1ARZ, aktivni amatAr, 
znAmy z pAsma mnohym koncesionAnjm, 
drzitel^cele fady hodnotnych diplomu, 
dobry pritel a obAtavy kamarAd. Opustil 
nAs nAhle beze sfova rozlouAeni upro- 
stfed cesty napInAnA optimismem, plAny 
a aktivni Ainnosti ve veku 39 let. Prosime 
vsechny amatory, kteri ho znali, aby mu 
vAnovali tichou vzpomfnku. 

Za koiektiv mestskeho radioktubu 
Hradec KrSlovS 
OK1CJM 



Zemrel OK2PCU, ex-OK2UA 

OdeSel nejstarSi brnAnsky amater vysi- 
laA. Nikoii ..sluzebnA" nejstarSi. SvA prvni 
spojeni navAzal v roce 1936 se stanici 
0K20N (zkusmo nastrednfchvInAch). Byl 
nejstarAi vAkem. Josef BAIoch se narodil 
19. bfezna 1897 ve Velkych BNovicich, 
okr. Hodonfn. 23. unora 1937 dostal kon- 


Vstupnf utlumovy dldnek 

V posledni dobe se k nzeni vf citlivosti 
komunikacmch prijimacu pouziva stale cas¬ 
te ji utlumovy clanek na vstupu prijimaj 
ce. Je nutno, aby byl dobre impedancne 
prizpGsoben k antene a aby i jeho vystup mel 
konstantni impedanci. Na obr. 1 je takovy 
utlumovy clanek, slozeny z odporii zapoje- 
nych ve clanku 17. Spinaci 5 t az S 7 lze zvolit 
utlum —3 dB, —6 dB, —10 dB, —16 dB, 



Obr. 1. Vstupni utlumovy clanek 


-20 dB, -30 dB a -40 dB. Jde vlastne 
o zarazovam jednoho ze sedmi samostatnych 
clanku. Konstrukce celeho utlumoveho clan¬ 
ku must odpovidat zasadam, pouzi'vanym pri 
konstrukrich vf zanzenf. ' -ra 

Old Man 6/75 

VSepdsmova antAna typu T 

Antenu pro vSechny pasma od 1,8 MHz do 
28 MHz podle obr. 1 vyzkousel G2RO. 
Ramena AB - BCs co nejvetSim sevrenym 
uhlem jsou doladena GDO jako nezavisly 
zaric A/2 do pasma 3,5 MHz. Usek DE je 
nezavisle naladen jako uzemneny vertikal 
A/4 rovnez na 3,5 MHz. Body B a D jsou 
potom trvale propojeny. Pro pasmo 1,8 MHz 
je bod Epfipojen k „zivemu“ vodici souose- 
ho kabelu pres seriovy kondenzator asi 
680 pF. V ostatmch pasmech jsou bod 
E i souosy kabel pripojeny pfepinacem Pr 
k odbockam civky L. Odbocky jsou vyhleda- 
ny tak, aby do anteny tekl maximalm proud 
a "CSV byl pritom co nejmensf. - ra 
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Obr. L Vsepasmovd antena typu T 


cesi s volaci znaAkou 0K2UA. Postavil si 
..Hartley 1 ' o prikonu 6 W a dvouelektron- 
kovy prijtmaA. PosNal staniAnf listky lemo- 
vanA Aervenomodrobilymi pruhy a peAlivA 
vyptftovanA ozdobnym gotickym ptsmem. 

Za mobilizace v r. 1938 konal spoiu 
s dal§imi brnAnskymi amatery spojovacf 
hlAsnou sluibu v pAsmu 5 m. Poobsazeni 
Aeskych zemi nacisty v r. 1939 p fed Aval 
zpravodajskA sloice odboje informace, 
ktere pfijimaci stanice ziskAvaly sledovA- 
nim nAmecke vojenskA rAdiovA korespon- 
dence. V poslednich tydnech okupace 
prechovAval ve svem sklepe pod uhlim 
duleiitA ufedni dokumenty, aby je ochrA- 
nil pred pffpadnym umyslem znifieni pri 
utSku nacistCi pred Rudou armAdou. Po 
osvobozeni byl u toho, kdy 2 se hledal 
vhodny objekt pro brnAnskou KSR. Byl 
dinny jako radiotelegrafista na stanici 
OK2Y, kterA prejtmala k dalSi dopravA 
poStovni telegramy od amatArskych sta- 
nic. Dne 27. 11. 1948 mu byl udAlen od 
MNO dipiom za zAsluinou spoluufiast 
a podporu nArodniho boje za osvobozeni 
Ceskoslovenska a 9. kvAtna 1951 byl 
vyznamenAn pametnim odznakem druhe- 
ho nArodniho odboje. 

24. listopadu 1975 se jeho kliC odmlfiel 
navidy. Opustil nAs nenadAle. JeSte den 
pred smrti se potkal s OK2PAT a srdeAnA 
si popovidali. V Joselu BAIochovi ztraci- 
me jednoho z nadSenych starych radio- 
amatAru, kteri si dovedli vAiit i skromnych 
mo 2 nosti, umAli se radovat a tAAit z prAce 
s jednoduchym zarizenim a o svou radost 
se dAlit s prAteli. 

Ing . Danes, OK1YG 
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Mistrovstvi CSSR v prAci na KV 

1. Pro mistrovstvi CSSR se zapoditAvaji vysledky 
z techto zSvodu: 

a) ZAvod miru. 

b) OK-SSB. 

c) CQMIR(SSSR). 

d) OK DX Contest. 

e) Radiotelefonni zAvod. 

2. Hodnocent stanic: 

a) Vyhodnoceni bude provedeno v kategoriich 
jednotlivci, kolektivnt stanice, posluchaci. 

b) Aby bylastanicevmistrovstviCSSR hodnoce- 
na* must se zuCastnit alespon jednoho ze zAvodu 
mezinArodnich. 

c) Pro MR se zapofiitAvaji tri nejlepAi bodove 
vysledky z uveden^ch zAvodu, s pfihlAdnutfm 
k bodu 2b). 

3. BodovA hodnocent zAvodO mistrovstvi CSSR: 

a) U zAvodO vyhodnocenych i za jednotliva pAs- 
ma’apod. se vyhodnocuji pofadf podle dosa^enA- 
ho bodovAho vysledku bez ohtedu na poradi na 
jednotlivych pAsmech. 

b) Pro MR se hodnoti nejlepAich 20 stanic z cel- 
kovAho poradi tak, te stanice na 1. mistA ziskavA 
25 bodu, na 2. mistA 22 bodu, na3. mistA 19 bodu, 
na 4. mistA 17 bodu, na 5. mistA 16 bodu ... atd., 
at stanice na 20. mistA ziskAvA jeden bod. 



UvedenA pofity bodu ziskajt stanice bez ohledu 
na poAet uAastniku zAvodu. 

c) Soucet tfi nejvySSich bodovych vysledku dAvA 
koneAny vysledek, pri rovnosti dvou Ci vice stanic 
je rozhodujici vzajemnA umistAni v OK-DX Con¬ 
tests pri neufiasti jednA z nich v tomto zAvodA je 
stanice v OK-DX Contestu zvyhodnAna. 

4. Vysledky vyhlaAuje Ustredni radioklub 0SSR; 
vitAz ziskAvA titul mistra CSSR za uplynuly rok, 
odznak a dipiom, stanice na druhAm atfetim mistA 
dipiom a odznak, stanice a l do poAtu jedne tretiny 
ucastniku dipiom s uvedenim poradi. O pripadnych 
vAcnych odmAnAch bude rozhodnuto kazdorofine 
zvIASf. OK2QX 


CQ M (Svetu mir) 

porAdA^ kaidoroAnA druhou sobotu a nedAli 
v kvAtnu Ustfedni radioklub SSSR. ZaAAtek je vzdy 
v sobotu ve 21.00 GMT, konec v nedAli v tutAz dobu. 
Vy'zva CQ M, zAvod i se pouze provozem CW. Katego- 
rie J/J, J/M, K, P. Spojeni s evropskou stanici se 
hodnoti jednim bodem, se stanici jineho kontinentu 
tfemi body, nenavazuji se spojeni se stanicemi 
vlastni zeme. PosluchaAi si hodnoti pnjern kodO 
obou korespondujicich stanic tfemi body, za odpo- 
slouchany kod pouze jednA z korespondujicich 
stanic jeden bod. Volaci znaAky obou stanic musi byt 
v kaidAm pfipadA sprAvnA zaznamenAny. NAsobice 
jsou zemA podle seznamu R150S a to pouze jednou 
v zAvodA, bez ohledu na pAsma. Jakakoii nepresnost 
vzachycenem kodu neboznaAceznamenAanulovA- 
ni tohoto spojeni. RovnA2 se anulujr nAsobiAe ze 










zemi, odkud nedojdou deniky. Diplom muJeobdrzet 
stanice v kazde kategorii pouze za pFedpokladu, te 
pracuje v z^vodd nejm6ne po dobu 6 bodin. Na 
zdkladd deni'ku ze zavodu je mozno zadat o vyddni 
vdech sovdtskych diplomu, pokud budou bdhem z&- 
vodu splnfiny podminky pro jejich vydant. 

WTD Contest 

pofddd kazdorodnd 17. kvdtna brazifskd minister- 
stvo spoju u pFfleiitosti mezindrodniho dne teleko- 
munikaci. PoFadS se ve dvou samostatne hodnoce- 
nych c&stech: ddst CW vzdy v sobotu pFed 17. 
kvdtnem, zadatek v 00.00, konec v neddli ve 24.00 
GMT. Cast tone zadind n£sledujicf sobotu v 00.00 
GMT a kondi v neddli ve 24.00 GMT. V.obou ddstech 
se zavodi ve vdech radioamaterskych pdsmech 
vcetne 160 m v jedine kategorii: jeden operator, 
vdechna pAsma. Kolektivni stanice se tohoto zavodu 
neudastni! Vymdnuje se k6d sloieny z RST nebo RS 
a disla z6ny ITU. Bodovani: spojeni se stanicemi 
vlastni zem§ se bodovd nehodnoti, s ostatnimi 
stanicemi ve vlastnf z6nd ITU v pasmech 28, 21,14 
a 7 MHz - 1 bod, v pasmech 3,5 a 1,8 MHz - 2 body. 
Spojeni s jinymi stanicemi na vlastnim kontinente 
v pdsmu 28,21 a 14 MHz-2body,vpdsmu7 MHz-3 
body, v pasmech 3,5 a 1,8 MHz - 4 body. Spojeni se 
stanicemi na jinych kontinentech v pasmech 28, 21 
a 14 MHz - 3 body, v pdsmu 7 MHz - 5 bodu 
a v pasmech 3,5 a 1,8 MHz 6 bodu. Konedny vysledek 
ziskame vynasobenim soudtu bodu ze vdech pasem 
podtem rOznych z6n, se kterymi jsme bdhem zavodu 
pracovali, bez ohledu na pasma. 




Vyhodnoceni zavodu A1 Contest 1975 


145 MHz ~ st£!6 QTH: 


bodu 

1. OK3KMY 

H46g 

70 QSO 

16 167 

2. OK2KTE 

IJ57d , 

77 

*15 561 

3. OK2KRT 

JJ41 j 

70. 

14 727 

4. OK2KVI 

JJ12g 

61 

11 950 . 

5. OK2KUM 

IJ46a 

62 

11 397 

6 . OK1DKM 

HK73b 

51 

9 160 

7. OK2SKH 

IJ57b 

50 

8 591 

8 . OK1AGI 

HK71a 

49 

8 374 

9. OK3CDR 

l(66c 

43 

6 032 

10. OK1FRA HJ05a 

Hodnoceno 23 stanic. 

47 

7 854" 

145 MHz - prechodne QTH: 

bodu 

1. OK1KTL 

GK45d 

146 QSO 

51 564 

2. OK1AGE 

HK29b 

105 

30 571 

3. OK1XN 

HK29d 

77 

18 153 

4. OK3KCM 

JI64g 

67 

16 242 

5. OK1KCU 

GK29j 

63 

14 568 

6 . OK1KRY 

GJ19j 

60 

13 707 

7. OK1ATX 

HK37h 

64 

12 308 

8 . OK1KCI 

IK77h 

60 

12 154 

9. OK3KBM 

H57h 

62 

11 928 

10. OK1IAC 

GJ24j 

49 

11 269 


Hodnoceno 16 stanic. 
435 MHz - st&te QTH: 


bodu 


1 . OK1KKD 

HK61e 

14 QSO 

1 535* 

2. OK1MG 

HK71a 

14 

1 533 

3. OKIOFG 

HK74h 

12 

941 

4. OK1DKM 

HK73b 

10 

820 

5. OK1AQT 

HK73f 

10 

655 

6 . OK1AAZ 

GJ30C 

4 

' 344 

7. OK1AZ 

HK73j 

5 

227 


435 MHz - prechodne QTH: 

bod 0 


1 . OK1KC1 

IK77h 

13 QSO 

2 521 

2 . OK1AIB 

HK29b 

13 

1 884 

3. OK1KKL 

HK37h 

11 

1 431 

4. OK1AIY 

HK28C 

10 

1 285 

5. OK1KKH 

HJ06C 

11 

1 089 

1296 MHz-stmQTH: * 






bodu 

1. OKIOFG 

HK74h 

2 QSO 

180 

1296 MHz - prechodne QTH: 


1. OK1AIB 

HK29b- 

3 QSO 

< 157 

2. OK1KKL 

HK37h 

3 

129 

3. OK1AIY 

HK28C 

2 

43 


XXVIII. cs. Polnf den 1976 

Sd po osmadvacatd vyjedou operated nadich 
stanic do prirody, aby absolvovali nejvdtdi a nejma- 
' sovdjdi VKV zdvod ve ztizenych a skutednS polnich 
podminkach. Tohoto zavodu se zudastni t6z mnoho 
stanic z daldich zemi Evropy a je proto potreba, aby 
se na nej nade stanice vdas a zejmena po technickd 
strance dobre pfipravily a se cti obhajily dobra 
jmeno znaCkyOK. 

Na zaklad6 dirokeho pruzkumu mezi nadimi ama- 
tery, zejmana pFi VKV setkanich a seminarich techni- 
ky VKV, v zajmu technickaho pokroku pri aplikaci 
polovodidovd techniky doporudil odbor VKV URRk 
a Ustredni rada RK Svazarmu CSSR schvaiila ndkte- 
ra zm§ny v kategoriich tohoto zavodu oproti minu- 
lym rodnikum. Zcela byly zruseny kategorie ,,staid 
QTH", protoze se v tomto zavodd maji uplatnit 
zejmena prvky brannosti a schopnost nadich opera¬ 
ted dobre pracovat i ve ztizenych polnich podmin¬ 
kach. Dalsi zmana se tykd p&sma 145 MHz, kde bude 
prvni kategorie urdena pouze pro zaFizeni, ktera 
budou kompletna napajena vyhradne z chemickych 
. zdrojO proudu (baterie a akumuiatory) a maji pFikon 
koncoveho stupna do 5 W. Tdch 5 W je proto, aby 
pFestaly dohady kolem zaffzeni typu „PETR 101 
speciar pripadnd ,,Sn62ka“, ktera neodpovidaji 
drivejdim kategoriim do pFikonu 1 W, avdak stanice 
.je v teto kategorii velmi dasto pouzivaly. V provozu je 
dost tovarne i amatdrsky zhotovenych zarizeni, 
osazenych polovodidi, schopnych pracovat vdemi 
druhy provozu a majicich prikon PA pravd kolem 
5 W. V takovdm hotovem zarizeni neni dost dobre 
mot nd ddlat zasahy, aby pro zdvod PD mohl mit PA 
prikon jen 1 W. Druhd kategorie s pFfkonem PA do 
12 W byla zvolena proto, le mezi nadimi amatery je 
take dost zarizeni, ktera slou2( pro provozze staldho 
QTH jako budid a maji PA osazen bdznou eJektron- 
kou QQE03/12. 


Strudne podminky PD 1976 

Doba zdvodu: 3. cervence 1976 od 16.00 hodin GMT 
do 4. dervence 16.00 GMT. 

Scuta# se pouze z p fee hod nych QTH v kategoriich: 

I. 145 MHz, max. prikon 5 W, celotranzistorovd 
zaFizeni (TX i RX), napdjeni jen z chemickych zdro- 

jfi- 

II. 145 MHz, max. prikon 12 W, (ibovoind napdjenf. 

III. 435 MHz, max. pFikon 5 W, libovolnd napdjeni 

IV. 435 MHz, pFikon podle povolovacich podminek 

V. 1296 MHz, prikon podle povolovacich podminek. 

VI. 2304 MHz, prikon podle povolovacfch pod¬ 
minek. 

Na pdsmech vySSich net 2304 MHz se nesoutSii, 
pFipadnd vysledky vSak budou zveFejneny. 

Etapy: 

. 145 a 2304 MHz - jedna etapa 24 hodin. 

432 MHz - dv6 etapy po 12 hodindch. 

1296 MHz - tFi etapy po 8 hodindch. 

V kazde etapd ize zapofiitat jen jedno soutezni 
spojeni s toutdz stanici. Neplati spojeni navazand 
pres pFevdddde. 

Z' technickych ustanovenf: Prikonem vysilade se 
rozumi uhrnny pFikon anod elektronek, kolektoru 
tranzistoru nebo varaktoru, pouzitych v koncovdm 
stupni. Pri pouiiti varaktorCi v koncov6m stupni 
mule byt prikon pouziteho budiciho stupna subhar- 
monickdhp kmitofitu roven dvojndsobku povolend- 
ho pFikonu kategorie. Sout6#ci stanice nesml mit 
s sebou na soutdznim QTH zaFizeni, ktera nevyhovuji 
podminkdm kategorii, v nichz stanice soutdzf. 
Soutdzni deniky obsahuji vSechny ndleiitosti tisko- 
pisu ,,VKV soutdini denik“, s vyznafienim soutdfni 
kategorie, vyplndnd pravdive ve vdech rubrikdeh, 
podepsand s destnym prohladenim (u kol. stanic VO 
nebo jeho zdstupcem) a se sprdvnd vypofiitanym 
vysledkem musi byt 'odesldny do deseti dnii po 
zdvodu na adresu URK CSSR v Praze. 

6 asy vgech spojeni musf byt v GMT! Podrobnd 
podminky PD 1976 budou otidt&ny v dasopisu RZ. 

OK1MG 


III. cs. Polnl den mlddeze 1976 

Zdvod vyhlasuje URK-QSSR pro mladd operatdry, 
kterym v den kondni zdvodu jedtd neni 18 let. Bude 
uspoFaddn dne 3. Cervence 1976 od 11.00 do 14.00 
hodin GMT:Zdvod je vyhldden pro RO kolektivnfch 
stanic a koncesionaFe tridy OL. 

Sout$tni kategorie: 

I. 145 MHz, do-pFikoniM 2 W, libovolnd napdjeni 
(OL stanice musi v tomto pFfpadd dodriet povo- 
lovaci podminky, tj, pouiivat TX o pFikonu 
rriaximdind 10 W). 


II. 432 MHz, do pFikonu 5 W, libovolnd napdjeni. 

Soutd2f se pouze z pFechodnych QTH. 

Souteznikddse sklddd z RS nebo RST, poradovd- 
ho cfsla spojeni podinaje fiislem 101 a dtverce QTH. 
Zahranidnim stanicim se poradovd Cislo spojeni 
nepFeddva, ale u prfslusndho spojeni musf byt 
poznamendno v denfku. S kaidou stanici je mozno 
na kazddm pdsmu navdzat jedno platnd spojeni. 
Z kazdeho QTH se smi pracovat jen pod jednou 
znadkou. Do zdvodu se poditaji i spojeni se stanice¬ 
mi, kterd nesoutdif a nepreddvajf poradovd dislo 
spojeni, avSak musi soutdzici stanici pFedat report 
a dtverec QTH. Od. soutdiici stanice musi tato 
stanice pFevzit kompletni kod a ten zaznamenat ve 
svdnf deniku. Stanice, kterd nesoutdzi, neposflaji 
deniky. 

Za jeden km preklenutd vzddlenosti si soutdiici 
stanice podita'jeden bod a to na kaiddm soutdinim 
pdsmu. 

Deniky na obvyklych formuldFich „VKV soutdzni 
den(k“, vyplndnd pravdivd ve vSech rubrikdeh s po- 
depsanym destnym prohldSenim (u kolektivnfch 
stanic od VO nebo jeho zdstupce) musi byt odesldny 
do deseti dnu po zdvodu na adresu URK CSSR. 
Deniky musi rovndi obsahovat pracovni disla RO 
obsluhujicich kol. stanici a data jejich narozeni. 
Nesplndni teto podminky md za ndsledek diskvalifi- 
kaci stanice. Cas spojeni musi byt uvdddn vyhradnd 
v GMT! 

Odbor VKV GRK CSSR vds zve k udasti na 
fetodnim PD mlddeze. Hojnou udasti mladych dlenu 
vasicli radioklubu prokazete dobre vysledky prdee 
s mlddezi a do budouena si zajistite operatdry 
a cviditele, kteFi budou zddrnd pokradovat ve vasi 
prdci. 

Pokud ve vadem radioklubu nejsou operatdFi 
mladdi nei 18 let, zOdastnSte se PDmlddeiealespoh 
jako protistanice soutdifcich stanic. PomOiete tak 
nadim mladym operatdrum k dobrym vysledkum v 
zdvodd a pro vds to bude vhodnou pFfleiitosti k vy- 
zkoudenf zaFizeni pFed nadfm nejvdtdim zdvodem 
na VKV, XXVIII. Polnim dnem 1976. 

Za VKV odbor URK 6SSR 
OK1MG 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. 6ech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jaromifice nad Rokytnou. 

Dostal jsem jiz ndkolik prvnich dotazO a ndvrhu, 
dim bychom se v nadi rubrice meli zabyvat. Od 
tohoto disla ji tedy budete jiz pravidelne nachdzet na 
strdnkdch Amatdrskdho radia. 

V rubrice by se mdla pFedevdim odrdiet nade 
dinnost v kolektivnich stanicich, dinnost posluchadu 
a mlddych koncesiondrCt OL, kteFi jsou ve velkd miFe 
takd RO a PO nadich kolektivnich stanic a podileji se 
spolu s ostatnimi operatdry na jejich vice di mdnd 
uspddnd dinnosti. PFidifime se tedy i v nadi rubrice, 
aby Cinnost kolektivnich stanic byla jedtd uspddndj- 
di. Bude to jistd z^lezet na n&s vdech, jak budeme 
chtit pomoci, tFeba jen radou nebo predanou zkude- 
nosti v nadi rubrice. Napiste, jakd mdte problemy 
a jakych Ctspdchii jste ve vadem kolektivu dosdhli. 
Pro jedny to bude ponaudenfm, daldi se mohou 
vyvarovat zbytecnych neuspdehu a pro mnohd to 
bude vzpruhou, aby jejich kolektivka dosahovala 
jedtd lepdich vysledku. Ndkterl z vds budou moznd 
namitat, ze nejsou spisovateld nebo se tFeba budou 
ostychat psat. Stadi vdak na listek napsatpFipomln- 
ku, radu, upozorndni a dohromady se ndm podaFi 
vytvoFit rubriku zajimavou a poudnou. 

Bez Amaterskeho radia si dnes ji l tdiko dovede- 
me predstavit radioamatdra nebo zajemce o radio- 
techniku. Vdrim, te se nam pomoci nadi rubriky 
podaFi ziskat mnoho dalsfch zdjemcCi o posluchad- 
skou dinnost nebo dinnost na kolektivni stanici. Jiste 
ne vdichni odbdrateld a dtenaFi Amatdrskdho radia 
jsou dleny radioklubu a kolektivnich stanic. Nejsem 
optimista a nepredpokldddm, ze na zdkladd nadi 
rubriky se do nadich kolektivnfch stanic pohrnou 
stovky novych zdjemeu o radioamatdrsky sport. Bylo 
by pFehnand o takovych cilech uva2ovat. Dokaime 
vdak, ze dinnost nadich kolektivnfch stanic je zajfma- 
va a prospddnd a jistd se nam podaFi ziskat i ty 
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StenSre Amaterskdho radia, kteri je§t§ dnes stojf- . 
stranou veSkerSho d§n( v radioklubech'a na kofek- 
tivnfch stanicSch. Jistfe z toho budeme mit vStchni 
velikou radost. 

Bghem na§f Cinnosti na kolektivkSch jste jii zazili 
mnoho veselych a zajimavych pFihod pft sportov- 
nlch sout$2fch, pFfpravS na Polnf den nebo pfi 
provozu na p&smech,kter6 by jistS zajfmaly i ostatnf 
fcten&re na§i rubriky. NapiSte je a nezapomeftte 
prilo2it takS fotografie z va$( fiinnosti. NapiSte takS, 
ktera zajimavS spojeni jste navazafi, kter6 vz^cnS 
QSL Hstky a diplomy jste za vaSi uspfeSnou fcinnost 
obdr^eli. 

ZvISSte na$e provoznt Cinnost na krStkovinnych 
pfismech je m&lo zn&ma a p'ristupna Sirok6 verejnos- 
ti. Snaime se ji tedy popularizovat nejen na strSn- 
kSch AmatSrskSho radia, ale vyuiijte vSech moinos- 
tl ve vafeem okoli, jak va§i fcinnost pFibliiit spoluob- 
ianum. KaidS kolektivnf stanice nebo radioklub by 
m§ly mft propagafinf skrfrtku, ve kter§ by pravidelnS 
zvefejfiovaly svoji tinnost. Nezapominejte ani na 
vyvSsky na Skoiach a v zdvodech. I tak muiete 
upozornit na radioamatSrsky sport a zfskat nov6 
z&jemce. Vhodnym prostredkem k propagaci naSi 
dinnosti mohou byt i mistnl vystavky pracf zSjmo- 
vych krouZku Domti pionyru a miadeie, mezi nimiz 
jistfc nikde nechybi ani krouiek mladych radiotech- 
niku. Pokud z vystavy nemuZete zajistrt pFfmo provoz 
va$i kolektivni stanice,- nezapomefite na svoji iin-. 
nost upozornit alespon na nSkterSm z vystavova- 
nych panelii. Jist6 prijdete jeSt6 na mnoho dalSfcFT 
moinosti, jak seznSmit verejnost s na§( uspSSnou 
a prospSSnou fcinnosti. 

Na mnohych kolektivnfch stanicfch a v radioklu- 
bech se aktivnS zCiCasthujete predvojenskeho vycvi-^ 
ku brancu, PFich&zi k vSm Fada mtadych chlapcCi, 
kterym se radiotechnika a rSdiovy provoz stane na 
urCitou dobu jejich kazdodennfm zamSstnanfm ve 
vojensk6 sluibS. Mnozi z nich maji o t6to sluibS 
nejasnd pFedstavy. Zde mate prileiitost vSichni 
cviCite(6 - operat6Fi kolektivnfch stanic. Nebojte se 
brancOm pFi vycviku ukSzat a pFibliiit fiinnost vaSf 
kolektivnf stanice. UCebnfch cflu urCitS dos&hnete 
snSze, branciim se radistickS profese zallbf a po . 
ukontenl z&kladni vojenske sluiby prijdou op6t do 
radipklubti a stanou se z nich operate kolektivnfch 
stanic. Vidyf prSvS z mnohych brancfi a vojAku ra- 
distu se vypracovala Fada naSich uspfeSnych radio- 
amat^ru. Byla by proto velikd Skoda tuto moznost 
ztratit strohym a nezSlivnym pFfstupem k vycviku. 

Od dvanSctiletSho Jirkyzjiinich Cech jsem dostal 
otSzku, kdy zaftft s radioamatSrskou dinnostf. Na 
tuto otAzku je jednoduchd odpovdcT- kdykoli. Nikdy 
neni pozdd. ZnSm osobnft radioamatSry. kteri svoji 
drdhu radioamatera zaSfnali at v duchodu. Do 
fiinnosti kolektivu se zapojili s plnym elSnem a nic 
nenasvSdfiuje tomu, ie by n§co zame&kati. Pokud 
snad prece nfico, jistS to brzy dohoni. Naproti tomu 
nespornou vyhodu majf nejmfadSf zSjemci o radioa- 
matfersky sport. V krouzcfch radiotechniky nebo 
radioamatdrskSho provozu mISdeie v radioklubech 
nebo v^Domech pionyru a mISdeie a na SkolSch 
zfskajl potrebnS vSdomosti ji2 ve Skotnim v$ku. 
Dosud vSak jeStS ne vSichni tito mladf zajemci majf 
moSnost navStSvovat zminSnd kursy, kterS jsou pro 
n& vzdSleny ve vfetSich mSstech. Snaii se alespori 
prostrednictvfm AmatSrskSho radia a daISfho odbor- 
nSho tisku zfskat co nejvfce informacf. Kaidy z nich 
by se tedy mSI snaiit zfskat jeStS dalSiho zajemce, 
protoie ne nadarmo se FfkS, 2e ve dvou se to I6pe 
tdhne. RodiSe jistS mohou pomoci zakoupenim 
nejnutnSjSfho radiomateriSlu nebostavebntce, kter6 
jsou v soufiasnS dob§ v SirSfm vybSru k dostSnf ve 
vStSfch prodejnSch hrafiek a ve specializovanych 
prodejnSch modelSrskycH potreb. 

Na strdnkdch AmaterskSho radia najdete pISnky 
jednoduchych zaPfzenf a zapojenf. Pokud nemSte 
v okoli zkuSenSho radioamatSra, ktery by moh) 
poradit a usmSrrtovat zdjem o radioamatSrskou 
iinnost, Ize o radu poiSdat ve Skole uSitefe fyziky. 
Snad by pak bylo moin6 ve Skole zaloiit i zSjmovy 
krouiek. ProstFedky k tomu na mnohych Skoldch 
jsou. Kde je snaha, vychodisko z nouze se najde. Je 
treba nestSt stranou a priioiit ruce k ditu a spolupra- 
ci. A o tuto spoluprSci a pomoc jsem vSs vSechny 
dnes chtdt po^Sdat. 

Od kolektivu OK1KOK jsem obdriel smutnou 
zprSvu, ie 6. ledna 1976 neoCekSvanS zemPei jeden- 
z jejich mladych a obStavych Operat6r0 - MiloS lb k. 
Je5t§ 3. ledna prostPednictvim radiovycb vln pFedS- 
val radioamatSrCim pr£nl hodnfe zdravf a uspSchu. 
JistS zustane ve vzpomfnkSch vSech, kteri s nfm 
navSzah spojeni, pr&v&Sak jako ve vzpomfnkSch 
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jeho prStef z kolektivni .stanice OK1KOK, kterym 
bude chybSt. 

OperatSrum kolektivnlch stanic preji mnoho pfek- 
nych spojeni a posluchaCum mnoho poslechu v pro- 
blhajlcf celoroCnf soutfizi OK - maraton, ktereho se 
jistS v&ichni zubastnf. 

TSSfm se na va§e dotazy a pripominky. 

73! OK2-4857 


^TELEGRAFIE & 


Krajsk6 pFebory v telegrafii 

Po nfekolikaletS pFestavce se v letoSnim roce dlky 
zv^SenS aktivitS odboru telegrafie ClRk zaefnajf 
uskutefifiovat krajskS prebory v telegrafii jednotli- 
vych krajD CSSR. 

Prvnf vlaStovkou byl krajsky pFebor Vychodoslo- 
venskSho kraje. UsporSdal jej z povSFenf KV Svazar- 
mu v KoSicich radioklub OK3KXC v Prakovcich dne 
31. t. 1976.Zufiastnilo sejej celkem 14zSvodnikCi ve 
vSech trech kategorifch. V kategorii A zvftSzil Karol 
Bondra, OK3ZBK, ze Stare Lubovni, v kategorii 
B ceskoslovensky reprezentant Pavol Grega z Pra- 
kovcO (s celkovS nejlepSfm vysledkem) a v kategorii 
C Peter Dyba rovnSi z Prakovcu, Mimo soutei 
v kategorii C startovali dalSf CeskoslovenStf repre- 
zentanti G. KomorovS, D. Korfanta a M. Gordan. 
Hlavnim rozhodiim byl ing. P. Vik, OK2NA. Pritomny 
pracovnlk KV Svazarmu s. M. Deri prislibil. te se 
vynasnazi o to, aby v pFiSti sezonS, tj. od rfjna 1976, 
byly usporadSny okresni pFebory v telegrafii ve 
v$echJ3 okresech Vychodo$lovensk6ho kraje. 

Tyden potS, v sobotu 7. unora, se uskutefinil 
krajsky prebor hlavniho mSsta Prahy. Usporddala jej 
607. ZO Svazarmu v MSstskem radioklubu Praha 
v Janovskeho ulici. PFebor m6l dobrou sportovnf 
uroveh. Dvan^ct ueastniku zSvopu bylo hodnoceno 
v kategorii A. Ostatnf kategorie nebyly obsazeny. 
NejmladSfm uCastnfkem byla Jitka VilfiekovA (1958), 
nejstargfm K. JaroS (1915). VgtSina zavodniku splnila 
limit pro udSleni tFetf vykonnostni tFfdy, nejlepSf tri 
limit II. VT*Zvit6zila £eskoslovenskd reprezentantka 
J. Vil6ekova, OL5AQR, z Pardubic. PFebornici Prahy 
se stala na druh6m mist6 Olga TurCanoviz vil 3255. 
Tretf mfsto obsadil V. Slddek, OK1FCW. V pFIjmu 
byla nejlepSf O. Turianova, ve vysiiani na ruCnim 
kliCi V. Siadek, ve vysfianf na poloautomatickam klfti 
B. Kaifrek. Hlavnim rozhodfifm krajskeho pFeboru 
byl D. Viaen, OK3CWW. 

Ghybdjf zatfm iniciatoFi krajskych preborCi vZApa- 
doiesk^m, Severofiesk6m, Vychodoftesk6m a Seve- 
romoravsk6m kraji - nenl to jen konstatovanf, je to 
i vyzva! Odbor telegrafie URk poskytne veSkerou 
pomoc! -mx 



Obr. 1. Ceskoslovenskd reprezentantka Gita 
Komorovd z Prakovcu prijala na krajskem 
pfeboru Vychodoslovenskeho kraje tempo 
140 ptsmen za minutu 



Rubriku vede ing, V. Srdinko, OK1SV, Havlfdkova 5, 
Htinsko v C. 

Ne)v5tSf udaiosti potatku roku byla nespornd 
expedice manielu Colvlnovych, Lloyd a, W6KG, 
a Iris, W6DOD, na ostrov Elfce, ktery od 1.1.1976 


zfskat nez£vislo$t ajmenuje se nynf Tuvalu. Samo- 
zFejmd, ie to je tak6 nova zem£ DXCC. Pouzivali 
znatky VR8B, zrfdka i VR8C a pracovall jak na CW, 
tak i na SSB. Vzhledem ke Spatnym podmfnkdm 
byla expedice SpatnS slyfiiteln^. PFesto na ni byl 
nepopsatetny ndvat, a nfekolika prednim OK-DX- 
manum se spojeni podaFHo navazat. Tdm, kterym 
to tentokrdte nevySlo, budii ut^chou, ie na tomto 
ostrovfe pracuje stabllni stanice VR8A, ,byvaly 
VR1AT, takze pFI lepSfch podmfnkdch je stdle 
nad6je na usp&ch. 

Dne 6.1.1976 se objevila na SSB stanice 3Y2BL, 
udajn§ z ostrova Bouvet. Zatfm nelze zfskat nikde 
informace, ale o jejf pravosti velmi pochybujeme. 

Novy prefix se objevtt po vyhl&^eni nazdvislostl 
z Kapverdskych ostrovu, kde mfsto puvodnfho CR4 
pracuji stanice s prefixem D4C, a za tfm syoje 
piivodnl dv6 pismena, takie napF. zndmy CR4BS 
se nynf hldsf jako D4CBS. Nenf a nebude to vSak 
novd zemd DXCC. 

FR72L/G na Glorioso ukonfiil svoji praci v polovi- 
n6 ledna a vrAtil sedomu naFR7. Proslychase.zeby 
se m§l asi v dubnu objevit jako FR7ZL/E z ostrova 
Europe. 

Daldf expedfcf v t6to oblastl md byt 3B9DA, ktery 
sliboval, ie bude b£hem m&sice bFezna a dubna t. 
r. pracovat z ostrova Agatega pod zna6kou3B7DA. 
Plat! spolu s Brandonem za jednu zemi DXCC. 

Slibn§ vypadS i prfslib TI2CF, ktery jii oznAmil, le 
pl&nuje novou expedici asi v fcervnu letoSnfho roku. 
M4 dv6 alternativy, a sice bucf nejprve ostrov Malpel- 
lo pod znaCkou HKOAA, nebo Bajo de Nuevo v cerv- 
nu, a Malpetio koncem roku 1976. 

Z ostrova Anguilla pracovala krdtkodobd expe¬ 
dice W4GSM pod zna£kou VP2EEA. Pracovala 
zejm6na na 1,8 MHz a QSL i6d6 na svoji domov- 
skou znatku. Ddle tarn je expedice VP2EEG, kterd 
pracuje hlavnd na 14 MHz SSB a iddd QSL pFes 
W3HNK. 

EA9FG ve 5panSlsk6 Sahare musel ukondit svoje 
vysilanf. je dost pravdSpodobn6, ie Span. Sahara 
bude jako zemfe DXCC k 1.1,1976 2 ruSena a nebude 
asi nahrazena iAdnou novou zemf, dojde-ti k rozde- 
lenf uzeml mezi sousednf stdty. 

UpresFiuji JeMb podmfnky dlplomu USA-WPX-76, 
uvefejn6n6 v minu!6m 6fsle: k zfskani diplomu je 
zapotFebf celkem 200 ruznych novg vydanych 
znatek, zatinajicich pismenem A, a mimo to 35 
ruznych pre f ixu z t&chto novych zna&ek, napr. tedy 
AA1, AA4, AB2, AJ4 atd. Zatim vdak ISchto stanic 
nevysll6 priliS mnoho a je na n& ndval jako na 
expedicel 

Z ostrova Minami Toroshima pracuje v sou6asn6 
dobfe stanice JA8IEV/JD1 obvykie na kmitoitu 
7 005 kHz CW. Objevuje se obCas i v p6smu 80 m. 
Jeho QSL manai6rem je JA8JL. 

KG6SW se objevil na 14 MHz SSB z ostrova 
Saipan, a platf pro DXCC jako Marianas. QSLiddd 
pFes W7YBX. 

Z nov6 republiky Papua a New Guinea pracuji 
v sou£a$n6 dob§ stanice P29AZ kolem 14 232 kHz 
SSB (QSL na box 6666. Boroko), ddle P29GS kolem 
14 239 kHz SSB (QSL pFes W2NHZ) a kone6n§ 
P29CD, ktery tbdb QSL pres ZL2FA. 

Z Kr6ty pracuje aktlvnd SV0WKK, op. WA6AXY, 
a z ostrova Rhodos je velmi aktivnf SV0WZ na 
14 MHz SSB, ale o Evropu nejevf velky zdjem. 

NSkolik novych QSL informaci: A2CRH a A2GFF 
pres Box 516, Gaberone, Botswana, A6XR pres 
G4CHP, FGOMM pres WA1JKJ, H31KC pres HP1KC, 
HL9VR pres WB4ZKG, HMOCPO na Box 1189", Seoul. 
HR1 HD na Box 698, Tegucigalpa, HV3SJ za dobu 25 
az 26. 10. 1975 pres DJ3HJ, KC6CG pres WA2MPE, 
PJ8AR pFes W3HNK, PZ5AA na Box 396. Paramari¬ 
bo, SV0WZ pFes OE3NH, TA2SA pFes DJ0ZG, VP5TI 
pFes G3RWU, VP5MC pFes W4ZMQ, VP2MSV na 
VE7SV, VP2M pres VE7BXG, VP2DAJ, VP2DAL, 
VP2MAC a VP2MF vSichni pFes VE3LSS, VQ9DF 
pres ON6FN, VQ9Z pres WA6HNQ, YJ8DV na Box 
179, Santo, ZD8AA pres W4USN, ZD8EW pres BBC, 
Ascension lsl„ ZF1AL pres WA4SVH, ZF1GE pFes 
W0IPU, ZF1NH pFes WB4ZNH, ZF1TD a ZF1WW na 
W3KT.-ZB1BS pFes VK5BS, ZS3JAM na Box 926, 
Otjiwaronga, p219 Sputz, West Africa, 3D2AJ pres 
W6SC, 5A2NB pres IT9LR, 5L2FU pFes SM4GTK,’ 
5L4D pres WA5ZWC, 5L7F pres DJ5KH, 9L1KH, 
9L1JM pFes WA4BAA, 9Q5SW pres JA8JN, C5AU 
pFes G3LQK, FW0LP pres WB5ERR, HC8GI pres 
W3HNK, HC8RG na Gerard D. Rubsam, IsL Santa 
Gruz, Galapagos, ST2AY na Box 4142, Central Post 
Office Khartoum. 


Do dneftnf rubriky p?isp$li zejmdna OK1ADM, 
OK2BRR, OK1MF, OK1AHV, OK11BL, OK1DJO 
a iddny posluchadl Pros I m vSechny doplsovatele, 
pISte op6t a pravldelnfejll 



Stale jeStA mAme tAmAF minimum v jedenActlle- 
tAm cyklu sluneAni Ainnosti a proto ae budou 
v kvAtnu nejvice uplatftovat sezbnni vlivy, odpovi- 
dajfc! pokroAIIAmu jarnimu obdobt. Dny budou ji± 
dlouhA a proto kriticky kmitoAet vrstvy F2 nad 
Evropou ani v noci pFfliA neklesne, takie ani 
v osmdesAtimetrovAm pasmu jlz nezjlstime zAdnA 
pAsma ticha, kterA drive zejmAna tAsnA pFed 
svitanim zhorSovaia provoz na blizkd vzdAlenost). 
Zato b6hem dne bude nastAvat zretelne relativni 
minumum elektronovA koncentrace vrstvy F2 oko- 
lo poledne, a proto 1>i nebude kriticky kmitoAettAto 
vrstvy dosahovat hodnot, ktera umoiftuji-dAlkovy 
provoz v desetimetrovam pasmu. To ovAem neplati 


pro obAasnou sly&ltelnost signalu z okrajovych 
statu Evropy, pFipadnA severnfch AAsti Afrtky, 
kterou umoiftuje zvy&eny vyskyt mlmoFAdnA vrst¬ 
vy E. Letos se popsany drub AiFeni, postlhujfcf 
kmitoAty od 20 do 80 MHz (pFipadnA mlmoFAdnA 
jeAtA vyAe), zaAne objevovat kolem 20. kvAtna 
a okolo 25. kvAtna mA nastat prvni relativni maxi¬ 
mum. V desetimetrovAm pasmu bude moino pra- 
covat se ataniceml, leifciml v oblasti vzdAlenA 700 
a2 2300 km, a souAasnA bude moino sledovat 
z tAze oblasti Iteleviznj^poFady, vysflana v prvnim 
televiznfm pasmu. PFi vAtAi Intenzita jevu se mftie- 
me doAkat idAikovdho pFiJmu kmitoAtovA modulo- 
vandho rozhlasu v pasmu OIRT a nekdy dokonce 


i CCIR. MimoFAdnA podminky pusobena uvedenou 
vrstvou ionosfAry nastavajf nepravidelnA, obyAej- 
nA zaAinajf I konAf nAhle a mivajf dvA zFetelnA 
denni maxima - jedno asi v 10.00 hodin mistniho 
Aasu a druhA pozdAJi odpoledne, pFipadnA v pod- 
veAer. 

DAIkovA podminky na bAinych krAtkovInnych 
pAsmech vAak budou zFetelnA horSi nei v dubnu 
a bAhem mAsice se budou nadAle zhorAovat, 
trebaie napF. dvacetimetrovA pAsmo jii bude ote- 
vFeno po celou noc. TakA AtyFicetimetrovA pAsmo 
nebude veAer a vnoci bez vyhlfdek, zatimco ve 
dne (v klidnych dnech) se vyplatf podivat se ze- 
jmdna na 21 MHz. 
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Rubriku vede A. Glanc. OK1GW, Purkyfiova 13, 
411 17 Libochovice. 

Z naAi Ainnosti 

- V lednu a v prvni polovinA unora t. r. jsme mohll 
pozorovat zvyAenou aktlvltu evropskych stanic 
SSTV a to htavnA v pAsmu 80 m. Souvlselo to 
s pFipravami na SSTV Contest, ktery se konal dru- 
hy unorovy vikend. V tomto pFIpravnAm obdobf se 
dalo snadno pracovat, zpravidla nAkolik kHz pod 
kmftoAtem 3 730 kHz, s tAmito stanlcemi: G3WW, 
G3LKK, HB9AIG, OE9IM, SM5EEP, SM6ATK, 
HA5LP, dlouhA rada OL v Aele s DL2RZ. Po delAi 
odmice (TVI) se znovu ob|evil DA1GW. 

AnglickA stanice muzeme najit na tomto kmitoAtu 
prakticky dennA od 18.00 do 20.00 GMT. 



Nynf nAkterA zaJimavA stanice SSTV z pAsma 
14 MHz: HP1XMU, FM7WW, KH6IKB, VE6RM, 
VK7JV, KG6JBR, JA4LP, HK3DKX, HC1BU, vAe na 
kmitoAtu 14 230 kHz. 

PotASujicf je uCast naAich stanic v nedAlm'ch 
krouzclch SSTV. S kvalitnim signAlem se opAt 
objevil OK3CGX, DuAan z Bratislavy. OK3TDH, Karol, 
QTH Zlat6 Moravce, pouiivA TX 30 W PEP a presto 
dostAvA z celA republiky pAknA reporty. Pavel 
z OK3KAX dokonfiil novou kameru a tak jsme se na 
nasich monitorech mohli sami presvAdAitovynikaji- 
c( rozliSovaci schopnosti vysflanych obrAzku ale 
i o vytvarnAm nadAni kolektivu, ktery program 
piipravuje. 

Aby byl vyAet ze Slovenska uplny, zbyvA dodat, 
ie kromA dalAfch stanic je opAt moino pracovat 
s OK3LF. NejaktivnAjAi slovenskou stanlci stAle 
zustAvA Jojo, OK3ZAS. Z moravskych stanic zaslu- 
huje pozornost OK2BDS, Ludvik, QTH TFebi A, ktery 
pFesedtal z VKV na KV a systematickou praci 
dosAhl jii prvnfch uspAchu. OchotnA pFedvede svA 
zaFizeni zAjemcum o SSTV. Z dalAfch moravskych 
stanic pracuji: OK2BNE, OK2PBC, OK2SLS, 
OK2SXX a dalAi. Aktivitou vynlkA OK20I, Olda, QTH 
ValaAskA MeziriAi. 

. V CechAch zaAal pravidelhA vysilat OK1FW, Fran- 
ta, QTH Uberec. Pro majitele elektronkovych moni- 
toru vyzkouAel fadu zajimavych zlepAenl OK1ACS. 
Vzhledem k tomu, ze tyto monitory jsou stAle 
v oblibA, otiskneme v naAf rubrice nAkterA z tAchto 
zapojent. OK1KO stavi snlmaC diapozitivfi (FSS). 
Z dalSIch stanic pracujfcich SSTV: OK1AHM, 
OK1DWZ.OK1ADP, OKIAMR.OKIGWadlouhA rada 
tAch, kteri zatim jen provoz SSTV sleduji. 

Monitor OK2BNE - D1GI-AUTOMATIK, publiko- 
vany v naSI rubrice, je vellce populArnim nAmAtem 
technickych diskusf na pAsmu. DA se pFedpoklA- 
dat, ie v souAasnA dobA je ve stavbA asi 50 kusu 
tohoto typu monltoru SSTV. 

VAechny, kdo shAnAji obrazovku pro monitor 
SSTV typu W4TB apod. potAAi zprAva, kterA doAla od 



vedouciho znaAkovA prodejny TESLA v Pardubicfch 
s. Pavla HorAka. V souAasnA dobA mA prodejna na 
skladA dlouhodosvitovA obrazovky typu 8L039V 
(540 KAs) a 13L036V (550 KAs) v mnoistvl asi 70 ks 
kaidAho typu. Prodejna upozorrtuje, ie obrazovky 
na doblrku vzhledem ke krehkosti zbozi neposila, 
avSak na pfsemnou, Ai telelonni objednAvku miiie 
obrazovky ai do vyzvednutl rezervovat. Vedoucf 
Pavel. HorAk dodAvA, ze vitA kaidA dalAi nAvrhy 
tykajfci se nAkupu zbozi pro amatArskou verejnost 
a vynasnazi se s maximAInlm usilfm poiadovanA 
zbozi zajistit. Na5e diky adresujeme do Pardubic, 
Palackeho 580, PSC 530 02, teleton 200 96. 
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Herman, J.: BEZKONTAKTNf SPInAnI. SNTL: Pra¬ 
ha 1975. Knlinice PolovodiAovA technika, sv. 5.224 
stran, 171 obr., 15 tab. Cena vAz. 17 KAs. VydAni 2., 
dopinAnA. 

V publikaci jsou popsany principy, souAAstky 
a obvody, pouiivanA v technice bezkontaktnfho 
spinAni, se zamArenim na silnoproudou elektrotech- 
niku. V uvodni AAsti se AtenAr seznAmi s ruzn^mi 
druhy vykonovych polovodiAovych souAAstek od 
ploSnA diody a2 po diak a triak. U kaidA souAAstky je 
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schematicky znAzornSna jejf struktura, uveden sym¬ 
bol pouilvany pro jejf oznadenl, popsany zakladni 
fyzikainl vlastnosti a dinnost soucAstky a definice 
jejfch elektrickych parametri). Ospeciainlch druzlch 
soudastek (napr. o vykonovych hybridnlch modu- 
lech, optoelektronickych dlenech apod.) se autor 
zmifiuje pouze informativnfi. TFetl kapitola je vdno- 
vana zcikladnim probldmOm bezkontaktnlho splna- 
nf, fyzikdlnfm jevum v soudastkach, ztratam a chla- 
zenf, pouiitl ruznych typu splnadu apod. V dalSIch 
dvou kapitotech jsou popsany ruzne zpiisoby pouziti 
polovodidovych soudastek pro spfnanl jednak stej- 
nosnterneho, jednak stFIdavdho proudu. Sesta kapi¬ 
tola je vdnovana probldmiim, souvislclm s provozem 
polovodidovych splnacfch prvku: ochrand proti pre- 
pdtl, nadproudu, popF. proti rychlym dasovym zmd- 
ndm proudu a napdtl. Autor se zmirtuje tez o ruSenl 
rozhlasovdho prljmu a o vzajemndm ovlivnovanl, 
obvodu splnacfch zarlzent. Sedma kapitola je urde- 
na konstrukterum; je v ni vysvdtlen postup ndvrhu 
ruznych obvodu pro bezkontaktnl splndnl s pflklady 
vypodtu. Ddle uvddl autor zdsady konstrukdnlho 
FeSenl a popisuje nekolik typu zaFIzenl ruznych 
vyrobcti; zakladni udaje jsou doplneny fotografiemi 
splnadu. V poslednl dasti knihy je zajlmave poro- 
vnanl zdkladnlch vlastnosti bezkontaktnlch a 
kontaktnlch splnadii z hlediska technickdho a eko- 
nomickdho. K objasndnl vyhod popF. nevyhod bez¬ 
kontaktnlch splnadii slouil i ndkolik pflkladu jejich 
praktickdho pouziti, uvedenych v zavdru. Text je 
doplndn bohatym vydtem domdci i zahranidnl litera- 
tury, vdcnym rejstFIkem, obrazky a tabulkami. 

Publikace je urdena konstruktertim a pracovnl- 
kum v priimyslu, zabyvajfclm se reguladnl a splnacl 
technikou. Adkoli je vyklad zamdren na silnoprou- 
dou techniku, mule v knize najlt poudenl ipracovnlk 
jindho odvdtvf elektrotechniky, zejmena pri reSenl 
napdjeclch zdroju, reguldtoru a ruznych obvodu 
impulsove techniky. - jb- 


Havlidek, M. a kolektiv: ROCENKA SDfeLOVACI 
TECHNIKY 1976. SNTL: Praha 1975. 336 stran, 182 
obr., 20 tab., 1 pHloha. Cena viz. 26 Kds. 

Osmndcty rodnlk rodenky pFindSI ve dvandcti 
kapitoldch opdt nejruzndjSI aktualnl informace z ob- 
lasti sddlovacf techniky. Protoie vdtdina dtendFu znd 
predchozf rodnfky, nenl nutndzmifiovat seo zpOso- 
bu. jakym je tento soubor kaidorodnd doplfiovdn. 
Usporadanl textu i obsahu kapitol zustalo stejnd 
jako v minulych letech. 

Vdimneme si raddji nejzajlmavdjSIch cast! obsahu. 

V prvnl kapitole jsou to prdvnl pFedpisy pro zavdddnl 
mdrove soustavy SI {na jindm mlstd rodenky je 
pFehled novych jednotek) a novy rozhlasovy a tele- 
viznl rad, piatny od t. 4. 1974 (jsou v ndj udaje 
o evidenci rozhlasovych a televiznlch pFijlmadu, 
o poplatclch, popr. o osvobozenl od poplatku za 
pFijlmade). 2 technickych dldnku je zajlmavy prehled 
vlastnosti nelinedrnlch polovodidovych odporu, 
dale zdklady gramolonovdho z&znamu a reprodukce 
a ndkolikstrudnych ndvodu kestavbdjednoduchych 
elektronickych pflstroju. 2 informacl o soucastkach 
a materidlech jsou to udaje o miniaturnfch preplna- 
dlch a ndkterych daISfch vyrobclch n. p. TESLA 
Landkroun a prehled vlastnosti nejpouztvandjSIch 
modernlch izoladnfch materifilii. Vkapitole ..Stavba, 
opravy a upravy pflstroju" je napF. poudenl o tom, 
jak zachdzet s pouzdry integrovanych obvodu, popis 
ruznych drobnych pomucek a dalSI praktickd rady. 

V ddsti vdnovand technicke literatuFe a odbornemu 
ndzvoslovl bude dtenSFe zajlmat n^zvoslovf plos- 
nych spoju (je uvedeno formou ucelendho dlanku, 
popisujlclho z^klady t^to technologie) a seznam 
vybranych mezinSrodnlchzkratekze sddlovacl tech¬ 
niky. 

2e souboru informacl, obsaienych v rocence, zde 
uv^dlm pouze malou dast; i kdy2 z^dna z kapitol 
nevyderpav^ (a vzhledem k navaznosti rodnlku ani 
nemuie vyderpat) alespoh uceleny dlldf usek dane- 
ho tdmatu, bude jistd tato publikace dobrou pomuc- 
kou jak tfem, kdo pFedchozf rodnlky majl, tak zSjem- 
cum, kteFI si letos 2akoupf rodenku poprvd. 

Na zAvdr jedtd pozn^mka: cena publikace se zd£ 
byt pFIliS vysoka, porovn^me-li ji napr. s Rodenkou 
sddlovacl techniky 1966 (ta vy§la v n^kladu vdtdlm 
o 10 %, rozsah byl take asi o 10 % vetSf, letoSnl ■ 
rodenka je vSak o 30 % draidl), ale i s jinymi 
odbornymi publikacemi, bereme-li v uyahu i obsa- 
hovou naplft. Je otazka, zda by nebylo vyhodnd 
vyddvat rodenku ve vetslm ndkladu a tedy levndjdl; 
cena muie mnohdho z^jemce odradit. -jb- 



Radio (SSSR), d. 11/1975 

Problemy rlzenl dispederskych sftl - Keramickd 
kondenz^tory - 2kou§ecl stroj s MTCH90 - Retrans- 
lacnl stanice - PFijlmad pro KV - Parametry amater- 
skych prijlmadu - Krystalove indikAtory vlhkosti 
plynu - DigitAlnl hodiny - Odddlovac synchronizad- 
nt'ch impulsu - 2esilovad pro estr^dnl soubory - 
Amatdrsky magnetofon - Magnetofon Jauza 212 - 
Zapojenl pro zvdtdenl vstupnfho odporu voltmetrii - 
Zapojenl s integrovanym obvodem K1JLB553- Perio- 
dicky splnad pro dekoradnl osvdtlenf - Mdricl sondy 
- Mikrofony - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 21/1975 

Desetibitovy analogovd dlslicovy prevodnlk s au- 
tomatickou korekcl nuly - A211D, integrovany 
nf zesilovad 1 W - Jednoduchy korel^tor pro potla- 
denl vlivu poruch - MdFicI pFIstroje (34), hradlo 
B-3206.010 - MdFici prlstroje (35), tiskdrna namdFe- 
nych hodnot S-3291.000 - Pro servis - Lipsky 
podzimnl veletrh 1975 - Cestovnl pFijlmad Stern 
Contura 2500 pro pFIjem signalu AM a FM. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 22/1975 

Hybridni vidikon s terdlkem s kremlkovymi dioda- 
mi, novdsnfmaclelektronka-Rozhlass pozn^vaclm 
kmitodtem - Novinky u rozhlasovych pFijlmadu - 
Cestovnl pFijlmad Stern Contura 2500 - Informace 
o soudastkach (4), tlustovrstvovy odporovy trimr - 
Pro servis - Stabilizace napdtf Zenerovymi diodami - 
Generator impulsu synchronizovanych slti pro ana- 
logov$ dlslicovy prevodnlk s dvojitou integracl (du¬ 
al-slope) - Ndsobenl kmitodtu obvody TTL - Orien- 
tacnl boje s obvody TTL. 


Radioamator I krotkofalowiec (PLR), d. 12/1975 

Novd vyrobky z domova i ze zahranidl - Stereofo- 
nie (11), probldmy kvadrofonie - Tyristory maldho 
vykonu typu BTP polskd vyroby - Gener&tory kmi¬ 
todtu se smydkou fazovd synchronizace - Obsah 
rodnlku 1975 - Soupravy stereofonnlch reprodukc- 
nlch zaFIzen I polskd vyroby- Stabilizace pracovnlch 
bodu tranzistoru - Automaticke vypln^nl TV prijlma¬ 
de po skondenl poradu - Rubriky. 


Radioamater (Jug.), d. 12/1975 

Modern! zarlzeni pro p^sma UKV (1), prijlmade - 
DAIkovd Flzenl modelu svdtlem - Televiznl tenis (2) - 
Jednoduchy nf kompresor - O aktivnlch filtrech - 
Casovd splnade (2) - Obsah rodnlku 1975 - PFevod- 
nlk desetinndho kddu na binarnl - Skola radioveho 
konstruktdra (7), nap^jecl zdroje - Integrovane 
obvody ze zavodu Iskra - Rubriky - Zpr&vy z IARU. 


Radio, televizlja, elektronika (BLR), d. 9/1975 

Kosmickd spoje - Novy vysllac pro 2. TV program 
na vrchu Botev -31. mezin&rodnl veletrh v Plovdivu - 
- Televiznl vysllad pro druhy program - Televiznl 
servisnf generator - Antdna pro pFIjem televiznlho 
signalu v pasmu dm vln - Univerzalnf zkousedka pro 
soud&stky a ploSne spoje - Pouziti tranzistoru 
Flzenych polem v impulsnlch obvodech - Jakostnl 
stereofonnl zesilovad 2 x 20 W - Radiovd stanice 
LEN pro p£smo 50 MHz -.Mikroelektronika, operad- 
nl zesilovade - Konkurs na amaterskd elektronicke 
konstrukce - Elektronicky zamek - Parametry a pou- 
iitl fotonky 1PP75 - Zapojenl pro stabilizaci nap^je- 
clch napdtf a jidtdnl - Barevnd hudba - Zpusob 
vytvaFenl pFesnych kmitodtovych spekter - Regula¬ 
tor teploty s tyristorem - Rubriky. 


R6dl6technika (MLR), d. 12/1975 

^ 0 ^ lZ u Vl 1 1 Til l A/4 Integrovan^ elektronika (36) -2ajlmavA zapojenl - 

IdO {vtfHdZ&tMlel fll IJ rv 76 Vlastnosti tranzistorO UJT(12)-Automaticky vysilad 


pro lidku (4) - Amaterska zapojenl - Vf vykonove 
zesilovade s tranzistory (5) - Tranzistorova kamera 
pro SSTV (3) - Pro zadStednlky: koncovy stuped 
audionu - Rozddlenl amaterskych pasem KV - Rldici 
obvody vychylovaclch stupnu TVP - Blikad pro 
brzdovd svdtla -TV servis - Modern! obvody elektro¬ 
nickych varhan (3) - Nap£jecl zdroj s proudovou 
pojistkou - MdFenl s osciloskopem (27) - Tranzisto- 
rove vykonove zesilovade (3) - 2ku5enosti s digitdl- 
nlm /OSN7404N-Obsah rodnlku 1975. 


Rddl6technika (MLR), d. 1/1976 

Zajlmava zapojenl - IntegrovanA elektronika (37) - 
Vlastnosti tranzistoru UJT (13) - Automaticky vysllad 
pro lisku (5)-Koderproznadky Morseovyabecedy- 
Amat6rska zpojenl - Vf vykonovd zesilovade s tran¬ 
zistory (6) - Pro zad&tednlky: koncovy stuped audio¬ 
nu (2) - PFipravujeme se na zkoudky amaterii - TV 
servis - Rldici obvody vychylovaclch stupdu TVP (2) . 
- Modern! obvody elektronickych varhan (4) - 
MdFent s osciloskopem (28) - ozvudenl diaprojekto- 
ru - Nf pFedzesilovad s integrovanymi obvody - 
ZkuSenosti s digitAInfm 10 SN7404N (2). 

Funktechnik (NSR), d. 20/1975 

Zapojenl pro dalkovd Flzenl ultrazvukem s 10(2)-" 
Nov6 schematicke znadky pro logicke obvody 
Novd rozdelenl kmitodtO v p^smu SV a DV - Novd 
meFicI pFIstroje - 2 vyzkumu a vyvoje - Pro dflnu 
a servis - Nove soucistky - Rozhlas a amat6ri na 
berllnskd vystavd 1975-Servisnl pFIstroje na vystavd 
v Berime - Magnetofony. 


Funktechnik (NSR), d. 21/1975 

Kombinace stereofonnlho pFijlmace s magnetofo- 
nem ,,compact-center 6002 hifi" firmy Telefunken - 
Elektronickd stFelnice-Kamera probarevnoutelevi- 
zi s jednou snlmacl elektronkou - Kr^tke zprdvy - 
Z vyzkumu a vyvoje - Integrovand obvody pro 
stabilizovane zdroje - Pro dflnu a servis - PFehled 
novych pFijlmadu pro barevnou tetevizi. 


Funktechnik (NSR), d. 22/1975 * 

Vf clvky s velkym dinitelem jakosti - Z vyvoje 
a vyzkumu - Amatdrsky pFijlmad pro pasmo 2 m- 
TelevizntzkusebnlpFijlmadT111 -Novdsouc&stky- 
Novd servisnl pFIstroje - PFehled novych vyrobku: 
prijlmade pro barevnou televizi, rozhlasovd prijlma¬ 
de Hi-Fi - Test gramofonovych pFIstroju. 


: Funkamateur (NDR), d. 12/1975 

MdFid rezonance ,,RUFG-4‘’ firmy INCO - Regula- 
ce hlasitosti s tranzistorem MOSFET SMY50 - 
Vypodet filtru pilotnlho kmitodtu s velkou strmostl- 
Elektronicky dasovy splnad pro dlouhe intervaly 
s digitdjnfmi integrovanymi obvody - Univerzalnl 
dltad do 20 MHz - Automaticke Flzenl citlivosti 
u pFijfmadii pro SSB - Algoritmus pro n&vrh logic- 
kych zapojenl - Jednoduchy prijlmad pro hon na 
lidku pro zadcitecnlky - Krystalem Flzeny zdroj 
kmitodtu se smydkou PLL - Antdna typu Ground 
Plane pro tFi p^sma - Elektronickd splnace ze 
stavebnice Amateurelektronik - Rubriky. 


Radio (SSSR), d. 12/1975 

Technika r£diov6ho sportu (v^stava) - Parametry 
amaterskych pFijlmadu - Jednoduchy pFijlmad pro 
hon na li§ku - Elektromechanicky terd - Ktetke 
informace o novych vyrobclch spotFebnl eiektroniky 
- KanSlovy volid pro TVP - PFijlmad do auta - 
Sestava zaFIzenf fonoamatera - Vyhybka pro repro- 
duktorovd soustavy - Uprava magnetofonovdho 
doplhku Nota-303 pro dtyFi stopy - Blok vibrata 
a tremola pro elektronickd hudebnl ndstroje - 
Laddnl elektronickych varhan Elektronium - Gene¬ 
rator pravouhlych kmitD - MeFic kmitodtu s integro¬ 
vanymi obvody - Generator rozmltaneho kmitodtu - 
MdFict technika na vystavS - Automaticky nabljed 
akumulatoru - Stabilizator svdtla - Synchronizator 
pro elektronicke hodiny - Stabilizator napdtl s ope- 
radnlmi zesilovadi - Uprava hodin na budlk - 
Tranzistory KT909 a KT911 - O volbe vystupnfho 
vykonu nf zesilovade - Obsah 'rodnlku 1975 - 
Rubriky. 
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KALENDAR 


SOUTEZi 

ZAVODU 

V kvetnu 



se konaji tyto souteze a zdvody: 


\ 


Datum 

Cas (GMT) 

Zdv'od 

8. a 



9. 5. 

21.00-21.00 

CQ MIR 

15. 5. 

00.00-24.00 

World telecom, day contest , cast CW 

22. 5. 
23.5. ■ 

00.00-24.00 

00.00-01.59 

02.00-03.59 

04.00-05.59 

World telecom, day contest , cast fone 

.Zavod mini 






I N Z E R C E 


Prvni tu 6 ny radek 20,40 Kcs, dalfti 10,20 K£s. 
Prislusnou Cftstku poukazte na u£et t. 300/036, 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladis!avova26. Uzftvftr- 
ka tohoto Cisla byla 2.2.1976. Pri inzerci neopomeft- 
te uvftst prodejni cenu, jinak inzerftt neuverejnime. 
Upozorhujeme vftechny zajemce o inzerci, aby uvft- 
deli svoje pofttovni smerovaci Cislo! 


PRODEJ 

Stereo gramo NC 110-1,2 x 4 W (1 200),stereo mgf 
B43 (2 500), 2 reprosoustavy 10 W (4 Q) (500) vfte 
mahagon, zachovale. Nahrane mgf pasky (100). 
Josef Novotny, 394 01 Rynftrec 155 u Pelhfimova. 
Vykonove tranzistory Si 110 W, 2N3055 RCA i pftro- 
vanft (a 90), FET BF245 (45), stab. napftti pA723 (100). 
J. Zdenek. Topolovft 14/2916, 106 00 Praha 10. 

SI BSY90 (ft 60), 10 SN7474 (a 40); 10 mf zesil. RCA 
CA3042 (50); MAA435 (a 25); potrebuji krystal 
1 MHz. Frantiftek Strnadel, 698 01 Veselt na Mor., 
Hutnik 1420. 

Mf zesilovaC 10.7 MHz P001A (250), 2 vykonove 
zesilovaCe 20 W podle RK 1/75 (ft 700), 4 angJickft 
digitrony (a 150). M. Goia, K. Gottwalda45, 738 01 
Frydek-Mistek. 

Kazet. mgf Sputnik 401 (1000), VKV diel Selena 
(120), KT705 (120), GT322 (15), trial 3 x 450 pF (85), 
skrifi Akcent (30). aku AgZn 12 Ah (30), mf cievky 
Selena (5). J. LopuSek, Tepticka 746, 049 16 
-Jelftava. 

Zapojenft desky osciloskopu podle AR 12/1969 
(470). Kouplm i nehrajici ,,Menuet“, ,,Doly‘‘, neb pod. 
do 200 K£s, dale i vadnft m£Fi£e BM365 a 366. 
J. VasIF, Druzstevni 1375, 594 01 Velkft Mezirici. 

Mf zesilovafi s AFS, AR 5/74 (250). F. Simetk.687 51 
Nivnice 862, okr. Uh. Hradiftte. 

Novy prijimat Mars RX mini, uplnft novy nepouzity 
(350), voj. J. Hubka, V0 6991/3, 530 02 Pardubice. 
NICd 225 (9) Filip, Uhrova 14, 911 01 Trencin. 

Velmi kval. barevnft hudba, Si tranzistory, tyristory, 
3 kanftly, 6 barev, kaidy kanftl samost. regul. urovnft. 
V kov. skrfhce. Bez sv. panelu (880). Konvertor 
CCIR'OIRT, OIRT-CC1R (240). Nabije£ka 6 az 12 Vdo 


5 A, prep, proudy (550). Otaftkomftr do auta, pro 
vsechny vozy s aku 12 V(490), bezmftridla (190). V§e 
kval. bezv. s dokument. Sit trafo 2 x 16 V, velmi 
vhod. pro nf. zesil., bar. hudbu, nabfjefiku motocykl. 
aku (puv. 190 za 80). Trafo 6,3 V (35). Kvartftl VKV 
(80). 2x MAA501 (a 90). Tyden zaruka. Ing. TomfCek, 
SlaviCkovaA 638 00 Brno. 

Pftskovy dftlnopls, 10 SL623, AM, SSB DET, AVC, 
gen. Plessey, krystal filtr.10,7 MHz 250 kHz Balan. 
smftftovae s FET, ant. zesil. s FET. Levnft. J. Houdek, 
Fabiftnova 1058, 150 00 Praha 5. 

MH74141 - 4x (a 100), J. Trnka, Nftm. Svobody 18, 
602 00 Brno, tel. 236 77. - 

Kapesni kalkulatka, 8 mist. displ. +, x, % 
(2000), kazety C90 chromdioxid (120), Bohm Otto, 
Vanfiurova 12, 669 02 Znojmo. 

St. mgf Sony TC133CS, 2 x 6 W + repro (6300). Jin 
Prazftk, Purkyftova 496, 547 01 Nachod. 

2 tyristory 250 A/1000 V (1300), jen pisemnft. Fr. 
Balus, Gagarinova 387, 530 09 Pardubice. 

Mag. Sonet B3, oprava (500), tel. Orava 230, (2000), 
fb stav, destiCky TTR 1 (100), AR 72, 73, 74, 75 celft 
(ft 40) F. HlouSek, Holasickft 26, 747 05 Opava. 

Tyto souCftstky s 25% slevou: KF508 (a 16), KF517 
(a 21), KFY16 (ft 52), KFY18 (ft 35), KD503 (a 190), 
KU602 (ft 35), KU605 (ft 95), KUY12 (a 120), 4NU72 
(a 28), 3NU74 (ft 70), KY723 (ft 5). K. Kroc, 783 53 
Velkft Bystfice 438, okr. Olomouc. 

Minikalkulator (2800), PC4019 8miest. displ. +, :, 

x.^r, x 2 , Vx, %, DP, pamaf: M + M -, napajanie bat. 
alebo^sief. Tiez*vymenim za mgf B100. J. Engel, 
920 01 Hlohovec, Vinohradskft C-1/A. 

Kvadro zesilovaC 4 x 10 W (1600), zesilovac 100 W, 

6 vstupu (1500), MH5472, 74 (50). V. Fridrich, 
Jirftskova 115, 389 01 Vodnany. 

StereoprijimaC 810A, Hi-Fi, SP 201, ve vybornem 
stavu (4100) a repro ARS811 3 I (a 2000), J. Kuchar- 
6 fk, Konzumnf 17/204, 736 01 Havirov 3. 

Amat. hudebni skfin R + MG + TV(l200),F.Trojak, 
V uzlabine 2049, 100 00 Praha 10. 

KF517 (20), KF552 (45), MAA325 (20), KU611,12 (25, 
30), MH7400 (28), 10 ks KY723 (40), KY705 (7). 
Koupim smalt, draty 0 0,9 a* 1,5. M. Vondra, S. K. 
Neumana 13, 180 00 Praha 8. 

Komunik. prijimac Sony CRF150 (5800). M. Hof¬ 
mann. Ruskft 77, 100 00 Praha 10. 

EF22, 6N8S, 6P3S, AF115 (9), 2N3055 (85), tftz par. 
SN7400, 7475 25, (80), 7490, 74141 (95, 105), 7 seg. 
LED displ. Cerv. v = 8 mm - jedna cfsl. (200), p-n-p 
BC308B (23), BC307 (28), nf ns: n-p-n BC417C (14), 
p-n-p BC416C (28), 6. LED 2 x 2 mm (30). J. Hajek, 
Cerna 7, 110 00 Praha 1. 


Japonsky novy nepouzity pFljimafi Zn.: Trio Com- 
municatin receiver 9R5905 s amplionem (6000), ing. 
B. Zajic, Smetanovo nftbr. 14,110 00 Praha 1. 

TIS43 (dvoubftzovft dioda UJT) (a 35). Josef Kolftf, 
Sezrmova 2063,390 01 Tftbor. 

Tuner ST100 v zftruce (3000). Vstup FM ZST 100 
(400), MFzes.s AFS podle AR 5/75 (250), polovodifio- 
vft obsazeni zes. 2 x 50 W z pFflohy AR i s chladifii 
(2100), KU601, 605, 608 (25, 90,110), MAA501 (125), 
BF272 (90), M47474 (75). J. §mid, Jerevanskft 8 , 
100 00 Praha 10, tel. 73 79 00 5, veCer. 

Osclloskop Tesla TM694 (900). J. Tyfa, Svornosti 23, 
150 00 Praha 5. 

2 ks zesilovafie TW3 2 x 10 W bez osazeni, jinak 
kompfet ve sknnce, (500). S. Weingartner, Novftko- 
vych 7,180 00 Praha 8 . 


KOUPE 

Tranzlstorovft radio BANGA i nehrajici, vyrobek 
USSR, M. Langfelner, Horskft 85, 541 02 Trutnov. 
282QQ52 a televizor Camping i bez obrazovky. L. 
Dubny, V. Dlaika 2779, 750 00 Prerov. 

Odpory 100, Ik, 10k, Ml, 1M/0.5W-1 % a Icomet 
nebo jiny RLC most. Ivan Urban, Famirova 56,318 11 
Plzeft. 

Nutne AR 12/1969 - 8 , 12/1970, -1,5,8/1971,1974 
cely rofinik - 1/1975. Vftechna Cfsia i s prilohou. F. 
Lopata, 338 21 Osek u Rokycan 195. 

Dynamicky omezovafi 5umu podle AR 8/75 k ste- 
reomagn. Sony. TC160. Jar. Sestftk, Jjraskova 1, 
690 00 BFeclav. 

mf. pHstroJ AVOMETII (DU 10,20), dobfezaplatim. 
M. Mazurek, Belojanise 699, 686 00 Uh. HradiStft. 
Knlhu ing. Karel Tmftj: Elektrarny na stozftrech vyd. 
1945. Variatory 1 A 15-50 V, 3 ks, 1,4A 20-60 V2 ks, 
HaZ 3/67; KV 1/74; ST 7,8/60; 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 
12/68; 3,4,5,6,7,8,11,12/69; 1,2, 11,12/70; cely 
rocnik 71; 2/72 alebo vymenim za inft Cfs. ST a AR. 
Otto Krasa, Nar. povst. 2, 900 01 Modra. 

DU10 (Avomet II) i mime poSkozeny. Libor Polan 
TriiStft 9, 390 01 K. Vary. 

Konvertor ladltelny pro II. TV program (kanftl 22) - 
autodrzak na Carinu. J. Bulant, Leftov 4, 393 01 
Pelhrimov. 

JazyC. reift - kontakty.-A. Vogel, Havlin 38, 671 69 
Znojmo. 

Lad. Konvertor Tesla 4952A-b. P. Vorfsek, Na 
dlouhych 25,312 06 Plzert 1 2. 

Mlniat. jap. mf (460 kHz) - 2 sady; AR kompl. rot. 
70-73, 6 . 1, 2, 3, 4/74; Krystal 26635 MHz. Ing. J. 
Stanek, Heyrovskeho 1577, 708 00 Ostrava 4. 

DU10, DHR5 nebo MP80 rozs. 0 a i 100 pA Vlad. 
Maly, Diviftova 596, 251 61 Uhrlnftves. 

AR 1, 2, 3, 5/73; 4/74; RK 1, 2/73, F. Buzek, 
Kosmonautu 191, 530 09 Pardubice. 

„Tesla Color 11 z 1. sftrle t. j. so 6 kanal. voliti m62e 
byf i pokazeny i bez obrazovky, za primeranu cenu. 
Jftn Stuchly, 932 01 Calovo 1233. 

PerllCkovy termistor 14NR15 (s odp. 80 az 100 kQ), 
jen bezvadny (100), Boh. Unger, 261 01 Pribram 
1/175. 

PU120 alebo AVOMET. R. Hu£ko, Zftpotockftho 
85/2, 915 01 Nove Mesto nad Vfthom. 

EZ6, MwEc, DU10 poftkozeny, Z1081, Z571M, pisem- 
ne popis, cena. VI 6 ek, Konevova249, 130 00 
Praha 3. 

Keramicky flltr SFW (SFG)' 10,7 MA, varikapy 
KB105G kvartftl nebo jakost. nahradu. M. Karban, 
Jerevanskft 5,100 00 Praha 10, tel. 73 28.01. 


rGzn£ 

Nabizim 21 roCnikii AR komplet nevazane od r. 1955 
do r. 1975. Rofinik a 25 KCs, i nektera starftl cisla, 
pripadne dalfti radioamatftrskou literaturu. M. Zelin- 
ka, 513 01 Semily 62. 

Geofyzikftlni ustav CSAV, ionosfftrickft observator 
v Panskft Vsi u Dubft, PSC 471 41, okr. Ceska Lipa, 

hledft pro prljem a zpracovftni telemetrie z druzic 
(s uzitim minipo£itace )1 technika-in2enyra(slabo- 
proud - poeitaCe), 1 operfttora - absolventa SP£E, 
prip. i SW5. Nabidky na shora uvedenou adresu. 


VYMENA 

X - taly 100 kHz az 30 MHz za Cislicovft 10. Fr. 
Sykora, VolSovska 859/2, 342 01 Suftice. 
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pro elektroniku 
a presnou mechaniku 


IDEALNI STflUEBNI PBWEK 
KOVOVi PftfSTROJOVt KNOFLlKY 


K 186 a K 184 
na hfidele 0 6 a 4 mm 




• pro pristroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty * 

• nahrada nevhodnych 
knoflikfi 



Zakladni tSleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehk£, ale spolehlivg uchopeni. Robustni staved 
sroub M4 zajisfuje pevne spojem' bez prokluzu i na hladkgm hfideli bez drazky. Ani pri silovem utazenf knofh'k nepraska, jak se to 
stav£ u vyrobku z plastickych hmot. Zvygena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
fierneho konickeho indikadmho kotouce. Bila ryska na kotoudi (je o 180° proti Sroubu) tak umoznuje snadno a bezparalaxy 
rozezn£vat nastavenou informaci. Modern?, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace prirodniho hliniku s dernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevndm prostredi. 


MALOOSCHODNf CENAZA1 ks: 13,70 K6s 

Prodej za hotovg i pogtou na doblrku, 

Prodej za OC i VC {bez dang). Dodact Ihtity: 

Do 200 ks ihned ze skladu, vfitgf potty a prodej za VC na z£klad£ HS. 


obchodnf 

urteno 

efsio 

fiislo' 

oznatenf 

pro hffdel 

vykresu 

jednotnt klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 







podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dtvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 


TESLA 


nabizeji 

SOltiSTKl 

a m$rici pristroje 

o 



PRO PODNIKY A ORGANIZACE prodej za velkoobchodni ceny — nafaktury. PiSte nebo navitlvte 

tato oddSlem: 


• Praha 1, Karlova ul. 27 (roh Maldho tel 26 21 14. 

Radiomateri*1; potenciometry, kondenzitory, odpory. 

Mgficl pMstroje pro elektroniku — tel. 26 29 ftt. 

• Praha2, Kartovonim.6 (Viclavtkdpatdf),tel.29 28 51*8 r l*nka329. Vakuovd technika a polovodite: obrazovky, elektronky, 
diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory a integrovand obvody. 


PRO JEDNOTLIVCE - RADIOAMAT^RY A KUTILY, ale i pro podniky a organizace prodej tei za ma- 
loobchodm ceny, za hotovg, geky a faktury. Siroky sortiment souiistek a nahradnich dilu 
obdriite ve specializovanych prodejnich TESLA: 

• Praha 1, Martinski 3 • Praha 1, Dlouhi 36 • Pardubice, Palackdho 580 (i na dobirku) • Hradec Krilovd, Dukelsk* 7 # fi. BudL* 
jovice, Jlrovcovm 5 # Plz«A, Rooseweltovm 20 • Cheb, tK £$SP 26. 




